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Znaczenie symboli uzywanych w instrukcji:

- symbol ten zwraca uwage na szczegdlnie istotne wskazdéwki dotyczgce instalacji
A oraz obstugi urzgdzenia.
Nie stosowanie sie do uwag oznaczonych tym symbolem moze byc¢ przyczyng
wypadku, uszkodzenia lub zniszczenia urzgdzenia.

W PRZYPADKU UZYTKQWANIA URZADZENIA NIEZGODNIE Z INSTRUKCJA
ODPOWIEDZIALNOSC ZA POWSTALE SZKODY PONOSI UZYTKOWNIK

- symbol ten zwraca uwage na szczegdlnie istotne opisy dotyczgce wtasciwosci

urzgdzenia.
Zalecane jest dokfadne zapoznanie sie z uwagami oznaczonymi tym symbolem.

. INSTRUKCJA OBStUGI WSKAZNIKA

1. PODSTAWOWE WYMAGANIA | BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

A - Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikle =z

niewlasciwego zainstalowania, nieutrzymywania we wilasciwym stanie
technicznym oraz uzytkowania urzadzenia niegodnie z jego
przeznaczeniem.

Instalacja powinna by¢ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel
posiadajgcy uprawnienia wymagane do instalacji urzadzen elektrycznych.
Podczas instalacji nalezy uwzgledni¢ wszystkie dostepne wymogi ochrony. Na
instalatorze spoczywa obowigzek wykonania instalacji zgodnie z niniejszg

instrukcjg oraz przepisami i normami dotyczacymi bezpieczenstwa
i kompatybilnosci elektromagnetycznej wtasciwymi dla rodzaju wykonywanej
instalacji.

Nalezy przeprowadzi¢ wlasciwg konfiguracje urzgdzenia, zgodnie
z zastosowaniem. Niewtasciwa konfiguracja moze spowodowac¢ btedne
dziatanie, prowadzace do uszkodzenia urzgdzenia lub wypadku.

Jezeli urzadzenie jest wyposazone w zacisk PE, powinien on by¢ dotaczony do
szyny PE.

Jesli w rezultacie defektu pracy urzadzenia istnieje ryzyko powaznego
zagrozenia zwigzanego z bezpieczenstwem ludzi oraz mienia nalezy
zastosowaé dodatkowe, niezalezne uktady i rozwigzania, ktére takiemu
zagrozeniu zapobiegna.

W urzadzeniu wystepuje niebezpieczne napiecie, ktére moze spowodowac
Smiertelny wypadek. Przed przystgpieniem do instalacji lub rozpoczeciem
czynnosci zwigzanych z wykrywaniem uszkodzen (w przypadku awarii)
nalezy bezwzglednie wylaczy¢é urzadzenie przez odtaczenie zrédia
zasilania.
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A - Urzadzenia sgsiadujgce i wspotpracujgce powinny spetnia¢é wymagania
odpowiednich norm i przepisow dotyczacych bezpieczenstwa oraz byc¢
wyposazone w odpowiednie filtry przeciwprzepigciowe i przeciwzaktoceniowe.

- Nie nalezy podejmowaé préb samodzielnego rozbierania, napraw lub
modyfikacji urzagdzenia. Urzadzenie nie posiada zadnych elementéw, ktore
moglyby zosta¢ wymienione przez uzytkownika. Urzadzenia w ktérych
stwierdzono usterke muszga by¢ odlagczone i oddane do naprawy
w autoryzowanym serwisie.

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

* Wielofunkcyjnosé
Urzadzenie przeznaczone jest do rejestraciji, wyswietlania wartosci biezgcych lub
usrednionych oraz prezentacji w formie wykresu trendéw réznych parametréw
technologicznych.

e Pojemna pamiec¢ danych
Rejestrowane wyniki pomiaréw zapisywane sg w pamieci urzgdzenia. Pojemnosé
pamieci pozwala na zapis:
— ponad 500 000 pomiarow (2 MB) w wersji z interfejsem RS-485,
— ponad 2 000 000 pomiaréw (8 MB) w wersji z interfejsami RS-485 oraz USB
Host (opcjonalnie).

e Konfigurowalne wej$cia pomiarowe i sterujace

Urzadzenie posiada do 8 kanatéw (zaleznie od wersji) pomiarowych oraz 1 wejscie
napieciowe (cyfrowe) o programowalnej funkcji, umozliwiajace np. sterowanie
procesem rejestracji. Kazdy z sygnatdw moze by¢ dowolnie konfigurowany
i opisywany. W zaleznosci od wersji urzgdzenia, mierzone parametry muszg by¢
dostepne w postaci sygnatéw pradowych (standard 0-20 mA, 4-20 mA dla
wersji U/l), napieciowych (standard 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, 2-10 V dla wersji UII,
standard K, S, J, T, N, R, B, E dla wersji mV/IRTD/TC oraz standard 60 mV, 75
mV, 100 mV, 150 mV dla wersji mV/RTD/TC) lub rezystancyjnych (standard Pt100,
Pt500 lub Pt1000 dla wersji mV/IRTD/TC). Wewnetrzny przetwornik analogowo-
cyfrowy posiada rozdzielczos¢ 12 lub 16 bitow (zaleznie od typu wejs¢), co daje
duzg wynikowg rozdzielczos¢ pomiarow. Dodatkowo mozliwy jest opis
alfanumeryczny (stowny) indywidualnie kazdego z kanatéw pomiarowych.

e Szybki interfejs szeregowy

Rejestrator wyposazono w izolowany galwanicznie interfejs RS-485,
oprogramowany protokotem transmisji ModBus RTU. Umozliwia to tgczenie wielu
urzadzen w sie¢, zdalne zbieranie danych z kazdego z urzadzen, a takze zdalng
konfiguracje. Zastosowanie interfejsu RS-485 zamiast RS-232 podyktowane byto
mozliwoscig uzyskania duzych predkosci transmisji przy zastosowaniu linii
transmisyjnych o duzo wiekszej dtugosci, niz jest to mozliwe w przypadku interfejsu
RS-232.
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Wbudowany interfejs USB (opcja)

Opcjonalnie rejestrator moze posiadaé wbudowany interfejs USB Host,
umozliwiajgcy pobieranie danych za pomocg popularnych urzgdzen typu USB
FlashDrive (PenDrive). Wykorzystanie tej metody pozwala na znaczne uproszczenie
aplikacji urzgdzenia: eliminuje koniecznos$¢ taczenia rejestratora ze stacjonarnym
komputerem PC (za pomocsa interfejsu RS-485).

Dodatkowg zaletg jest znaczne przyspieszenie pobierania danych z rejestratora -
ponad 10-krotne w poréwnaniu z tgczem RS-485.

UWAGA! Rejestrator danych powinien obstugiwa¢ dowolne standardowe
urzgdzenie typu USB FlashDrive (PenDrive), jednak producent nie moze
zagwarantowa¢ poprawnej wspotpracy z urzgdzeniami niestandardowymi lub
obstugujgcymi nowe standardy, nieznane w momencie sprzedazy urzgdzenia.

Szeroki zakres napiecia zasilajagcego i zasilanie przetwornikéw

Wbudowany zasilacz impulsowy pozwala na zasilanie rejestratora z napiecia
85...230...260V AC/DC lub 16...24...35 AC, 19...24..50 DC (zaleznie od wersji).
W urzadzeniu (w wersji z wejsciami prgdowymi) na tylng listwe zaciskowg
rejestratora wyprowadzone jest napiecie do zasilania czujnikéw i przetwornikéw:
24V DC 5% / max. 200 mA.

Czytelny wyswietlacz graficzny

Zaletg rejestratora jest umiejscowiony na froncie podswietlany wyswietlacz graficzny
0 rozdzielczosci 128 x 64 punkty dostepny w dwodch kolorach. Umozliwia on
wyswietlanie wykresu trendéw dla kazdego kanatu oddzielnie. Rézne tryby pracy
dajg mozliwo$¢ wyboru i dopasowania sposobu prezentacji informacji w zaleznosci
od potrzeb uzytkownika. Interwaty czasowe rejestracji sg wybierane przez
uzytkownika z poziomu menu. Dodatkowo mozliwe jest przestawienie wyswietlacza
na wskazywanie jednej aktualnej wartosci pomierzonej dla wybranego kanatu.

Wygodna konfiguracja

Na froncie urzadzenia znajduje sie 6 klawiszy umozliwiajgcych konfiguracje
rejestratora. Menu wspomagane petnymi opisami stownymi powoduje, ze proces
konfiguracji urzadzenia jest fatwy. Jednak ze wzgledu na bardzo duzg ilos¢
parametrow  konfigurowanych ~w urzgdzeniu zalecane jest korzystanie
z dotgczonego specjalnego oprogramowania konfiguracyjnego na komputer klasy
PC.
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3. DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilajgce
(zaleznie od wersji)

Zewnetrzny bezpiecznik
Pobér mocy

Wejscia pomiarowe
(zaleznie od wersji)
wersja U/l:

wersja mV/RTD/TC:

Wejscie cyfrowe
Wyjscia cyfrowe

Cykl rejestracji

Interfejs komunikacyjny

Szybkos¢ transmisji
Interfejs USB (standard)
Interfejs USB (opcja)

Wyswietlacz

Kolor pod$wietlenia
(zaleznie od wersji)
Pamie¢ danych

Stopien ochrony
dla wersiji bez interfejsu USB
lub z interfejsem z tytu obudowy:

dla wersiji z interfejsem USB:

85...230...260 V AC/DC; 50 + 60 Hz (separowane)
lub 19...24..50 VDCi16V...24..35V AC
(separowane)

zwtoczny, na prgd znamionowy max. 2 A
typowo 7 VA; max. 12 VA

do 8 wejs¢ 0+5V, 1+5V, 0+10 V, 2+10 V, 0+20 mA lub
4+20 mA, wspodlna masa

do 8 wejs¢ Pt100, Pt500, Pt1000 (manualne
przetgczanie podpiecia 2- i 3-przewodowego), K, S, J,
T,N, R, B, E, 0+60 mV, 0+75 mV, 0+100 mV lub
0+150 mV

1 wejscie 24 V DC, izolowane galwanicznie
(pobér pradu: 7,5 mA / 24 V, izolacja: 500 V DC 1 min.)

2 przekazniki elektron., typu NO, 24 V AC/35V DC/
max. 200 mA, zabezpieczone przed przecigzeniem

1 sek./ 2 sek. /5 sek./ 10 sek. / 15 sek. / 20 sek. /
30 sek. /1 min. /2 min. /5 min./ 10 min. / 15 min. /
20 min. / 30 min. / 60 min.

RS-485 / MODBUS RTU, izolowany galwanicznie
500 V AC 1min.
1200 + 115200 bit/sek.

Ztacze miniUSB

Obstuga standardowych urzgdzen typu USB FlashDrive
(PenDrive)

graficzny LCD, 128 x 64 punkty, podswietlany
biaty lub bursztynowy

8 MB - wersja z interfejsem USB Host

IP 65 (od frontu, dostepne opcjonalne wykonanie
z uszczelnieniem wyciecia w panelu )
IP 20 (obudowa i zaciski podtgczeniowe)

IP 54 (od frontu po zastosowaniu zewnetrznej ostony)
IP 20 (obudowa i zaciski podtgczeniowe)
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Typ obudowy

Materiat obudowy

Wymiary obudowy

Wymiary otworu montazowego
Gtebokos¢é montazowa
Grubos¢ ptyty tablicy

Temperatura pracy
(zaleznie od wersji)

Temperatura sktadowania
Wilgotnos¢
Wysokos¢

tablicowa

NORYL - GFN2S E1
96 x 96 x 100 mm
90,5 x 90,5 mm

min. 102 mm

max. 5 mm

0°C do +50 °C

-20 °C do +70 °C

-10 °C do +70 °C

5 do 90% bez kondensacji
do 2000 m n.p.m.

Max. moment obrotowy przy dokrecaniu zigczy srubowych 0,5 Nm

Max. przekrodj przewoddw przytgczeniowych

Wymagania bezpieczehstwa

2,5 mm?

wg PN-EN 61010-1

kategoria instalacji: Il

stopien zanieczyszczenia: 2
napiecie wzgledem ziemi: 300 V AC

Rezystancja izolacji: >20 MQ

Wytrzymatos¢ elektryczna izolacji: 2300 V AC przez

1 min. (patrz Rys. 3.1)

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna PN-EN 61326-1

i

réznigcych sie

Urzadzenie opisane w tej instrukcji dostepne jest w dwoch wersjach wykonania
typem wejs¢ pomiarowych. W

instrukciji

nastepujgce skrocone oznaczenia:

wersja U/I

- 0znacza urzadzenie z wejsciami: napigciowymi (0+5V, 1+5V,
0+10V, 2+10 V)
prgdowymi (0+20 mA, 4+20 mA)
wersja mV/RTD/TC - oznacza urzgdzenie z wejsciami: TC (K, S, J, T, N, R, B, E)
RTD (Pt100 / Pt500 / Pt1000)
mV (0+60 mV, 075 mV,
0+100 mV lub 0+150 mV)

Parametry wejs¢ napieciowych i pradowych (wersja U/l )

Typ wejsc¢

Zakres pomiarowy
Doktadnos$é pomiaru pradu

Stabilno$¢ temperaturowa
Prébkowanie

Przekroczenie dtugotrwate
nominalnego zakresu pomiarowego

Rezystancja wejs¢ napieciowych

8

05V, 15V, 0+10 V, 2+10 V, 0+20 mA lub 4+20

mA, wspolna masa

+ 9999 + przecinek

+0,1% @ 25 °C; % jedna cyfra (dla zakresu 0+20 mA

oraz 0+10 V)
50 ppm/°C
8 pomiarow/s.

20%
60 kQ

zastosowano
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Rezystancja wejs¢ prgdowych
Wyijscie zasilania czujnikow

Zabezpieczenie wejs¢ prgdowych

100 Q

24 V DC £ 5% / max. 200 mA,
nieizolowane od wejs¢ pomiarowych

bezpiecznik autoresetowalny 50 mA

Parametry wej$¢ TC, RTD oraz mV (wersja mV/RTD/TC )

Wejscie termoparowe

Zakresy pomiarowe

Doktadnos$¢ pomiaru

Doktadnos¢ kompensacji temperatury
zimnych koncoéw termopary

Wejscie RTD
Zakresy pomiarowe

Doktadnos¢ pomiaru

Rezystancja przewodéw pomiarowych

Wejscie napieciowe (150 mV)

Doktadnos¢ pomiaru

Rezystancja wejscia

Przekroczenie dtugotrwate
nominalnego zakresu pomiarowego

K/ S J,T,NR B E

K:  -200°C + 1370 °C
-328 °F + 2498 °F
S: -50°C + 1768 °C
-58 °F + 3214 °F
J: -210°C + 1200 °C
-346 °F + 2192 °F
-200 °C + 400 °C
-328 °F + 752 °F
-200 °C + 1300 °C
-328 °F + 2372 °F
-50 °C + 1768 °C
-58 °F + 3214 °F
250 °C + 1820 °C
482 °F + 3308 °F
-200 °C + 1000 °C
-328 °F + 1832 °F
K, J,E:£0,1% @ 25 °C; # jedna cyfra
N: £0,2% @ 25 °C; * jedna cyfra
S, T,R,B:£0,5% @ 25 °C; + jedna cyfra

m w A Z oA

Pt100, Pt500 lub Pt1000 (manualne przetgczanie
podpiecia 2- i 3-przewodowego)

-100 °C + +600 °C
-148 °F + +1112 °F

+0,1% @ 25 °C; * jedna cyfra

max 20 Q w kazdym przewodzie

0+60 mV, 0+75 mV, 0+100 mV, 0+150 mV

+0,1% @ 25 °C; % jedna cyfra
(dla zakresu 0+150 mV)

> 1,5 MQ

+20%
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Stabilnos¢ temperaturowa 50 ppm/°C
Zakres wskazan -999 + 9999 (dla trybu RTD — patrz wyzej)
Wspdlna masa

Czas wykonania pomiaru zalezy od liczby wej$¢ dostepnych w urzadzeniu i typu
ustawionego wejscia:

RTD TC mV V/mA
1 kanat ok. 500 ms ok. 250 ms ok. 250 ms 125 ms
2 kanaty ok.1s ok. 400 ms ok. 400 ms 125 ms
4 kanaty ok.14s ok. 600 ms ok. 600 ms 125 ms
8 kanatow ok.2,6s ok.1s ok.1s 125 ms

Tab. 3.1. PredkoSci pomiaréw w zaleznosci od typu i liczby wejsé

. Przewody podtgczone do wejs¢ RTD muszg by¢ krétsze niz 30 metrow
i nie mogg wychodzi¢ poza budynek.
. Przewody w metodzie 2 przewodowej powinny by¢ jak najkrotsze.
. Przewody w metodzie 3 przewodowej powinny by¢ réwnej dtugosci.
Oprogramowanie

» S-Toolkit, program na PC do konfigurowania rejestratora (Srodowisko Windows),
» Loggy Soft, program na PC do przenoszenia, raportowania, archiwizacji i wyswietlania
zarejestrowanych danych (Srodowisko Windows).

Niniejszy sprzet nie jest przeznaczony do stosowania w srodowiskach
mieszkalnych i moze nie zapewnia¢ odpowiedniej ochrony przy odbiorze
sygnatu radiowego w takich srodowiskach.

Nalezy zwréci¢ uwage, czy zastosowana w urzgdzeniu izolacja (Rys. 3.1) jest
zgodna z oczekiwaniami i w razie koniecznosci zastosowac¢ odpowiednie Srodki
ochrony przepieciowej. Ponadto nalezy zapewni¢ zachowanie odpowiednich
odstepow izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych instalacji (Tab. 3.2).

Zakres napiecia pracy Odstep powietrzny [mm] Odstep powierzchniowy [mm]

do 50V RMS lub DC 0,2 1,2
do 100V RMS lub DC 0,2 1.4
do 150V RMS lub DC 0,5 1,6
do 300V RMS lub DC 1,5 3,0

Tab. 3.2. Minimalne odstepy izolacyjne wg EN 61010-1

10
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! Obwéd wyjscia |
. zasilania DC

e Ao B ettt

Obwody wejs;c pomiarowych Obwéd ;

transmisji
szeregowej
. RS 485

Obwody wewnetrzne

Obwod zasilania

D@

LJ
Obwody sterowania
styki przekaznika 1 styki przekaznika 2

DD

A9,

Izolacja wzmocniona (2300V AC / 1 min)

Izolacja podstawowa (1350V AC / 1 min)
Izolacja funkcjonalna (500V AC / 1 min)

Brak izolacji galwanicznej

Rys. 3.1. Schemat izolacji pomiedzy poszczegdlnymi obwodami urzgdzenia
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4. INSTALACJA URZADZENIA

Urzgdzenie zostato zaprojektowane i wykonane w sposob zapewniajacy wysoki poziom
bezpieczenstwa uzytkowania oraz odpornosci na zakidcenia wystepujace w typowym
srodowisku przemystowym. Aby cechy te mogly by¢ w peini wykorzystane, instalacja
urzadzenia musi by¢ prawidtowo przeprowadzona i zgodna z obowigzujgcymi normami.

A - Przed przystapieniem do instalacji nalezy zapozna¢ sie z podstawowymi
wymaganiami bezpieczehstwa umieszczonymi na str. 4

- Przed podtaczeniem urzgdzenia do instalacji nalezy sprawdzi¢ czy napiecie
instalacji elektrycznej odpowiada warto$ci znamionowej napiecia
wyspecyfikowanej na etykiecie urzagdzenia.

- Obcigzenie powinno odpowiada¢ wymaganiom wyszczegdlnionym w danych
technicznych.

- Wszelkie prace instalacyjne nalezy przeprowadzac przy odigczonym napigeciu
zasilajacym.

- Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ zabezpieczenia zaciskow zasilania przed
osobami niepowotanymi.

4.1. ROZPAKOWANIE

Po wyjeciu urzadzenia z opakowania ochronnego nalezy sprawdzi¢, czy nie ulegto ono
uszkodzeniu podczas transportu. Wszelkie uszkodzenia powstate podczas transportu nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ przewoznikowi. Nalezy réwniez zapisa¢ numer seryjny urzgdzenia
umieszczony na obudowie i zgtosi¢ uszkodzenie producentowi.

4.2. MONTAZ

- Urzadzenie przeznaczone jest do montazu wewngtrz pomieszczeh w obudowie

(tablicy, szafie rozdzielczej) zapewniajacej odpowiednie zabezpieczenie przed

udarami elektrycznymi. Obudowa metalowa musi by¢ potgczona z uziemieniem
w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

- Przed przystgpieniem do montazu nalezy odtgczy¢ napiecie instalacji elektrycznej.

- Przed wigczeniem urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ doktadnie poprawnosé
wykonanych potgczen.

Aby zamontowaé urzadzenie nalezy, przygotowaé w tablicy otwér o wymiarach:
90,5 x90,5 mm (Rys. 4.1). Grubo$¢ materiatu, z ktérego wykonano tablice, nie
powinna przekracza¢ 5 mm. Podczas przygotowania otworu montazowego nalezy
uwzgledni¢ wyciecia na zaczepy umieszczone po obu stronach obudowy (Rys. 4.1).
Urzadzenie nalezy umiesci¢ w przygotowanym otworze, wktadajac je od przedniej
strony tablicy, nastepnie zamocowa¢ za pomocg uchwytéw (Rys. 4.3). W przypadku
montazu wielu urzadzeh minimalna odlegto$¢ miedzy osiami otworéw montazowych
- wynikajgca z termicznych i mechanicznych warunkéw pracy - wynosi 115 mm
(Rys. 4.5).

12
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90,5 mm
7
13 mm [ A |
8 mm L
IS
S
A
o
o))
8 mmy
13 mm A
%
1 mm 1 mm max. 5 mm

Rys. 4.1. Zalecane wymiary montazowe

92 mm

4

90,5 mm

7 Z ]

Rys. 4.2. Dopuszczalne wymiary montazowe:
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92 mm konektory rozigczne

o

ﬂ

o

UWAGA:
8 mm wersja U/I - konektory rozlgczne
> wersja mV/RTD/TC - konektory stale
Rys. 4.3. Mocowanie za pomocg uchwytéw
DOBRZE

popRzE

‘ ‘ \ tylna ptyta

Yo, ®

O 0 00 2 00 o0 o000 o0 o000

\ tylna ptyta

urzgdzenia

konektor

Rys. 4.4. Sposéb wyjmowania konektoréw
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- 115 mm ) |
| |
S ﬂ’f 1 <'7 _
| | c
S
| | ©
| | T
-4 -F + 1
| |

Rys. 4.5. Montaz wielu urzgdzen

4.3. SPOSOB PODtACZENIA

Srodki ostroznosci

N

- Instalacja powinna byé przeprowadzona przez wykwalifikowany personel
posiadajgcy uprawnienia wymagane do instalacji urzadzen elektrycznych. Podczas
instalacji nalezy uwzgledni¢ wszystkie dostepne wymogi ochrony. Na instalatorze
spoczywa obowigzek wykonania instalacji zgodnie z niniejszg instrukcjg oraz
przepisami i normami dotyczacymi bezpieczenstwa i kompatybilnosci
elektromagnetycznej wtasciwymi dla rodzaju wykonywanej instalaciji.

- Urzadzenie nie jest wyposazone w wewnetrzny bezpiecznik oraz wytgcznik
zasilania. Z tego wzgledu nalezy zastosowa¢ zewnetrzny bezpiecznik zwtoczny
z mozliwie minimalng wartoscig znamionowg pradu (zalecany dwubiegunowy
na prgd znamionowy nie wiekszy niz 2A) oraz wylgcznik zasilania umieszczony
w poblizu urzadzenia.

W przypadku zastosowania bezpiecznika jednobiegunowego musi by¢ on
zamontowany w przewodzie fazowym (L).

- Przekrdj kabla sieciowego powinien by¢ tak dobrany, aby w przypadku zwarcia
kabla od strony urzadzenia zapewnione byto zabezpieczenie kabla za pomocg
bezpiecznika instalacji elektryczne;j.

- Okablowanie musi by¢ zgodne z odpowiednimi normami, lokalnymi przepisami
i regulacjami.

- W celu zabezpieczenia przed przypadkowym zwarciem przewody podtgczeniowe
powinny by¢ zakoriczone odpowiednimi izolowanymi korncéwkami kablowymi.

- Sruby zaciskéw nalezy dokrecié¢. Zalecany moment obrotowy dokrecenia wynosi
0,5 Nm. Poluzowane $ruby mogg wywofa¢ pozar lub wadliwe dziatanie. Zbyt
mocne dokrecenie srub moze doprowadzi¢ do uszkodzenia pofgczen wewnatrz
urzgdzenia oraz zerwania gwintu.

- Zaciski roztaczne powinny by¢ wiozone do odpowiednich ztgcz w urzadzeniu,
nawet jesli nie sg wykorzystane do jakichkolwiek potgczen.

15
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- Niewykorzystanych =zaciskéw (oznaczonych jako n.c.) nie wolno
wykorzystywaé¢ do podtgczania jakichkolwiek przewodéw podiaczeniowych
(np. w charakterze mostkéw) gdyz moze to spowodowaé uszkodzenie
urzadzenia lub porazenie elektryczne.

- Jesli urzadzenie wyposazone jest w obudowe, ostony oraz dtawnice
uszczelniajgce, chronigce przed dostepem wody, nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na ich prawidtowe dokrecenie lub docisnigcie. W przypadkach watpliwych
nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ zastosowania dodatkowych srodkéw zapobiegawczych
(oston, zadaszen, uszczelniaczy itp.). Niestarannie wykonany montaz moze
zwiekszy¢ ryzyko porazenia elektrycznego.

- Po zakonczonej instalacji nie wolno dotykac ztgcz urzadzenia, gdy wtgczone jest
napiecie zasilajgce, gdyz grozi to porazeniem elektrycznym.

Ze wzgledu na mozliwe znaczne zaklécenia wystepujace w instalacjach przemystowych
nalezy stosowa¢ odpowiednie sSrodki zapewniajace poprawnag prace urzadzenia.
Niestosowanie wymienionych ponizej zalecen moze w pewnych okolicznosciach
prowadzi¢ do przekroczenia pozioméw zaburzen elektromagnetycznych przewidzianych
dla typowego srodowiska przemystowego, co w konsekwencji moze powodowac btedne
wskazania urzadzenia.

16

Nalezy unika¢ wspdlnego (réwnolegtego) prowadzenia przewoddéw sygnatowych
i transmisyjnych wraz z przewodami zasilajgcymi i sterujgcymi obcigzeniami indukcyjnymi
(np. stycznikami). Przewody takie powinny krzyzowac sie pod kgtem prostym.

Cewki stycznikdw i obcigzenia indukcyjne powinny by¢ wyposazone w ukfady
przeciwzaktdéceniowe np. typu RC.

Zaleca sige stosowanie ekranowanych przewoddéw sygnatowych. Ekrany przewodow
sygnatowych powinny by¢ podigczone do uziemienia tylko w jednym 2z koncow
ekranowanego przewodu.

W przypadku zaktécen indukowanych magnetycznie zaleca sie stosowanie skrecanych par
przewodow sygnatowych (tzw. skretki). Skretke (najlepiej ekranowang) nalezy stosowac dla
potgczen transmisji szeregowej RS-485.

W przypadku zaktocen od strony zasilania zaleca sie stosowanie odpowiednich filtrow
przeciwzaktéceniowych. Nalezy pamietac, aby potgczenia pomiedzy filtrem a urzgdzeniem
byly jak najkrétsze, a metalowa obudowa filtru byla podigczona do uziemienia jak
najwiekszg powierzchnig. Nie mozna dopusci¢, aby przewody dotgczone do wyjscia filtru
biegty réwnolegle do przewodow zaktéconych (np. obwoddw sterujgcych przekaznikami lub
stycznikami).
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Podtgczenie napiecia zasilajgcego oraz sygnatéw pomiarowych i sterujgcych umozliwiajg
ztgcza Srubowe umieszczone w tylnej czesci obudowy urzadzenia.

-
-

O

-
L

». 6-7mm|

max. 2 mm

Rys. 4.6. Sposéb odizolowania przewoddéw oraz wymiary koricowek kablowych

Wszystkie podtaczenia nalezy wykonywaé przy wytaczonym napieciu

zasilania.
A B
Zasilanie 1 M———> L

(zaleznie od wersiji) FUSE

Zaleznie od wersji:
85...230...260 V AC/DC lub
19...24...50 V DC; 16...24...35 V AC

Rys. 4.7. Podtgczenie zasilania

data+ —| 12 i
B Interfejs b O
data- - 11 - RS-232/485 |*
eND -|10 e .

RS-485

n.c. — 9 Tj
din+ — 8
din- — T
Rys. 4.8. Podigczenie sygnatéw transmisji RS-485
-
mini USB B%E nerigs || e

Rys. 4.9. Podtgczenie sygnatéw transmisji USB
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data+ — 12
g e
5 data- —| 11 sygnat zezwolenia
e i 1) i
oo |10 na rejestracje
n.c. — 9 l
| — DIN+
anv | 8 —— 0|
24V DC przykladow(e
dine —7 sterowanie

DIN-

Rys. 4.10. Podtgczenie wejscia cyfrowego (w zalezno$ci od konfiguracji urzadzenia)

RS-485

ER2
(opcja)

ER1
(opcja)

Zasilanie
(zaleznie od wersji)
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EINEE

e

GND ND

@

PHOOVBH Y

zaciski taczeniowe (zwarte)

48
a7
46
45|
a4
43]
42|
1

40|
39]
38

BRRAEREKIK,

25| oo |37

Host USB (opcja)
mini USB

7 =

Rys. 4.11. Opis wyprowadzen ( wersja U/l )
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dodatkowe
potaczenie

masy
i; Wej. 8
0-10V

[
24
(23] I 7
22] .
21

46|
45
19| 43
42|

Wej. 1
41 0-10V

19
18|
17
—[16] T Ta0l— —
= 40|
14

zaciski taczeniowe (zwarte)

39
38
—|13 37

Rys. 4.12. Podtgczenie przetwornikdw z sygnatem napigciowym aktywnym
(sygnat napieciowy 0-5V, 1-5V, 0-10 V, 2-10 V i masa)
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dodatkowe
potaczenie
masy
J
I I
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Rys. 4.13. Podtgczenie przetwornikéw z sygnatem prgdowym aktywnym
(sygnat pradowy 0-20 mA lub 4-20 mA i masa)

— -
—|24 36
Py do przetwornika
= 2 — EU dwuprzewodowego
—|22 34
glz) | [
2|20 32
£-[19 31
Ifel | [
|17 29
il do przetwornika
N 24 E M dwuprzewodowego
—|15 27
—|14 26
—|13 25
dodatkowe J'—\ ,‘:gqu::,‘:‘{:
potaczenie masy

napiecia zasilania
przetwornikow

Rys. 4.14. Podfgczenie przetwornikéw z sygnatem prgdowym pasywnym 2-przewodowe
(napiecie zasilania i sygnat prgdowy 4-20 mA)
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4.3.2.Podiaczenie wejs¢ temperaturowych ( wersja mV/RTD/TC )

wer[12] 24 36]
© ] [Te} 1 - mV
:i data- — 11 3 ) 35 )
1) _—— — = —1 = Zujni T@—‘
= enD-110 22 ﬁ tergf:%:?iﬁurg e
ne.-| 9 21} 33] M
din+ —| 8 _0 g 3_ g
v 7] 19 31 N
— s " [EDE
T 17 g 29 g Wej. 8
ER2 |/ 1 g
G -y 16 28|
T 15 27
ER1 |/ B el =
(opcja)[' T 14 g E g
— 13 25
2 Host USB (opcja)
A PE mini USB
Zasilanie Ak &8
(zaleznie od wersji) 1 =

-

Rys. 4.15. Opis wyprowadzen ( wersja mV/RTD/TC )

a) +TC_ b mV
n.c. n.c. * °
| |
Wej. 1 Wej. 1

Rys. 4.16. Podfgczenia zewnetrzne dla kanatu nr 1:
a) czujnikow termoparowych; b) czujnikéw napieciowych

Czujnik Pt100/Pt500/Pt1000 moze by¢ podigczony do regulatora w typowym ukfadzie
3-przewodowym (Rys. 4.17 a) lub 2-przewodowym (Rys. 4.17 b). Ze wzgledu na dokfadnos¢
pomiarow zalecane jest podtgczenie 3-przewodowe.

W  przypadku wykorzystywania podtgczenia 2-przewodowego nalezy stosowac

@ przewody o mozliwie matej opornoéci. Umozliwia to zmniejszenie btedu pomiaru
zwigzanego z brakiem kompensacji opornosci przewodow. Wartos¢ pomiarowg
mozna skorygowa¢ za pomocg parametru ,Korekta” w menu ,Konfiguracja
wejs¢”. Ze wzgledu na doktadno$¢ pomiaréw podigczenie 2-przewodowe nie jest
zalecane.
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Dla podigczenia 2-przewodowego opornosci przewodéw (Ra + Rc) NIE_MUSZA BYC
ROWNE (powinny byé jak najmniejsze). Dla podtgczenia 3-przewodowego NALEZY
ZAPEWNIC IDENTYCZNOSC opornosci przewodéw w celu prawidtowej kompensacii.
Niezaleznie od typu podtgczenia rezystancja kazdego z przewoddéw nie powinna by¢ wieksza
niz 20 .

a) Pt100/500/1000 b) Pt100/500/1000

Ra | Rb | Rc/ | Ra=Rb=Rc Ra Re/| Ra Reojak
najmniejsze

Wej. 1 Wej. 1

Rys. 4.17. Podtgczenia zewnetrzne czujnikéw Pt100/500/1000 dla kanatu nr 1:
a) podigczenie 3-przewodowe; b) podigczenie 2-przewodowe

Nie nalezy zmienia¢ sposobu podigczenia czujnikdw podczas pracy urzgdzenia.

@ Zmiana sposobu podigczenia podczas pracy urzgdzenia moze spowodowac, ze
przez kilkanascie sekund po zmianie sposobu podigczenia wskazanie bedzie
nieprawidtowe.

4.4. KONSERWACJA

Urzgdzenie nie posiada zadnych wewnetrznych elementdw wymiennych i regulacyjnych
dostepnych dla uzytkownika. Nalezy zwrdci¢ uwage na temperature otoczenia, w ktérym
urzgdzenie pracuje. Zbyt wysoka temperatura powoduje szybsze starzenie sie elementow
wewnetrznych i skraca okres bezawaryjnej pracy urzadzenia. Do czyszczenia urzadzenia,
w przypadku zabrudzenia, nie nalezy uzywac rozpuszczalnikow. W tym celu nalezy stosowaé
cieptg wode z niewielkg domieszka detergentu lub w przypadku wigekszych zabrudzeh alkohol
etylowy lub izopropylowy.

A Stosowanie innych srodkéw moze spowodowac trwate uszkodzenie obudowy.

== | Po zuzyciu nie nalezy wyrzuca¢ ze $mieciami miejskimi. Produkt oznaczony tym
x znakiem musi by¢ sktadowany w odpowiednich miejscach zgodnie z przepisami
d dotyczgcymi utylizacji niektorych wyrobow.
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5. OPIS PLYTY CZOtOWEJ

wySwietlacz

<« klawiatura

programujgca

USB od frontu
w zaleznosci od wersji

Oznaczenia i funkcje klawiszy

MENU

ENTER

Oznaczenie klawisza w tresci instrukcji: [ESC/MENU]

Funkcje:

» przejscie do menu gtéwnego
(przytrzymanie przez co najmniej 2 sekundy),

» przejscie do menu trybow prezentacji wynikow,

* opuszczenie biezgcego poziomu menu i powrét do menu nadrzednego
(lub do jednego z trybow prezentacji wynikow),

* rezygnacja ze zmiany edytowanego parametru urzadzenia.

Oznaczenie klawisza w tresci instrukcji: [ENTER]
Funkcje:

* rozpoczecie edycji parametru,

* przejscie do podmenu,

» zatwierdzenie zmiany edytowanego parametru.

Oznaczenie klawiszy w tresci instrukgiji: [<] [>]

Funkcje:

* zmiana biezgcej pozycji kursora w osi poziomej,

+ modyfikacja edytowanego parametru urzagdzenia

* zmiana numeru kanatu w jednym z czterech trybdw prezentacji wynikéw
oraz podczas konfiguracji kanatéw pomiarowych.

Oznaczenie klawiszy w tresci instrukcji: [*] [v]
Funkcje:

* zmiana biezacej pozycji kursora w osi pionowe;j,
* modyfikacja edytowanego parametru urzadzenia,
* zmiana trybu prezentacji wynikéw.
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6. ZASADA DZIALANIA

Po wiaczeniu zasilania na wysSwietlaczu LCD ukazuje sie logo oraz podstawowe
informacje dotyczace urzgdzenia, nastepnie urzadzenie przechodzi do trybu pomiarowego.

6.1. TRYB POMIAROWY

W trybie pomiarowym urzadzenie wykonuje pomiary wartosci sygnatéw doprowadzonych
do wejs¢ pomiarowych zwanych dalej kanatami pomiarowymi (liczba dostgpnych kanatow
zalezna jest od wersji urzadzenia). Peiny opis predkosci pomiaréw, w zaleznosci od rodzaju
wejs¢ i ich liczby, znajduje sie w rozdziale 3. DANE TECHNICZNE. Wyniki wykonanych
pomiaréw prezentowane sg na graficznym wyswietlaczu LCD. Urzadzenie przelicza
proporcjonalnie (liniowo) wyniki pomiaréw na wartosci wskazywane.

Wszystkie dostepne parametry pracy urzadzenia mozna skonfigurowa¢ w menu gtéwnym
(patrz PROGRAMOWANIE URZADZENIA) lub za posrednictwem interfejsu RS-485 przy
uzyciu oprogramowania zainstalowanego na komputerze PC.

Konfigurowanie urzgdzenia (w menu lub za posrednictwem interfejsu RS-485)
nie przerywa rejestracji danych.

Wyniki pomiaréw wykonywanych dla aktywnych (wybranych przez uzytkownika) kanatéw
urzgdzenia wyswietlane sg w jednym z dostepnych trybow prezentacji wynikéw (patrz TRYBY
PREZENTACJI WYNIKOW).

6.1.1.Definicja zakresow dla wejs¢ pradowych i napieciowych ( wersja U/l

Nominalny zakres sygnatu wejsciowego dla kazdego z wej$¢ pradowych (napieciowych)
to 0-20 mA lub 4-20 mA (0-5 V, 1-5 V, 0-10 V lub 2-10 V) i moze by¢ rozszerzony
maksymalnie do 0-24 mA (0-6 V lub 0-12 V), niezaleznie dla kazdego kanatu pomiarowego.
Zakres wynikow pomiaru odpowiadajgcy nominalnemu zakresowi prgdu wejSciowego
(napieciu wejsciowemu) definiowany jest przez uzytkownika i okreslany jako zakres
pomiarowy uzytkownika. Zakres wynikow pomiaru odpowiadajgcy nominalnemu zakresowi
prgdu wejsciowego (napieciu wejsciowemu) wraz z rozszerzeniami okreslany jest jako
dopuszczalny zakres pomiarowy (Rys. 6.1 i Rys. 6.2). Wszystkie wartosci prezentowane w
postaci linijjek skalowane sg wzgledem zakresu pomiarowego uzytkownika. Wykres
skalowany jest wzgledem dopuszczalnego zakresu pomiarowego.

parametr ”Rozsz.dolne” parametr "Rozsz.gérne”

} i ‘ zakres pomiarowy uzytkownika ‘ ‘

parametr "wartos$¢ Lo” parametr "wartos¢ Hi”

- .
dopuszczalny zakres pomiarowy
* Parametr “Rozsz.dolne” ma znaczenie tylko dla zakresu pragdu wej$ciowego 4-20 mA.
Rys. 6.1. Definicja zakreséw pomiarowych (wejscie I)
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parametr "Rozsz.dolne” parametr ”Rozsz.g6rne”

} i ‘ zakres pomiarowy uzytkownika

' parametr "wartos¢ Lo” parametr "wartos¢ Hi”

\A

-t -
dopuszczalny zakres pomiarowy

* Parametr “Rozsz.dolne” ma znaczenie tylko dla zakresu napiecia wej$ciowego 1-5V oraz 2-10 V.
Rys. 6.2. Definicja zakreséw pomiarowych (wejscie U)

Przedziat wyswietlanych wartosci, jednostka wartosci mierzonej oraz pozycja przecinka
(dla prezentacji w postaci numerycznej) a takze wyswietlana nazwa identyfikujgca wybrany
kanat, okreslane sg przez uzytkownika.

6.1.2.Definicja zakresow dla wejsé RTD oraz TC ( wersja mV/RTD/TC )

Zakres sygnatu pomiarowego dla kazdego z wejs¢ mV/RTD/TC definiowany jest przez
uzytkownika i okreslany jako zakres pomiarowy uzytkownika. Wszystkie wartosci
prezentowane w postaci graficznej (wykresy, linijki) skalowane sg wzgledem zakresu
pomiarowego uzytkownika. Zakres wynikdw pomiaru odpowiadajacy maksymalnym
mozliwosciom sprzetowym urzgdzenia okreslany jest jako dopuszczalny zakres pomiarowy
(Rys. 6.4 i Rys. 6.3).

”Rozsz.gérne” = 10 mV

' zakres pomiarowy uzytkownika (0-100 mV /
p wy uzyt ( ) :

L
100 110 120

o

dopuszczalny zakres pomiarowy
wynik pomiaru wy$wietlany pomimo \
' przekroczenia zakresu uzytkownika
wyswietlany

komunikat "-Hi-"
Rys. 6.3. Definicja zakreséw pomiarowych (wejscia mV)
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parametr : zakres pomiarowy uzytkownika } parametr
“warto$é Lo” i ¥ “wartosé Hi”
1 - o 6/ 1
-100 °C +600 °C
| dopuszczalny zakres pomiarowy :
E—— >
/‘ wynik pomiaru wy$wietlany pomimo \
L | przekroczenia zakresu uzytkownika '
wyswietlany wyswietlany
komunikat "-Lo-" komunikat "-Hi-"

Rys. 6.4. Definicja zakreséw pomiarowych (wej$cia RTD)

dopuszczalny zakres pomiarowy

A
v

Lo | L Hi

® ®

Rys. 6.5. Definicja zakreséw pomiarowych (wej$cia TC)

Przedziat wyswietlanych wartosci, typ sygnatlu wejSciowego, przesuniecie skali
pomiarowej, a takze wyswietlana nazwa identyfikujgca wybrany kanat, okreslane sg przez
uzytkownika.

6.1.3.Rejestracja wartosci chwilowych i uSrednionych

Wartosci odpowiadajgce wynikom biezagcych pomiaréw wykonanych dla kazdego
z kanatbw moga by¢ rejestrowane (zapisywane w pamieci nieulotnej urzgdzenia) w celu
pbzniejszej analizy. Rejestracja wynikéw pomiaréw dla wszystkich kanatéw wykonywana jest
z tg sama czestotliwoscig, okreslang przez uzytkownika w przedziale od 1 zapisu na sekunde
do 1 zapisu na godzine (parametr “Okres pom.”). Momenty rejestracji sg zsynchronizowane
z wewnetrznym zegarem czasu rzeczywistego. Rejestracja moze by¢ wstrzymywana
w dowolnym momencie wybranym stanem na wejsciu cyfrowym urzadzenia (parametr
“Zezwolenie”).

Aby umozliwi¢ bardziej zaawansowang obrébke matematyczng rejestrowanych sygnatow,
mozliwe jest ustawienie w urzadzeniu opcji pozwalajgcej na rejestracje usrednienn wynikow
pomiaréw. Ustawienie typu rejestrowanej wartosci na wartoS¢ Srednig (parametry
“Kanat 1”...”Kanat 8”, zaleznie od ilosci kanatéw urzgdzenia) powoduje, ze w pamieci
urzgdzenia zamiast wartosci chwilowych rejestrowane beda wartosci stanowigce usrednienie
wynikéw pomiaréw wykonywanych w zadanym okresie pomiarowym. W usrednianiu biorg
udziat wszystkie pomiary wykonywane przez urzadzenie, niezaleznie od ustawionej
czestotliwosci rejestraciji.

Zasada rejestracji pomiaréw pokazana jest na Rys. 6.6. W przypadku rejestracji wartosci
chwilowych punkty t(a), t(b), t(c) oznaczajg momenty rejestracji wartosci odpowiadajgcych
pomiarom biezgcym an, bs, €. W przypadku rejestracji wartosci usrednionych punkty t(a), t(b),
t(c) oznaczajg momenty rejestracji wartosci odpowiadajgcych wynikom usredniania pomiaréw,
odpowiednio: as...an, b1...by, €1...Cn.
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__parametr "Okres pom.” | _ parametr "Okres pom.”

3,3,/ b, b, b, b|¢c ¢ c ¢l d d,
t(a) A t(b) t(c)
Objasnienie: T
t(a), t(b), t(c) - momenty rejestrac;ji
a,b,cd - punkty pomiarowe
At - opdznienie pomiedzy pomiarami: 1 s (wersja U/l oraz wejscie TC w wersji

mV/RTD/TC) lub 2,5 s (wejscia RTD w wersji mV/RTD/TC)
Rys. 6.6. Zasada rejestracji pomiarow

Opcja usredniania dotyczy wytacznie typu wartosci rejestrowanych, nie dotyczy

@ natomiast sposobu prezentacji wyniku biezgcego pomiaru. We wszystkich trybach
prezentacji wynikéw, wskazania - opisane w dalszej czesci instrukcji jako wyniki
pomiardow niezarejestrowanych w pamieci urzgdzenia - odpowiadajg wartoSci
chwilowej mierzonego sygnatu.

Wartosci usrednione mogag by¢ przegladane w rejestratorze tylko w trybie prezentacii
wynikow “Lista pomiaréw” oraz “Wykres”, gdyz tryby te umozliwiajg prezentacje wartosci
zarejestrowanych w pamieci urzadzenia. Wartosci usrednione mozna réwniez przegladaé
w bazie danych pobranych przez oprogramowanie wspotpracujgce z rejestratorem.

W przypadku wielokrotnej zmiany typu rejestrowanej wartosci (wartosci chwilowe
@ lub usrednione) nie ma mozliwosci odréznienia czy okreslone dane zarejestrowane
w pamigci stanowig warto$¢ chwilowg pomiaru czy usrednienie wynikéw pomiaru.
Zapisywanie wynikdw pomiaréw w pamieci nieulotnej moze by¢ wykonywane w dwéch
trybach: “do zapetnienia” lub ”"nadpisywanie” (parametr “Tryb rej.”) Pierwszy z trybéw
umozliwia rejestracje takiej liczby pomiaréw, na jakg pozwala pojemnos¢ pamieci urzgdzenia,
po czym rejestracja zostaje zatrzymana. W drugim trybie rejestracji, po zapetnieniu pamieci
wynikami wykonanych pomiaréw, wyniki zapisywane sg od adresu poczgtkowego pamieci,
nadpisujgc istniejgce wyniki pomiaréw. Czas pozostaty do zapetnienia pamieci wynikami
pomiarow wyswietlany jest po uruchomieniu urzgdzenia oraz w menu ”Informacje o
urzadzeniu” dostepnym w menu gtdwnym urzadzenia.

Dla obydwu trybéw, w przypadku zapetnienia pamieci wynikami pomiaréw, wyswietlany
jest komunikat ostrzegawczy (patrz opis parametru ”Tryb rej.” w menu ”Opcje rejestracji”).
Zarejestrowane dane powinny by¢é okresowo pobierane do komputera PC przy uzyciu
odpowiedniego oprogramowania dostarczanego przez producenta oraz fgcza RS-485 lub
alternatywnie za pomoca urzadzenia typu USB FlashDrive (metoda zalecana w przypadku
rejestratorow z pamiecig 8 MB).

Wszystkie parametry dotyczgce trybu rejestracji, wptywu wejscia cyfrowego na sposéb

rejestracji, czestotliwosci rejestracji oraz typu rejestrowanej wartosci dostgpne sg w menu
“Opcje rejestracji” opisanym w rozdziale OPIS MENU G£OWNEGO.
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6.2. TRYBY PREZENTACJI WYNIKOW

Wyniki pomiaréw dokonywanych dla aktywnych kanatéw prezentowane sg w postaci
numerycznej lub graficznej (wykres lub linijka). Wyboru trybu prezentacji wynikow mozna
dokona¢ przy uzyciu klawiszy [*] i [v] w trybie pomiarowym. Konfiguracji sposobu wys$wietlania
w wybranym trybie prezentacji wynikow mozna dokona¢ w menu danego trybu prezentacji
(patrz OPIS MENU TRYBOW PREZENTACJI WYNIKOW).

Dostepne sg nastepujace tryby prezentacji wynikow:

2.Temp. 1 [*C 1]

8.1

et

- tryp “Pojedynczy kanat” (Rys.6.7) umozliwia
obserwacje wyniku ostatniego pomiaru dla jednego
z kanatéw pomiarowych w postaci numerycznej oraz
graficznej (linijka).

Rys. 6.7. Tryb “Pojedynczy kanat”

B cara 1 11w

Rys. 6.9. Tryb “Wykres”

-i0 -2 -& -4 -z =&k

128 22 10 PT. 1L 0% _conar.
1. ? .00 HA
Ea d. .00 XEH
=N TEHP. F1.3 *C
- Tenp. 2 625 *C
5. LCifhienie - LO -

6. PrzepiuW - HI -

4. Haga 0.0 kg
- POZUcC.ia .00 H

- tryb “Lista pomiaréw” (Rys. 6.8) umozliwia obserwacje
zarejestrowanych w okreslonym przedziale czasowym
wartosci  chwilowych  lub  warto$ci  usrednionych
wykonanych  pomiarow dla jednego z kanalow
pomiarowych w postaci numeryczne;j.

- tryb “Wykres” (Rys. 6.9) umozliwia obserwacje wartosci
chwilowych lub wartosci usrednionych wykonanych
pomiarow dla jednego z kanatéw pomiarowych w postaci
wykresu.

- tryb “Lista kanalow” (Rys. 6.10, 6.11) umozliwia
obserwacje wynikbw pomiarow dla  wszystkich
aktywnych  kanatéw  pomiarowych ~w  postaci
numerycznej lub graficznej (linijki).

Rys. 6.10. Tryb “Lista kanatéw” (wartosci)

umm.hwm-—-
—
-1
=
N

Cl.‘l
R
nE™TD
(=it
Lo Nl
(TR} '|:|
[
[
[T
r
-

B s e |

i

Rys. 6.11. Tryb “Lista kanatow” (linijki)
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Po wigczeniu urzgdzenia aktywny jest tryb prezentacji wynikéw oraz kanat, ustawione

przed wytgczeniem urzadzenia

EEPROM).

6.2.1.Tryb "Pojedynczy kanat”

W trybie tym (Rys. 6.12) wyswietlany jest wynik ostatniego pomiaru dla jednego
z aktywnych kanatéw w postaci numerycznej (w srodkowej czesci wyswietlacza) oraz w postaci

linijki (procentowo, w dolnej czesci wyswietlacza).

(wlasciwosci te sg zapamietywane w pamieci

Wskaznik graficzny (linijka) wskazuje

zawsze stosunek wyniku pomiaru do zakresu pomiarowego uzytkownika (patrz opis
parametrow “Wartos¢ Hi” i “Wartos¢ Lo” w menu "Konfiguracja wejs¢”).

biezaca godzina

numer kanatu
pomiarowego

wynik pomiaru

w postaci graficznej

(linijka)

nazwa kanatu

biezaca d

I

a@

|, 3. Temp. IZ '°‘I3

stosunek wynlku pomiaru

ata

nazwa jednostki
wielkosci mierzonej

wynik pomiaru
w postaci
numerycznej

do zakresu pomiarowego uzytkownika

Rys. 6.12. Urzadzenie w trybie prezentacji wynikéw “Pojedynczy kanat”.

Przekroczenie zakresu pomiarowego uzytkownika (Rys. 6.13) sygnalizowane jest na
linijce w postaci strzatki wskazujgcej kierunek przekroczenia zakresu. Jesli wynik pomiaru dla
danego kanatu przekracza dopuszczalny zakres pomiarowy (Rys. 6.14), zamiast wyniku w
postaci numerycznej wyswietlany jest komunikat ”-Hi-” lub ”-Lo-" (zaleznie od kierunku

przepetienia).

biezgca godzina

numer kanatu
pomiarowego

strzatka wskazujgca

na przekroczenie

nazwa kanatu

SIS

biezgca data

nazwa jednostki

N

|, 3. Temp. 1 [ <3 —— wielkosci mierzonej
< wynik pomiaru
] w postaci
-4 numerycznej

/

zakresu uzytkownika

Rys. 6.13. Przekroczenie zakresu uzytkownika w trybie “Pojedynczy kanat”.

wskazanie procentowe poza
zakresem uzytkownika (0+100%)
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nazwa kanatu biezgca data
biezgca godzina — | itii:: . W5 UV F. nazwa jednostki
| » 2. Temp. 1 [*C <H—— wielkosci mierzonej
numer kanalu  — |
pomiarowego — .| omunikat informujacy o
przekroczeniu dopuszczalnego
strzatka wskazujgca < LR zakresu pomiarowego

na przekroczenie /

zakresu uzytkownika wskazanie procentowe poza
zakresem uzytkownika (0+100%)

Rys. 6.14. Przekroczenie zakresu dopuszczalnego w trybie “Pojedynczy kanat”.

Funkcje klawiszy w trybie "Pojedynczy kanat”:

MENU * przejscie do menu gtdwnego (przytrzymanie przez co najmniej 2 sekundy),

e zmiana numeru kanatu,

* zmiana trybu prezentacji wynikéw.

6.2.2.Tryb ”Lista pomiarow”

Wartosci wyswietlane w tym trybie zalezne sg od ustawionego typu rejestrowanej
wartosci (patrz opis parametrow “Kanat 1”...“Kanat 8” w menu “Opcje rejestracji”).
W przypadku rejestracji wartosci chwilowych w trybie tym (Rys. 6.15, 6.16) wyswietlanych jest
9 kolejnych wynikéw pomiaréw (wraz z czasem ich wykonania) w postaci numerycznej dla
jednego z aktywnych kanatdw. Mozliwa jest obserwacja wynikow pomiaréw ostatnio
zarejestrowanych lub przegladanie wynikbw pomiaréw zarejestrowanych w przesziosci
(w zaleznosci od ustawien parametru ”"Typ listy” w menu ”Opcje listy pomiaréw”). Jesli
wynik rejestrowanego pomiaru dla danego kanatu przekracza dopuszczalny zakres
pomiarowy, zamiast wyniku w postaci numerycznej wyswietlany jest komunikat ”-Hi-" lub ”-
Lo-" (zaleznie od kierunku przepetnienia, patrz opis parametréow “Rozsz.gérne”
i ’"Rozsz.dolne” w menu ”Konfiguracja wejs¢”). Aby przejs¢ do menu ”Opcje listy
pomiaréw”, nalezy wcisng¢ klawisz [ESC/MENU].

Jesli parametr "Typ listy” w menu ”Opcje listy pomiaréw” zostat ustawiony jako ”biezaca”
(Rys. 6.15), ostatni z wysSwietlanych wynikow (wyswietlony w negatywie) dotyczy pomiaru
biezgcego (niezarejestrowanego). Powyzej wyniku biezgcego pomiaru wyswietlane sg pomiary
dotychczas zarejestrowane (zapisane w pamieci nieulotnej) dla danego kanatu. Jesli w
pamieci urzgdzenia nie ma w danej chwili Zzadnych =zarejestrowanych pomiardw, lista
zarejestrowanych pomiaréw bedzie pusta i wyswietlany bedzie tylko wynik biezgcego pomiaru.
Jednoczesne wcisniecie klawiszy [ENTER] oraz [*] umozliwia przetgczenie typu listy

z biezacej na historyczna.
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Ponowne przetaczenie typu listy na biezgcg mozliwe jest wylacznie w menu ”Opcje
listy pomiarow”.

nazwa kanatu

nazwa jednostki
i /wielkoéci mierzonej
numer kanatu
pomiarowego 3. Temp. 1 RN zarejestrowany wynik

AT AT 1 i3 pomiaru przekraczajgcy
Z00I0LAT PT. 18 . dopuszczalny zakres
czas rejestracji o< | EhA3- il i
pomiaréw T PT. i3 zarejestrowane wyniki
- i pomiaréw
PT. iz

czas wykonania

biezgcego pomiaru wynik biezgcego pomiaru

wyswietlany w negatywie

Rys. 6.15. Urzgdzenie w trybie prezentacji wynikow “Lista pomiaréw”.
Parametr “Typ listy” ustawiony jako “biezgca”.

Jesli parametr "Typ listy” w menu ”Opcje listy pomiaréw” zostat ustawiony jako
“historyczna” (Rys. 6.16), ostatni z wyswietlanych wynikéw (wyswietlony pod kreska) dotyczy
pomiaru zarejestrowanego w chwili (lub bezposrednio po niej) okreslonej przez parametry
”Data” i ”Czas” w menu ”Opcje listy pomiaréw”. Powyzej kreski wyswietlane sg wyniki
pomiaréw zarejestrowanych wczesniej tzn. przed chwilg okreslong przez parametry ”Data”
i ”Czas” w menu ”Opcje listy pomiarow”. Jesli w pamieci urzgdzenia nie ma zadnych
zarejestrowanych pomiaréw, lista zarejestrowanych pomiaréw bedzie pusta. Jednoczesne
trzymanie klawisza [ENTER] oraz jednego z klawiszy [*] lub [v] umozliwia poruszanie sie po
liscie pomiaréw (przewijanie listy).

nazwa jednostki
nazwa kanatu wielkosci mierzonej

numer kanatu

pomiarowego zarejestrowany wynik pomiaru

[ RS

[ Teme. 1 “C przekraczajacy dopuszczalny zakres
-1 4 T
czas rejestracji Snaad T BT 3 -<H_-/
pomiarow | [ SZ0LAT BTt aip.
%gg . PT. HE i wyniki pomiaréw
Zana. T O3 41E iy zarejestrowanych przed
pomiar zarejestrowany 2003, PT. 03:Y4z:0 100, chwilg okreslong
w chwili (lub po chwili) | zow P L] 10 przez parametry

okreslonej przez " "Data” i "Czas”
parametry "Data” i "Czas”

Rys. 6.16. Urzgdzenie w trybie prezentacji wynikéw “Lista pomiarow”.
Parametr “Typ listy” ustawiony jako “historyczna”.

Podczas przewijania listy pomiarow parametry: ”Typ listy”, ”Data” oraz ”Czas” w menu
”Opcje listy pomiaréw” ustawiane sg automatycznie w zaleznosci od czasu i daty ostatniego
z aktualnie wyswietlanych wynikéw pomiarow. Sposob wy$wietlania zostaje automatycznie
dostosowany do nowych warto$ci tych parametrow.
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Jesli ustawienia parametrow ”Data” i ”Czas” w menu ”Opcje listy pomiaréw” bedag

@ poézniejsze od aktualnej daty i godziny okreslonych przez parametry ”Data”
i ’Godzina” w menu ”Czas i Data” (wywotanie pomiaréw zarejestrowanych
"w przysziosci’), wyswietlona zostanie tylko lista dotychczas zarejestrowanych
wynikéw pomiaréw, a parametry ”Czas i Data” zostang automatycznie przestawione
na wartosci daty i czasu ostatniego pomiaru.

W  przypadku rejestracji wartosci usrednionych wszystkie wskazania w trybie Lista
pomiaréw”, dotyczgce wartosci =zarejestrowanych w pamieci urzgdzenia, stanowig
usrednienia wynikow pomiarow. Wskazania wartosci biezgcych nadal dotyczg wartosci
chwilowej pomiarow.

Podczas rejestracji usrednien wynikow pomiardw jako przekroczenie dopuszczalnego
zakresu pomiarowego rozumiane jest przekroczenie tego zakresu przez co najmniej jeden
z pomiaréw biorgcych udziat w usrednianiu.

W przypadku wystgpienia przekroczenia granicy gornej, granicy dolnej lub obydwu granic
zakresu pomiarowego w zadanym okresie pomiarowym, zamiast wyniku usredniania
w pamieci urzgdzenia zostang zapisane wartosci, przedstawiane w postaci komunikatow: “-
Hi-", “-Lo-" lub “-Hi/Lo-".

1.Frad M znaki "X’ wyswietlane
H " a1 zamiast danych, ktére

===
1
=

komunikat informujacy nie pozostaty pobrane

. . H
olpoblergnlu dapych 7>§30;00532uulggn| : _ng?l:l REH. <4
dla danej pozyciji ghiae s BT Ll 3

LIRS P E 1
c003. 0, a 23 1
| 200,08 E 30

Rys. 6.17. Komunikat wyswietlany w trakcie pobierania danych do wys$wietlenia.

Podczas pobierania z pamieci urzgdzenia danych (zarejestrowanych wynikéw
pomiaréw) do wyswietlenia, zamiast wyniku pomiaru wyswietlany jest stosowny
komunikat (Rys. 6.17). Zamiast danych, ktére nie zostaly jeszcze pobrane
wyswietlane sg znaki 'X'.

Funkcje klawiszy w trybie "Lista pomiarow”:

* przejscie do menu gtdbwnego (przytrzymanie przez co najmniej 2 sekundy),
MENU + przejscie do menu “Opcje listy pomiaréow”, (opis na str. 47),

e zmiana numeru kanatu,

* zmiana trybu prezentacji wynikow,

+ * przewijanie listy pomiarow (dla listy historycznej),
» przetgczenie typu listy z biezgcej na historyczng (dla listy
biezacej).
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6.2.3.Tryb "Wykres”

Wartosci wyswietlane w tym trybie zalezne sg od ustawionego typu rejestrowanej
wartosci (patrz opis parametréw “Kanat 1”...“Kanat 8” w menu “Opcje rejestracji”).

W przypadku rejestracji wartosci chwilowych w trybie tym (Rys. 6.18) wyswietlane sa
wyniki pomiaréw w postaci wykresu, w postaci numerycznej oraz w postaci pionowej linijki.
Wskazanie numeryczne (wyswietlane ponad wykresem) oraz pionowa linijka (wysSwietlana
z prawej strony wykresu) wskazujg wartos¢ odpowiadajgcg wynikowi biezgcego pomiaru,
niezaleznie od ustawionej skali czasowej wykresu.

Wskaznik graficzny (linijka wySwietlana z prawej strony wykresu) wskazuje zawsze
stosunek wyniku pomiaru do zakresu skali wykresu (patrz opis parametréw “Wartosé Hi”,
“Wartos¢ Lo” w menu ”Konfiguracja wejs¢”).

Zaleznie od typu wejs¢ pomiarowych zakres skali wykresu definiowany jest
@ nastepujaco:
+ dlawersji Ul - zakres skali wykresu = dopuszczalny zakres pomiarowy
¢ dla wejscia RTD (wersja mV/RTD/TC)
- zakres skali wykresu = zakres pomiarowy uzytkownika
* dla wejscia TC (wersja mV/RTD/TC)
- zakres skali wykresu = dopuszczalny zakres pomiarowy

nazwa kanatu wynik biezacego pomiaru
w postaci numerycznej
numer kanatu \ ¢ nazwa jednostki
pomiarowego e T ST wielkosci mierzonej
. . punkty odpowiadajgce
Fécs?nvt;;vsogii\)/vykresu momentom rejestracji
zakres : / “ wynik biezgcego pomiaru
i w postaci graficznej (linijka)
skali wykresu T T = ek
f \ jednostka skali czasu
wynik pomiaru pozioma 0$ wykresu
w postaci graficznej (0$ czasu)

(wykres)
Rys. 6.18. Urzadzenie w trybie prezentacji wynikéw “Wykres”

Przekroczenie zakresu skali wykresu (Rys. 6.19, 6.20) sygnalizowane jest na linijce w
postaci strzatki wskazujgcej kierunek przekroczenia zakresu. Jesli wynik pomiaru dla danego
kanatu przekracza zakres skali wykresu (Rys. 6.19, 6.20), zamiast biezgcego wskazania
numerycznego (wyswietlanego w prawym gornym rogu) wyswietlony zostanie dodatkowo
komunikat ”-Hi-" lub ”-Lo-" (zaleznie od kierunku przepetnienia).

komunikat informujgcy o przekroczeniu

zakresu skali wykresu —_ strzatki informujace
0 przekroczeniu
zakresu skali wykresu

=10 -3 - -4 -z =ag
Rys. 6.19. Przekroczenie gornej granicy zakresu skali wykresu
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Na wykresie wyswietlane sg punkty odpowiadajgce wynikom pomiaréw. Bezposrednio po
przetgczeniu w tryb "Wykres” wyswietlone zostajg wytacznie punkty wykresu odpowiadajgce
wynikom pomiaréw dotychczas zarejestrowanych. Kolejne rysowane punkty wykresu bedag
odpowiadaty wynikom wykonywanych pomiaréw. Jesli zatem w pamieci urzadzenia znajdujg
sie zarejestrowane wyniki pomiaréw, to bezposrednio po przetgczeniu w tryb “Wykres”
zostang one wyswietlone, w przeciwnym wypadku (brak zarejestrowanych pomiaréw) punkty
wykresu odpowiadajagce wynikom pomiaréw bedg rysowane od chwili przetgczenia w dany
tryb. Jesli wynik pomiaru dla danego kanatu przekracza zakres skali wykresu, zamiast
punktu wykresu odpowiadajgcego wynikowi pomiaru, wyswietlona zostanie strzatka
wskazujgca kierunek przekroczenia zakresu (Rys. 6.19, 6.20). Ponad goérng granicg okna
wykresu wyswietlane sg punkty odpowiadajgce momentom rejestracji wynikdbw pomiarow.
Skala pionowa wykresu obejmuje wartosci okreslone przez zakres skali wykresu.

komunikat informujacy o przekroczeniu
zakresu skali wykresu

strzatki informujace
o przekroczeniu
zakresu skali wykresu

Rys. 6.20. Przekroczenie dolnej granicy zakresu skali wykresu

W przypadku rejestracji wartosci usrednionych wszystkie punkty wykresu, dotyczgce
warto$ci zarejestrowanych w pamieci urzadzenia, stanowig usrednienia wynikdw pomiaréw.
Wskazania (numeryczne, linijka) oraz punkty wykresu, odpowiadajgce wartosciom biezgcym
nadal dotyczg wartosci chwilowej pomiaréw.

Podczas rejestracji usrednien wynikéw pomiaréw jako przekroczenie dopuszczalnego
zakresu pomiarowego rozumiane jest przekroczenie tego zakresu przez co najmniej jeden
z pomiaréw biorgcych udziat w usrednianiu.

W przypadku wystgpienia przekroczenia granicy goérnej, granicy dolnej lub obydwu granic
zakresu pomiarowego w zadanym okresie pomiarowym, zamiast wyniku usredniania
w pamieci urzgdzenia zostang zapisane wartosci, przedstawiane na wykresie w postaci
strzatek wskazujgcych kierunek przekroczenia zakresu (w gore, w dot lub w obydwu
kierunkach).

L lemp ., 1 : 15,1~ pionowa linia informujaca
T S o przerwie w pracy

woonf- o o e FH (wytaczenie zasilania)
TEO[F - .o / lub zmianie konfiguracji pracy
gl - fo— /

25_0 - . PR - s a

onl- -

=i0 -f -£ -4 -z =af

Rys. 6.21. Przerwa w pracy lub zmiana konfiguracji w trybie “Wykres”

Zmiana ustawien konfigurujgcych prace danego kanatu oraz przerwa w pracy urzadzenia
sygnalizowane sg na wykresie w postaci pionowej linii (Rys. 6.21).
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Jesli ustawienie skali poziomej (skali czasu) bedzie zbyt duze (czas/punkt)
w stosunku do szybkosci zmian sygnatu pomiarowego, wykres moze by¢ nieczytelny.
Nalezy wéwczas zmieni¢ ustawienia skali czasu. Ustawienia skali poziomej (skala
czasu) mozna zmieni¢ w menu ”Opcje wykresu”. Aby przejs¢ do menu “Opcje
wykresu”, nalezy wcisng¢ klawisz [ESC/MENU].

Funkcje klawiszy w trybie "Wykres”:

MENU

» przejscie do menu gtdwnego (przytrzymanie przez co najmniej 2 sekundy),
» przejscie do menu "Opcje wykresu”, opis str. 48.

¢ zmiana numeru kanatu,

i

znak”X” wyswietlany
zamiast danych, ktére
nie zostaty pobrane | 1E0d

Rys.

* zmiana trybu prezentacji wynikow.

i Fobieranie danuch:
R L s | INEC
ganych ™ [ENTER] przerywa

| —— proces pobierania danych

Frzeruidl< |

Rys. 6.22. Komunikat wys$wietlany w trakcie pobierania danych
do wyswietlenia na wykresie.

Jesli pobieranie danych (zarejestrowanych wynikow pomiaréw) potrzebnych do
wykreslenia wykresu trwa dtuzej niz sekunde, wyswietlany jest stosowny komunikat
(Rys. 6.22). Wcisniecie klawisza [ENTER] powoduje przerwanie procesu pobierania
danych i wyswietlenie wykresu utworzonego na podstawie danych dotychczas
pobranych. Zamiast danych, ktére nie zostaty pobrane wyswietlony zostanie znak
X' (Rys. 6.23).

3. Temp. 1 A=
=000 F——

» wykres utworzony
z pobranych danych

o] - “"*-——Aﬁl

[1]
-30_-zq 1% -1 -k g.de)

6.23. Wyswietlanie w trybie “Wykres” w przypadku przerwania pobierania danych.
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6.2.4.Tryb "Lista kanatéw”

W trybie tym (Rys. 6.24, 6.25) wyswietlane sg wyniki biezacych pomiaréw dla aktywnych
kanatéw urzadzenia. Wyniki pomiaréw mogg by¢ prezentowane w postaci numerycznej lub
w postaci linijki (procentowo) w zaleznosci od ustawien w menu ”Opcje listy kanatow”.
Wskazniki graficzne (linijki) wskazujg zawsze stosunek wyniku pomiaru do zakresu
pomiarowego uzytkownika.

biezgca godzina

R B R PT_1f.0f zonyr.| < Diezgca data
1. Tenp. 1 25a
numer kanatu £. TeHp. 2 £on wynik biezgcego pomiaru
pomiarowego 3: E:E 3 gi% w postaci graficznej (linijka)
Kkanat hS. TeHp. T —ZEn
nazwa kanaiu \i E:E ? 12%% strzatka informujgca
§. TeHp. & 0% o kierunku przekroczenia

zakresu pomiarowego uzytkownika

stosunek wyniku pomiaru
do zakresu pomiarowego
uzytkownika (100%)

Rys. 6.24. Urzadzenie w trybie prezentacji wynikéw “Lista kanatow”.
Parametr “Opcje listy kanatow” ustawiony jako “linijki”.

Przekroczenie zakresu pomiarowego uzytkownika sygnalizowane jest na linijjkach w
postaci strzatki wskazujgcej kierunek przekroczenia zakresu. Jesli wynik pomiaru dla danego
kanatu przekracza réwniez dopuszczalny zakres pomiarowy, zamiast biezgcego wskazania
numerycznego wyswietlony zostanie dodatkowo komunikat ”-Hi-” lub ”-Lo-" (zaleznie od
kierunku przepetnienia). Aby przej$¢ do menu “Opcije listy kanatéw”, nalezy wcisng¢ klawisz
[ESC/MENU].

I e 10 PT. 1t 0% . z003r.]  wynik pomiaru
1. Prad .00 w postaci numerycznej
komunikat informujacy | £+ Hila. 1 ] i':'g wkH
8 przekroclzeniu EN TEHP: g5 *C |
opuszczalnego L CifRieni
zakresu pomiarowego E_ E#ggﬁﬂﬁe nazwa jednostki
P. Haga 0.0 k3 wielko$ci mierzonej
. PO2UC.a 0.00 H

Rys. 6.25. Urzgdzenie w trybie prezentacji wynikow “Lista kanatow”.
Parametr “Opcje listy kanatow” ustawiony jako “wartosci”.

Funkcje klawiszy w trybie “Lista kanatow”:

* przejscie do menu gtdwnego (przytrzymanie przez co najmniej 2 sekundy),
MENU « przejscie do menu “Opcje listy kanatéw” (opis str. 48),

* zmiana trybu prezentacji wynikow.

zmiana numeru kanatu,
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6.3. ZASADA DZIALANIA WYJSC
Urzadzenie wyposazone jest w dwa wyjscia sterujgce (przekazniki elektroniczne), ktére
mogg postuzy¢ do sterowania zewnetrznych urzadzen. Kazde wyjscie posiada ikone

symbolizujgcg jego aktualny stan.
Woyjscia sg kontrolowane przy pomocy alarméw konfigurowanych w menu ,Konfiguracja

wejs¢” oraz parametrow zdefiniowanych w menu ,Konfiguracja wyjs¢”

B Bz 1M:40:0z HT.0l.1z.Z0049r.
1.Input 1 CmE 1]

[ ]
o |

Rys. 6.26. Widok ekranu z zatgczonym przekaznikiem nr 1
oraz roztgczonym przekaznikiem nr 2.

6.3.1.Dziatanie alarméw

Kazdy kanat moze generowa¢ dwa alarmy. Wystgpienie w danym kanale ktérego$
alarmu oznacza spetnienie okreslonych warunkéw, ktére ustawia sie w menu ,Konfiguracja

wejsc”.

Stan alarmu
— Parametr ,Prég”

Pod progiem Ponad progiem

[

0 : >
' Wartos¢

N sygnatu

Parametr ,Histereza”

J

Rys. 6.27. Sposob dziatania alarmu w trybie "ponad progiem”

Stan alarmu
_— Parametr ,Prog”

Pod progiem y Ponad progiem
0 ‘ >

! Wartos$é
sygnatu

Parametr ,Histereza”
Rys. 6.28. Sposéb dziatania alarmu w trybie "pod progiem”
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6.3.2. Sterowanie wyjsciami

Wyjscia przekaznikowe w urzgdzeniu sg sterowane za pomocg alarmoéw, a dokfadniej za
pomocg konkretnej funkgcji logicznej wybranych kanatéw. Dostepne funkcje logiczne dziatajg
nastepujagco: funkcja OR powoduje, ze zatgczenie (lub rozitgczenie, jesli wyjscie pracuje
w trybie ,N.C.”) nastepuje, gdy ktérykolwiek z wybranych kanatéw jest w stanie alarmowym,
a funkcja AND, gdy wszystkie kanaly sg w stanie alarmowym.

Dany kanat jest w stanie alarmowym, kiedy jest spetniony warunek wybrany w menu
"Konfiguracja wyjsé: zrédta” np.: jesli dla kanatu nr 1 zostanie wybrana opcja ,alarm 2’ to
kanat 1 bedzie w stanie alarmowym, wtedy i tylko wtedy, gdy bedzie wystepowat w nim alarm
2, natomiast warto$¢ alarmu 1 bedzie ignorowana. Gdy zostanie wybrana opcja ,alarm 1i 2’
to kanat 1 bedzie w stanie alarmowym, wtedy i tylko wtedy gdy bedg w nim wystepowaty
obydwa alarmy jednoczes$nie. Parametr "Tryb” okresla sposob dziatania przekaznika. Jesli
jest wybrana opcja "N.O.”, to przekaznik bedzie rozigczony, jesli warto$¢é wyliczonej funkcji
logicznej wyniesie 0, a zalgczony jesli wartos¢ funkcji logicznej wyniesie 1. W przypadku trybu
"N.C.” przekaznik bedzie roztaczony w przypadku gdy warto$¢ wyliczonej funkcji logiczne;j
wyniesie 0, a zatgczony w przypadku gdy warto$¢ wyliczonej funkcji logicznej wyniesie 1.

Pomiar a t Sygnat mierzony ¢
>t -t -l -t Parametr ,Prég”
Ponad { B H g
R i) Y
A\ A)
Parametr
Pod { (o D \Jopp ,Histereza”
i >
rogiem
prog D, ,
zas
b) Stan wyjscia B
) tryb = N.O. zalgczony War’(ousc
Op6z. zatacz.=0 roziaczony Ifun_kcjl )
Opoéz. roztacz.=0 A ogicznej
A
C) Stan wyjscia
tryb = N.C. zatgczony
Opoz. zatacz.=0 roztgczony .
Opodz. roztacz.=0 czas
d) Stan wyjscia
tryb = N.O. zatgczony
Opoz. zatacz.>0 roztgczony .
Opoz. roztacz.>0 — . s
St jécia 4 s
e) tf;bviyﬁ?g zalaczony Opoz. zalacz. Op6z. roztzcz.
Opoz. zalacz.>0 rozlaczony >
Opé6z. roztacz.>0 P
Opoz. roztgcz. Opéz. zatacz.

Objasnienie:

A, B, C, D, E - punkty przekroczenia granicznej wartosci sygnatu mierzonego.

Bon ,Boer ,Con,Corr ,Eon ,Eorr - momenty zmiany stanu przekaznika dla dla: “Opéz. zatacz.” > 0, “Opoéz. roztacz.” > 0)
ta, ts, tc, to, te- czasy utrzymywania warto$ci pomiarowej w strefie A oraz w strefie B

Rys. 6.29. Sposéb dziatania przekaznika sterowanego za pomocg jednego alarmu w trybie
~ponad progiem” (parametry ,Min. czas zal.” i ,Min. czas rozt.” rowne 0)
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Wyjscie przekaznikowe moze zmieni¢ stan tylko po zmianie wartosci funkcji logicznej,
jesli czas (ta .tz ,tc .o ) utrzymywania wartosci jest wiekszy od odpowiedniego czasu
,O0poz. zalacz.” lub ,Op6z. roztacz.”. Jesli parametry Opodz. zatacz.” oraz ,0pdz. rozigcz.”
zostang ustawione na warto$¢ rowng “0”, to zmiana stanu przekaznika nastgpi natychmiast
po zmianie wartosci funckji logicznej (punkty A oraz C, wykresy: a, b, c).

Jesli parametry ,Op6z. zatgcz.” oraz ,0poz. rozigcz.” zostang ustawione na wartos¢ wiekszg
niz “0”, to zmiana stanu przekaznika (punkty Bon, Don, Wykres: a, d, e) nastgpi po uptynieciu
odpowiedniego czasu opdznienia.

Dodatkowymi parametrami s3g: ,Min. czas zat.” i ,Min. czas rozl.”. Parametry te
powodujg, ze wyjscia sg utrzymywane w wybranym stanie przez wymagany czas. Przez ten
okres generowane alarmy nie sg brane pod uwage, dlatego zadne inne opdznienia nie sg
liczone.

Stan funkgji
logicznej

14

0

czas

Stan
przekaznika

zat.

rozh.

czas

5 7

Min czas zat. Min czas rozt.

Rys. 6.30. Sposob dziatania przekaznika w trybie ,N.O.” z parametrami ,,Op6z. zalgcz.”
i ,Op6z. Roztgcz.” rbwnymi 0, oraz ,Min. czas zal.” i ,Min. czas rozl.” wiekszymi od 0.

Parametry "Op6z. Zalacz.” i "Op6z. Roztacz.” mogg by¢ przydatne przy czestych
przekroczeniach zadanego progu. Parametry te, w odréznieniu od "Min. czas zal.” oraz "Min.
czas zal.”, powoduja, ze zatgczenie lub rozigczenie wyjscia jest opdznione od momentu
pojawienia sie do tego warunku. Kiedy wybrana funkcja logiczna kanatéw wejsciowych
przyjmuje warto$¢ 1, wewnetrzny licznik czasu zaczyna zlicza¢ w goére do osiggniecia zadanej
wartosci. W momencie ustgpienia warunkéw przetgczenia stanu wyjscia, funkcja logiczna
przyjmuje warto$¢ 0 i wewnetrzny licznik zaczyna zlicza¢ w dét. Dlatego jesli przekroczenia
zadanego progu zdarzajg sie dostatecznie czesto i trwajg dostatecznie dtugo, to wyjscie po
okreslonym stanie zmieni swoj stan. Rys. 6.31 pokazuje sposéb dziatania wyj$cia w przypadku
czestych przekroczen ustalonego progu przez wielko$¢ mierzona.
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Przekroczenie

Sygnat

mierzony Histereza

-F+—Prog

o alarm/wartos$¢
— ‘ L= - f. logicznej
I Y s i 4 ¢

Licznik czasu 4

Parametr
Opoz. zat.

Stan 1
przekaznikay |

=SIEE -
vogh, L | .

A B c D czas

czas

Rys. 6.31. Sposob dziatania wyjscia sterowanego jednym alarmem,
przy duzych wahaniach sygnatu pomiarowego (tryb alarmu - ,ponad progiem”,
,Op06z. zalgcz.” i ,O0pbz. Rozigcz.” rowne 0)

6.3.3.Przykiad sterowania wyjsciami

Wyijscia posiadajg ograniczong wydajnos¢ pradowg i dlatego nie nadajg sie do
bezposredniego sterowania urzgdzeniami o wiekszym poborze pradu niz
przewidzianym dla danego wyjscia. Pod Zadnym pozorem nie wolno uzywaé wyjs¢
do bezposredniego sterowania urzgdzeniami takimi jak silniki elektryczne czy
grzejniki, gdyz spowoduje to nieodwracalne uszkodzenie urzgdzenia. Zamiast tego
nalezy uzywaé zewnetrznych urzadzen, ktére mogg by¢ kontrolowane przez wyjscia
przekaznikowe urzgdzenia.

Urzadzenie moze stuzy¢ do prostej kontroli temperatury w pomieszczeniu. W tym celu
powinnismy mie¢ przetwornik temperatury podtgczony do jednego z wejs¢ urzgdzenia,
a wejscia sterujgce urzadzeniami nagrzewczymi i chtodzgcymi do wyjs¢ urzadzenia. W tym
przyktadzie zatozymy, ze do wyjscia nr 1 podtgczone jest wejscie sterujgce nagrzewnicy, a do
wyjscia nr 2 wejscie sterujgce klimatyzatorem oraz, ze wejScie pomiarowe nr 1 jest
skonfigurowane, aby wskazywaé temperature w pomieszczeniu w stopniach Celsjusza.
Omowione zostang teraz parametry stuzgce do kontrolowania alarméw w kanale pomiarowym,
ktéry wskazuje temperature w pomieszczeniu:
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W menu "Konfiguracja wejs¢” nalezy ustawi¢ "Alarm 17, ktéry bedzie sygnalizowat
spadek temperatury ponizej ustalonego progu (wychtodzenie pomieszczenia). Nalezy
skonfigurowa¢ go w nastepujacy sposoéb:

.Tryb AL1” - ustawiamy na ,pod progiem”
.Prog1” - ustawiamy na okreslong temperature np.: 18
.Histereza 1” - ustawiamy na 2.0 (oznacza to, ze wahanie temperatury o 2°C wokét progu

18°C nie bedzie powodowato zmiany stanu alarmu)

LAlarm 2’ bedzie wskazywat wzrost temperatury powyzej gornej granicy (przegrzanie

pomieszczenia). Nalezy skonfigurowaé go w nastepujgcy sposob:

,Tryb AL2” - ustawiamy na ,ponad progiem”

,Prog 2” - ustawiamy na okreslong temperature np.: 24

.Histereza 2" - ustawiamy na 3 (oznacza to, ze wahanie temperatury o 3°C wokét progu
24°C nie bedzie powodowato zmiany stanu alarmu)

Nastepnie nalezy skonfigurowa¢ wyjscia w taki sposéb, aby uzywaly odpowiednich
alarméw do sterowania urzgdzeniami. Robimy to w menu ,Konfiguracja wyjs¢”.

Wyjscie nr 1 ustawiamy w sposob nastepujgcy:

,Tryb” - wybieramy opcje ,N.O.” co oznacza, ze wyjscie bedzie zatgczane w
momencie spetnienia warunkéw (aktywacji).

,,Ifunkcja log.” - wybieramy ,OR”

LZrodto” - w tym podmenu nalezy wybra¢ ,Kanat 1: alarm 1”. Oznacza to, ze kanat
pierwszy bedzie w stanie alarmowym w momencie wystgpienia w nim
L2alarmu 1”

,0p0z. Zalacz.” - tutaj ustawiamy pozadany czas, jaki musi uptyng¢ od momentu wystgpienia
stanu alarmowego w kanale pierwszym do zatgczenia wyjscia nr 1.
Ustawienie tej wartosci na 60 oznacza¢ bedzie, Zze aktywacja wyjscia
odbedzie dopiero po minucie od wystgpienia stanu alarmowego
,Opo6z. Rozlagcz.” - parametr dziata analogicznie jak ,Op6z. Zalacz.”, z tym ze dotyczy
dezaktywacji wyjscia. Ustawienie tej wartosci na 0 bedzie oznaczato
natychmiastowe wytgczenie wyjscia

,Min. czas zat.” - ustawiamy na 300. Wyjscie pozostanie aktywne przez co najmniej
5 minut

,Min. czas rozt.” - ustawiamy na 300. Wyjscie pozostanie nieaktywne przez co najmniej
5 minut

Po ustawieniu powyzszych parametréw wyjscie 1 bedzie sterowato zatgczaniem grzejnika.
Nalezy teraz skonfigurowaé wyjscie 2, aby mogto sterowac pracg klimatyzatora. Robimy to w
sposo6b analogiczny, ustawiajgc nastepujgce parametry:

,Tryb” - wybieramy opcje ,N.O.”

.Funkcja log.” - wybieramy ,OR”

,Zrodto” - w tym podmenu nalezy wybra¢ ,Kanat 1: alarm 2
,OpoOz. Zatacz.” - 60

,Opo6z. Roztacz.” -0

,Min. czas zat.” - 240

,Min. czas rozt.” - 240

Po ustawieniu powyzszych parametréw wyjscie 2 bedzie sterowato zatgczaniem klimatyzatora.
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7. PROGRAMOWANIE URZADZENIA

Okreslenie sposobu wys$wietlania wynikobw pomiarébw w wybranym trybie prezentaciji
wynikdw mozliwe jest w menu trybdw prezentacji. Znaczenie poszczegoélnych parametrow
dostgpnych dla wybranych trybow prezentacji wynikow zostato opisane w rozdziale OPIS
MENU TRYBOW PREZENTACJI WYNIKOW. Do menu konfigurujgcego wybrany tryb
prezentacji wynikéw przechodzimy, naciskajgc przycisk [ESC/IMENU] w biezgcym trybie
prezentacji wynikow.

Menu gtéwne urzadzenia (Rys. 7.1) pozwala na uzyskanie niezbednych informac;ji
0 urzadzeniu oraz umozliwia ustawienie wszystkich parametréow urzgdzenia dotyczgcych m.in.
pracy kanatéw pomiarowych, komunikacji poprzez interfejs RS-485, wyswietlacza LCD,
ustawien dostgpu. Znaczenie poszczegolnych parametrow urzadzenia zostato opisane
w paragrafie OPIS MENU GLOWNEGO.

Do menu gtdwnego przechodzimy, naciskajgc i przytrzymujac przez co najmniej 2
sekundy przycisk [ESC/MENU] w dowolnym trybie prezentacji wynikéw.

nazwa biezgcego menu > Herwu:

||"I£'E!I"I'I-3CJE _l:l urzgdzeniu
EF‘EJE (HYEH 1'3”:3':%3 . wskaznik pozycji
_ StaMienia redestracii me— . jiscie
wybrana pozycia " |Kohg iguUrAc.ia He g

na liscie menu

(menu nizszego poziomu)

kond iguEac.ia WY £
Czas i data

Rys. 7.1. Menu gtéwne urzgdzenia

Jesli opcja ”Hasto” w menu ”Opcje dostepu” zostata zdefiniowana, to uzytkownik musi
poda¢ hasto (Rys.7.2) przed przejsciem do opcji menu (wpisywanie hasta odbywa sig
analogicznie do zmiany parametru liczbowego, patrz EDYCJA PARAMETROW).

Fodad hasio:

\\\\\\‘-[hﬁﬁ

edytowana pozycja hasta
otoczona jest ramka i miga

Rys. 7.2. Zadanie podania hasta podczas proby dostepu do menu gtéwnego urzgdzenia

nazwa biezacego [ » U=stauienia wed. 2:

podmenu HaZWa Wilg.
Jedrnogtka: “RH

TUp WedfCia: 0-20 HA

) Harto£s Hi: Z0.00

wybrana pozycja Hartofs Lo: 000
na liscie podmenu Preecinhek : 0.0

(parametr do edycji)

numer konfigurowanego
kanatu pomiarowego

\wskainik pozyciji

na liscie

biezgce ustawienia
parametrow

Rys. 7.3. Przyktadowe podmenu
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Funkcje klawiszy podczas wyboru podmenu oraz parametru do edycji:

+ Zmiana numeru konfigurowanego kanatu (tylko w podmenu ”Konfiguracja
wej$é”)

parametru do edycji). Wybrana opcja zostaje wyrézniona poprzez

* Zmiana biezacej pozycji w menu (wybér menu nizszego poziomu lub
wyswietlenie nazwy opcji w negatywie (jasny napis na ciemnym tle).

DZ|a+an|e klawisza [ENTER] zalezy od typu biezacej pozycji Menu:
jesli pozycja w menu odpowiada jednemu z parametréw urzgdzenia,
wcisniecie [ENTER] powoduje rozpoczecie edycji parametru,

« jesli pozycja w menu jest przejSciem do menu nizszego poziomu, po
nacisnieciu [ENTER] nastapi uaktywnienie nowego menu.

ENTER|

+ Klawisz [ESC/MENU] powoduje opuszczenie biezgcego poziomu menu
MENU i powr6t do menu nadrzednego (lub do jednego trybdw prezentac;ji
wynikéw).

z dowolnego poziomu menu do jednego z trybow prezentacji wynikow (tylko wtedy,

@ Po uptywie ok. 1 minuty od ostatniego uzycia klawiszy, urzgdzenie powraca
gdy zaden z parametréw nie jest w trybie edyciji).

7.1. EDYCJA PARAMETROW

Aby wejs¢ do trybu edycji parametru umozliwiajgcego modyfikacje wartosci jednego
z parametréw urzadzenia, nalezy wybraé¢ odpowiednig opcje w menu za pomocg przyciskow
[*]1[v] i nacisng¢ przycisk [ENTER].

7.1.1.Parametry numeryczne oraz przetgcznikowe (typu “LISTA”)

Parametry numeryczne stanowig cigg cyfr tworzacych liczbe w formacie dziesietnym.
Wprowadzenie nowej wartosci parametru (Rys. 7.4) polega na zmianie wartosci wybranych
cyfr w dopuszczalnym zakresie (za pomocg przyciskow [*], [v]). Niektére parametry
numeryczne moga przyjmowaé warto$ci ujemne (np. parametr "Wartosé Hi”). W takim
przypadku na pierwszej pozycji dziesietnej parametru moze zosta¢ wybrany znak '-'.

Parametry przetacznikowe (Rys. 7.5) mozna przedstawi¢ w postaci listy, z ktérej dla
danego parametru mozna wybra¢ tylko jedng z opcji dostepnych na liscie. Wybdr opcji dla
parametru przetgcznikowego dokonywany jest za pomocg przyciskéw [*], [v].

O=tawienia wed. Z:

HazMa: Hilg. )
wybrany parametr Jedhos tha: %RH edytowana pozycja
numeryczny —, W 0-2Z0 HA parametru numerycznego

+20. 00| otoczona jest ramkg i miga

Har togs Lo 0.00

Pr2acikek 0.00

bl

Rys. 7.4. Edycja parametru numerycznego
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Ustawienia wed. 2:

HazWa: Hilg.
Jedhos tka: E
v o

akH edytowany parametr
TUp WeJfCid: I:I-Z. I~ przefacznikowy

wybrany parametr

przetgcznikowy 2 JC1a
Hatto£< Hi: ¢ o ke mi
Hattose Lo: 0.00 otoczony jest ramka i miga
Przecinek : .00

Rys. 7.5. Edycja parametru przetgcznikowego typu “LISTA”

Funkcje klawiszy podczas edycji parametrow numerycznych oraz przetagcznikowych:
< > « Wybdr pozycji dziesietnej edytowanego parametru numerycznego.
Wybrana pozycja zostaje wyr6zniona ramkg i zaczyna miga¢. W przypadku
parametrow przetgcznikowych klawisze te nie sg uzywane.

numerycznych, np: parametr "Wartos¢ Lo”) lub stanu przetgcznika (dla
parametrow przetgcznikowych, np: parametr ”Typ wejscia”).

« Zmiana wartosci biezgcej (fj. migajgcej) cyfry (dla parametréw

. «  Zatwierdzenie wprowadzonych zmian i zakonczenie edycji parametru.

MENU * Anulowanie wprowadzanych zmian.

7.1.2.Parametry tekstowe

Parametry tekstowe stanowig cigg znakéw wybieranych z tablicy znakéw (Rys. 7.7)
umieszczonej w pamieci urzgdzenia. Wprowadzenie nowej wartosci parametru (Rys. 7.6, 7.7)
polega na wyborze kolejnych znakéw tekstu poprzez wskazanie pozycji znaku w tablicy
wyswietlanej ponizej edytowanego tekstu. Edytowany znak tekstu otoczony jest ramka i miga,
a jego zrédto wskazane jest w tablicy znakdw za pomocg ramki otaczajgcej edytowany znak.

at 1 Fapisz

znak wybrany do edycji ~ —| I edytowany parametr tekstowy
otoczony jest ramka i miga

Rys. 7.6. Wyb6r znaku do edycji
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Funkcje klawiszy podczas wyboru znaku do edycji (tablica znakéw jest woéwczas
niewidoczna):

< > *  Wybor pozycji edytowanego znaku lub opcji zapisu parametru tekstowego.
Wybrany znak (opcja zapisu) zostaje wyrézniony ramka.

* Rozpoczecie edycji znaku na wybranej pozycji
» Zatwierdzenie wprowadzonych zmian i zakonczenie edycji parametru (gdy
opcja "Zapisz” wyrézniona jest ramkg i miga).

ENTER|

MENU * Anulowanie wprowadzanych zmian (w dowolnej chwili).

edyowanyznak L |dahat 1 | Zapisz
otoczony jest ramka i miga L HERE Am e, -
! ]

0123956789437
PAECDEFGH IJELHNHG
PORSTUMMMYZLN 1" _
*Eecdefanidklung

zrédto znaku
w tablicy otoczone jest ramka

Rys. 7.7. Edycja znaku

Funkcje klawiszy podczas edycji wybranego znaku (tablica znakéw wyswietlana jest
wowczas ponizej edytowanego parametru):

< *  Wybor znaku z danego wiersza tablicy znakéw dla edytowanej pozycji
parametru tekstowego.

*  Wybor znaku z danej kolumny tablicy znakéw dla edytowanej pozycji
parametru tekstowego.

« Zatwierdzenie znaku wybranego w tablicy znakéw dla edytowanej pozyciji i
rozpoczecie edycji kolejnego znaku lub zakonczenie edycji znakow (jesli
edytowany znak byt ostatnim w ciagu).

ENTER|

MENU * Anulowanie wprowadzanych zmian (w dowolnej chwili).
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7.1.3.Parametry typu “SUWAK”

Parametry tego typu przedstawione sg graficznie w postaci linijki zaczernionej w stopniu
odpowiadajgcym stosunkowi wartosci aktualnej wybranego parametru do wartosci
maksymalnej tego parametru. Wprowadzenie nowej wartosci parametru (Rys. 7.8) polega na
zmianie stopnia zaczernienia linijki w dopuszczalnym zakresie za pomocg klawiszy [<], [>].

Upc.de wugsuletlacza:

wybrany parametr

" » edytowany parametr
typu "SUWAK \ PodéMietlenie: state /otoyézony}’eﬁtramkaimiga
L)asios s ]

Komtrast: LS

Rys. 7.8. Edycja parametru typu “SUWAK”

Funkcje klawiszy podczas edycji parametrow typu "SUWAK”’:

< > * Zmiana warto$ci edytowanego parametru. Edytowany parametr otoczony
jest ramka i miga.

R «  Zakonczenie edycji parametru.

MENU * Anulowanie wprowadzanych zmian (w dowolnej chwili).
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7.2. OPIS MENU TRYBOW PREZENTACJI WYNIKOW

Do menu konfigurujacego wybrany tryb prezentacji wynikow przechodzimy, naciskajac
przycisk [ESC/MENU] w biezgcym trybie prezentacji wynikéw.

7.2.1.Menu ”Opcje listy pomiarow”

Menu (Rys. 7.9) zawiera opcje konfigurujgce sposéb wyswietlania wynikéw pomiaréw dla

trybu "Lista pomiaréw”:

”Typ listy” - opcja ta pozwala ustali¢, ktére wyniki zarejestrowanych pomiaréw majg byc¢
prezentowane. Dostepne sg nastepujgce mozliwosci:

”biezgca”

- prezentowanych bedzie 8 (lub mniej) ostatnio zarejestrowanych
wynikéw pomiaréw oraz wynik biezgcego pomiaru. Wartosé
wyswietlana w dolnej czesci wyswietlacza (w negatywie) stanowi
wynik biezgcego (jeszcze niezarejestrowanego) pomiaru. Powyzej
wyniku biezgcego pomiaru wyswietlane sg pomiary dotychczas
zarejestrowane (zapisane w pamieci nieulotnej) dla danego
kanatu.

Upcde listy pomlardu:

bigzaca

Rys. 7.9. Menu “Opcje listy pomiaréw’. Parametr

“historyczna”

parametry numeryczne

okreslajace pozycje histaryczna
linii poziomej wzgledem Data: 0101 000 F
zarejestrowanych pomiaréw M C2ag: Q00 o0 -

“Typ listy” ustawiony jako “biezgca”.

prezentowanych bedzie 8 (lub mniej) wynikéw pomiaréw
zarejestrowanych przed oraz 1 wynik pomiaru (wysSwietlany
w dolnej czesci wyswietlacza pod kreskg) zarejestrowany w chwili
(lub bezposrednio po niej) okreslonej przez parametry ”Data”
i ”Czas” w menu ”Opcje listy pomiaréw”. Wartosci wyswietlane
powyzej poziomej kreski dotyczg pomiaréw zarejestrowanych
przed chwilg okreslong przez parametry "Data” i “Czas”.

Upcae listy pomlard:

Rys. 7.10. Menu “Opcje listy pomiaréw”. Parametr

“Typ listy” ustawiony jako “historyczna’.
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!!Data!!1 ”Czas”

- opcje te dostepne sg, gdy parametr “Typ listy” zostat ustawiony jako
”historyczna” i okreslajg pozycje poziomej linii (wyswietlanej w dolnej czesci
wyswietlacza) wzgledem zarejestrowanych wynikéw pomiarow wyswietlanych
na liscie. Powyzej poziomej linii wyswietlane sg wyniki pomiaréow
zarejestrowanych przed chwilg okreslong przez parametry ”"Data” i “Czas”.
Ponizej poziomej linii wySwietlany jest wynik pomiaru zarejestrowanego
w chwili (lub bezposrednio po niej) okreslonej przez parametry “Data”
i “Czas”. DomysInymi wartosciami dla parametréw ”Data” i “Czas” sg data
i czas ostatniego wigczenia urzgdzenia.

7.2.2.Menu "Opcje wykresu”
Menu zawiera opcje konfigurujgce sposéb wyswietlania wynikow pomiarow dla trybu

”"Wykres”:

”Skala” - opcja ta pozwala okreslic momenty czasowe odpowiadajgce poszczegdlinym
punktom osi poziomej wykresu (osi czasu). Dostepne zakresy skali:
od 1 sekundy/punkt do 1 godziny/punkt.

Opcde wudkre=u:

HEEYEH S0 sek. ~punkt

Rys. 7.11. Menu “Opcje wykresu”

7.2.3.Menu ”’Opcje listy kanatow”
Menu zawiera opcje konfigurujgce sposéb wyswietlania wynikow pomiaréw dla trybu

”Lista kanatow”

”"Wyswietlanie”

- opcja ta umozliwia wybdr sposobu wyswietlania wynikéw pomiardw.
Dostepne sg nastepujgce mozliwosci:

“wartosci” - wyniki pomiaréw wyswietlane w postaci numerycznej

“linijki”
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- wyniki pomiaréw wyswietlane w postaci linijek (procentowo)

Opcde listy kanalduw:

liniJki

Rys. 7.12. Menu “Opcje listy kanatéw”
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7.3. STRUKTURA MENU TRYBOW PREZENTACJI WYNIKOW

Menu gtéwne

A Wiaczenie zasilania

Inicjalizacja
P

— Tryb: ”"Pojedynczy kanat”

=———" Zmiana kanatu

<—‘ Tryb: "Lista pomiaréw” ‘ Opcje listy pomiarow }{ Typ listy ﬁﬁjﬁﬁm
"
Zmiana kanatu m —h=
T
Przewijanie listy —h=
e @ g
=D N Edycja
@ Tryb: "Wykres” ‘ Opcje wykresu )’"'{ Skala <ﬁpar}lagnetru
<
< Zmiana kanatu

Hemg) = Edvci
= [ Tryb: "Lista kanatow” ’—" Opcje listy kanatow }{ Wyswietlanie |.———= Edycja

parametru
L/

* Przytrzymanie klawisza przez co najmniej 2 sekundy

Zmiana kanatu

7.4. OPIS MENU GLOWNEGO
7.4.1.Menu "Informacje o urzadzeniu”

Menu zawiera podstawowe informacje o urzadzeniu i nie moze by¢ edytowane:

"Wersja” - wersja oprogramowania w urzgdzeniu,

”Nr seryjny” - numer seryjny urzgdzenia,

”USB Host” - numer wers;ji sterownikow USB,

”Pamig¢” - rozmiar pamieci dostepnej w urzgdzeniu,

"Zajete” - rozmiar zajetego obszaru pamieci,

”Wystarczy na” - czas pozostaty do zapetnienia pamieci rejestrowanymi warto$ciami,

wyznaczony na podstawie aktualnie ustawionego okresu rejestracji oraz
liczby rejestrowanych kanatéw. W przypadku sterowania procesem
rejestracji przy uzyciu wejscia cyfrowego, wskazywana warto$¢ dotyczy
czasu, w ktéorym poziom napiecia na wejsciu cyfrowym pozwala na
rejestracje pomiarow. Je$li Zzaden z kanatébw pomiarowych nie jest
aktywny, wyswietlany jest komunikat “Rejestracja wytaczona”.
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Po zapetnieniu pamiegci rejestrowanymi wynikami pomiaréw, wyswietlany
jest komunikat “Nadpisywanie danych” lub “Rejestracja wstrzymana”
(zaleznie od ustawionej wartosci parametru ”"Tryb rej.” w menu ”"Opcje
rejestracji”).

Wyliczony czas ”Wystarczy na” jest warto$cig przyblizong. Przed jego uptywem

@ nalezy pobra¢ zarejestrowane dane do komputera PC. Dane pobrane do komputera
PC pozostajg w pamieci urzgdzenia, jednak nie sg uwzgledniane podczas
wyznaczania parametru "Wystarczy na” i mogg by¢ w dowolnej chwili skasowane
bez ostrzezenia.

Hers.ja: 336 (baF)
HE serudny:  9633P1649
USE Hos+t: (yz. 2,000
Panies: 5197 KE

Zadgte:

Huystarced ha: 3 dhi
Rys. 7.13. Menu “Informacje o urzgdzeniu”

7.4.2.Menu ”Opcje wyswietlacza”
Menu zawiera opcje umozliwiajgce zmiane parametrow wyswietlania wyswietlacza LCD:

”Podswietlenie” - opcja ta pozwala okreslic, kiedy ma byé wigczone podswietlenie
wyswietlacza LCD. Dostepne sg nastepujgce mozliwosci:
"state” - podswietlenie zawsze wigczone,
”"czasowe” - podsSwietlenie wlgczane po wcisnieciu jednego z klawiszy

urzgdzenia i wytgczane po 1 min. od ostatniego uzycia klawiszy oraz
wigczane po uruchomieniu urzgdzenia na ok. 10 sek.

”Jasnos¢” - jasnos¢ podswietlenia wysSwietlacza LCD wyrazona w procentach
”Kontrast” - kontrast wyswietlacza LCD wyrazony w procentach

@ Jesli podswietlenie wyswietlacza jest nieaktywne i opcja "Podswietlenie” zostata
ustawiona jako ”czasowe”, to pierwsze wcisniecie dowolnego klawisza powoduje
wylacznie aktywacje podswietlenia.

UpcJde wdswiletlacza:

Podidigtlania: £tate
Jasnos<:  [EEEE ]
Kohtrast:

Rys. 7.14. Menu ”Opcje wys$wietlacza”
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7.4.3.Menu ”Ustawienia rejestracji”
Menu zawiera opcje okreslajgce sposob rejestracji oraz rejestrowane kanaty:

”Tryb rej.” - opcja ta okresla zachowanie urzgdzenia po zapisaniu catej dostepnej
pamieci rejestrowanymi wynikami pomiaréw. Dostepne s3g nastepujgce
mozliwosci:

”do zapein.”

"nadpisyw.”

- po zapetnieniu catej dostepnej pamieci rejestrowanymi wynikami
pomiarow rejestracja zostanie zatrzymana i wyswietlone zostanie
ostrzezenie (Rys. 7.15) wymagajgce potwierdzenia klawiszem [ENTER].
Ostrzezenie bedzie ponawiane w momencie uruchamiania urzgdzenia.
Zamiast parametru ”Wystarczy na” w menu “Informacje o
urzadzeniu” wyswietlony  zostanie komunikat: “Rejestracja
wstrzymana”. Rejestracja zostanie wznowiona dopiero po przestaniu
zgromadzonych wynikéw pomiaréw do komputera PC (po zwolnieniu
pamieci urzadzenia). Je$li zgromadzone wyniki pomiaréw bedg
przesytane do komputera PC przed zapetnieniem pamieci, ostrzezenie
nie bedzie wyswietlane.

IR UEE]S I, 0%, Lo, conar,
i. H
£ FaHies peiha! B
. R H H
q. eJestrac.dia o
5 WEtrayHana! b
g. |F'l:ltH:i.EFdiiEHTER:I|:|
&. Kanat & 14.53 HA

Rys. 7.15. Ostrzezenie w trybie rejestracji ”do zapetnienia”

- po zapetnieniu catej dostepnej pamieci rejestrowanymi wynikami
pomiarow, kolejne rejestrowane wyniki pomiaréw beda zapisywane od
poczatku pamieci, nadpisujgc poprzednio zarejestrowane wartosci.
Podczas pierwszej operacji nadpisywania pamieci wyswietlone zostanie
ostrzezenie (Rys. 7.16) wymagajgce potwierdzenia klawiszem [ENTER].
Ostrzezenie bedzie ponawiane w momencie uruchamiania urzgdzenia.
Zamiast parametru “Wystarczy na” w menu “Informacje o
urzadzeniu” wyswietlony zostanie komunikat: “Nadpisywanie danych”.
Jesli zgromadzone wyniki pomiaréw bedg przesytane do komputera PC
przed zapetnieniem pamieci, ostrzezenie nie bedzie wyswietlane.

DERTOE E1- DT DT T
1. kana

2« B  Panies petna!l

3. K2 &

4. K4 ane 53

5. K3 hadpisyMdane !

E. EJPDtHiEFdi(EHTER)“
§. Kanal & 15.35 HA

Rys. 7.16. Ostrzezenie w trybie rejestracji "nadpisywanie”

51



Instrukcja obstugi - REJESTRATOR DANYCH oraz oprogramowanie wspotpracujgce

”Zezwolenie” - sposodb rejestracji wynikow pomiaréw. Dostepne sg nastepujace mozliwosci:

“ciggte” - pomiary rejestrowane sg w odstepach czasu okreslonych przez
parametr ”Okres pom.”,

”poz.wysoki” - pomiary rejestrowane sg w odstepach czasu okreslonych przez
parametr ”"Okres pom.” tylko woéwczas gdy napiecie na wejsciu
cyfrowym wynosi 24V,

”poz.niski” - pomiary rejestrowane sg w odstepach czasu okreslonych przez
parametr ”"Okres pom.” tylko woéwczas, gdy napiecie na wejsciu
cyfrowym wynosi 0V.

Upc.de redestlac.dl:

Tryb red.: do 2apein.
ZEZWdlenis: Cijgie

1 sek.
kanat 1: ak Wiy
kanat Z: ak Wiy
kanat 3: ak t4Whny

Rys. 7.17. Menu ”Opcje rejestracji”

”Okres pom.” - parametr ten okresla interwat czasowy dla rejestracji pomiaréw. Dostepnych
jest 15 mozliwosci:
1 sek./ 2 sek. /5 sek./ 10 sek. / 15 sek. / 20 sek. / 30 sek. /
1 min. /2 min. /5 min. /10 min. / 15 min. / 20 min. / 30 min. / 60 min.

Pomiary zsynchronizowane sg z wewnetrznym zegarem urzadzenia, zatem gdy
parametr "Okres pom.” zostanie ustawiony przyktadowo na 5 sekund to pomiary
wykonywane bedg dla piatej, dziesigtej, pietnastej (itd.) sekundy danej minuty. Jezeli
parametr "Okres pom.” zostanie ustawiony na warto§¢ mniejszg niz okres
probkowania (2,5 s dla wejscia RTD w wersji TC/RTD), rejestrowane bedg
wielokrotnie te same pomiary.

”Kanat 1” ... "Kanat 8” - opcje te pozwalajg okresli¢ typ wartosci rejestrowanej w pamieci
urzadzenia (ilo$¢ dostepnych na liscie kanatéw pomiarowych zalezy
od wersji urzadzenia). Dostepne sg nastepujgce wartosci:

”nieaktywny” - dane z wybranego kanatu pomiarowego nie beda rejestrowane,

”w. chwilowa” - dla wybranego kanalu pomiarowego rejestrowane bedg wartosci
chwilowe (odpowiadajgce wynikom biezgcych pomiaréw),

”w. Srednia” - dla wybranego kanatu pomiarowego rejestrowane beda usrednienia
wynikéw pomiarow (patrz rozdziat TRYB POMIAROWY, punkt 6.1.3).

Jesli dla danego kanatu pomiarowego opcja "Typ wejscia” w menu ”Konfiguracja
wejs¢” zostanie ustawiona jako "nieakt.”, dany kanat nie bedzie dostepny na liscie
kanatéw rejestrujgcych w menu ”Opcje rejestracji”.
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Ustawiona warto$¢
parametru
"Kanat 1”..."Kanat 8”

Stan wejscia
cyfrowego

Wszystkie mozliwe punkty
rejestracji zsynchronizowane

z wewnetrznym zegarem

Punkty rejestraciji
dla parametru
"Zezwolenie”="Ciagte”

Punkty rejestraciji
dla parametru

"Zezwolenie"="Poz.wysoki’

Punkty rejestraciji
dla parametru

"Zezwolenie’="Poz.niski”

nieaktywny! : aktywny ! nieaktywny
e R
wysoki(24V)
niski(OV) | niski(OV)
parametr
. "Okres pom.”
.

zarejestrowane pomlary

‘\\ /////

zarejestrowane pomiary

\w'/'

zarejestrowane pomlary

Rys. 7.18. Punkty rejestracji w zalezno$ci od wartosci parametru “ZezWoIenie”

7.4.4.Menu ”Konfiguracja wejs¢” (parametry wspdlne

Menu umozliwia konfiguracje wejs¢ pomiarowych urzadzenia. Numer konfigurowanego
wejscia wyswietlany jest w gornej czesci wyswietlacza (Rys. 7.19).
W menu dostepne sg nastepujgce opcje niezalezne od rodzaju wej$¢ pomiarowych:

”Nazwa” - nazwa przypisana do danego kanatu (9-cio znakowy cigag pozwalajgcy
zidentyfikowa¢ dany kanat),

"Filtr” - opcja umozliwia zmiane stopnia filtracji wskazan. Dopuszczalne sg wartosci od 0
(brak filtracji) do 5 (filtracja z maksymalng statg czasowa ok. 2 sekund).

»Tryb AL1” - parametry okreslajgce sposob generacji alarmoéw przez dany kanat. Kazdy
,Tryb AL2” kanat moze generowaC dwa niezalezne wewnetrzne alarmy wykorzystywane
do sterowania wyjsciami (patrz ,Konfiguracja wyjs$¢”). Dostepne opcje to:

~,Pod progiem”

,Ponad progiem”

- powoduje, ze dany alarm jest generowany wtedy, gdy wartos¢
wskazywana przez dany kanat znajduje sie ponizej zadanej
wartosci.

- powoduje wygenerowanie alarmu, gdy wskazywana jest wieksza
od zadanej.
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Prog1’, - warto§¢ porbwnywana z aktualnym wskazaniem. Przekroczenie tej wartoSci
,Prég 2 (w gore lub w doét zaleznie od trybu generacji alarmu) powoduje wygenerowanie
odpowiedniego alarmu.

Wprowadzone dane nie sg kontrolowane w Zzaden sposob. Jesli wartos¢
@ wprowadzonego progu bedzie poza zakresem danego kanatu (np.: -10, gdy
minimalna warto$¢ w kanale moze wynie$¢ 0) to dany alarm nie zostanie nigdy
wygenerowany (lub bedzie generowany stale, zaleznie od ustawien ,Tryb AL1”,

,Tryb AL2").

,Histereza 1”, - warto$¢ histerezy (progu nieczutosci) danego alarmu. Jest to parametr

,Histereza 2 majacy na celu przeciwdziatanike, czestemu generowaniu krotkich alarmow
w kanatach z duzymi zaktéceniami pomiaréw lub pracujgcymi w poblizu
zadanych progéw. Parametr ten powoduje, ze alarm zostaje wygenerowany
lub wylaczony dopiero po przekroczeniu wartosci progowej +/- warto$é
histerezy dla danego alarmu.

U=ztawienia wed. 1l:

Trub AL1: pod progied
Frég 1: 10.00
Histereza 1: 0.00
Trub ALZ: pod progied

F'r'-E-E Z 11.10
0.0z

Rys. 7.19. Widok parametréw alarméw w menu ,Konfiguracja wejs¢”

7.4.5.Menu “Konfiguracja wejsé” ( wersja U/l )

”Jednostka” - czteroznakowy ciag stanowigcy jednostke dla wielko$ci mierzonej na
wybranym kanale.

"Typ wejscia” - typ wejscia/czujnika. Dostepne sg nastepujgce mozliwosci:

”nieakt.”
”0-20 mA”, ”4-20 mA”’

110_5 V”, 111 _5 V”,
”0-10 V”, “2-10 V”

- wejscie jest nieaktywne
- wejscie prgdowe, wartos¢ wyswietlana definiowana jest przez
parametry "Wartos¢ Lo”,”Wartos¢ Hi” oraz "Przecinek”

- wejscie napieciowe, wartos¢ wyswietlana definiowana jest
przez parametry “Wartos¢ Lo”,”Wartos¢ Hi” oraz
”Przecinek”

”Wartos¢ Hi” - Parametry te okreslajg wartosci wyswietlane dla maksymalnego (Hi) oraz

”"Wartos$é Lo” minimalnego (Lo) pradu (napiecia) dla zakresu pomiarowego uzytkownika
(0-20 mA, 4-20 mA, 0-5V, 1-5V, 0-10 V lub 2-10 V). Wymienione parametry
mozna ustawi¢ w zakresie -9999 + 9999. Liczbe ujemng wprowadzi¢ mozna
poprzez wpisanie znaku '-' na pierwszej pozycji dziesietnej (za pomoca
przyciskow [*], [V]).
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Ustauienla wed. 2:
Hazwa: Hilg.
Jaedhnog tka - wRH
TYp HedECid: 0-z0 HA
Hartoff Hi: Z0.00
Wartofs Lo: 0.00
Przecinek : 0.00

Rys. 7.20. Menu ”Konfiguracja wejs¢” (cz.1)

“Wartos¢ Hi”.

i)

W takim przypadku dla

wejsciowego wyswietlana wartos¢ maleje.

rosngcej wartosci

U=tauienla wed. 2:
Warto&E Hi: 20,00
War+o&s Lio: a.0n

0,00
Filtr: 0
Rozsz.q4Fhe: 0.50
Rozsz.dolne: 0.50

REJESTRATOR DANYCH oraz oprogramowanie wspolpracujgce

pradu

Warto$¢ parametru “Wartos¢ Lo” moze by¢ wieksza od wartosci parametru

(napiecia)

”"Przecinek”

Rys. 7.21. Menu ”Konfiguracja wej$¢” (cz.2)

- pozycja kropki dziesietnej dla wynikéw wyswietlanych w postaci numeryczne;.

Dostepne sg nastepujgce mozliwosci:

Pozycje kropki wybiera sie klawiszami [*], [v].

”Rozsz.goérne”,
”Rozsz.dolne”

- parametry definiujgce zakres dopuszczalnych pozioméw sygnatow
wejsciowych (Rys. 7.20). Jesli prad wejsciowy (napiecie wejsciowe)
miesci sie w zdefiniowanym zakresie, to odpowiedni wynik pomiaru
wyswietlony zostanie mimo przekroczenia zakresu pomiarowego
uzytkownika (0-20 mA, 4-20 mA, 0-5V, 1-5V, 0-10 V lub 2-10 V). Jesli
prad wejsciowy (napiecie wejsciowe) wykroczy poza zakres zdefiniowany
przez "Rozsz.gérne”, "Rozsz.dolne”, zamiast wyniku pomiaru w postaci
numerycznej wyswietlony zostanie komunikat ”-Lo-" lub ”-Hi-” (zaleznie
od kierunku przekroczenia zakresu).

Wartosci ”"Rozsz.gérne”, ”Rozsz.dolne” okreslone sg w mA lub V
z doktadnoscig 0,01 mA lub 0,01 V. Warto$¢ "Rozsz.dolne” okresla sie
wzgledem pradu 4 mA w zakresie 0-3,99 mA, wzgledem napiecia 1 V
w zakresie 0-0,99 V, wzgledem napigcia 2 V w zakresie 0-1,99 V
(parametr ten nie ma znaczenia dla Typow wejscia: ”0-20 mA”, ”0-5 V”,
”0-10 V”). Warto$¢ "Rozsz.gérne” okresla sie wzgledem pradu 20 mA
w zakresie 0-1,99 mA, wzgledem napiecia 5 V w zakresie 0-0,49 V lub
wzgledem napiecia 10 V w zakresie 0-0,99 V.
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"Rozsz.dolne” = 3mA

”Rozsz.gorne” = 1 mA

zakres pomiarowy uzytkownika (4-20 mA)

-— - »> <—>
— i |
0 1 4 20 21 22
: dopuszczalny zakres pomiarowy |
—»> - > -t
/‘ wynik pomiaru wyswietlany pomimo 3 \
L | przekroczenia zakresu uzytkownika '
wyswietlany wyswietlany

komunikat "-Lo-"

komunikat "-Hi-"

Rys. 7.22. Okredlenie dopuszczalnego zakresu pomiarowego dla przyktadowego

ustawienia

parametrow “Rozsz.dolne” i “Rozsz.gorne” (dla zakresu 4-20 mA)

7.4.6.Menu ”Konfiguracja wej$é¢” ( wersja mV/RTD/TC )

”Jednostka”

”Typ wejscia”

”nieakt.”

”60 mv”
”75 mv”
7100 mV”
7”150 mVv”

”PT100”
"PT500”
”PT1000”

"t - K”
"tc - S”
"tc - J”
"t - T”
"tc - N”
"tc - R”
"tc - B
"tc - E”
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- Gdy parametr "Typ wejscia” jest ustawiony na pomiar z czujnikow
termoparowych lub rezystancyjnych, parametr ”Jednostka” umozliwia
zmiane jednostki w jakiej wyrazone sg pomiary. Dostepna jest skala
Celsjusza oraz Fahrenheit'a.

Gdy parametr "Typ wejscia” jest ustawiony na pomiar napie¢, parametr
”Jednostka” udostepnia czteroznakowy cigg stanowigcy jednostke dla
wielkosci mierzonej na wybranym kanale.

- typ wejscia/czujnika. Dostepne sg nastepujgce mozliwosci:
- wejscie jest nieaktywne

- wejécia miliwoltowe, zakres pomiarowy uzytkownika definiowany jest
przez parametry "Wartos¢ Lo”, "Wartos¢ Hi” oraz ,,Przecinek”.

- wejscia dla czujnikdw temperatury.

- wejécia dla czujnikéw termoparowych.
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Ustawienlia wed. 2:

HazWa : TeHp. 1
TUp We.dfCis: FT100

Har tof< Hi: Z00.0
Hartofs Lo: 0.0
Filtr: 0
korekts: 0.0

Rys. 7.23. Menu ”Konfiguracja wej$¢”

Ustawienie parametru “Typ wejscia” wplywa na wystepowanie ponizszych
parametrow.

”Podtaczenie”

"Wartos¢ Hi”
”Wartos¢ Lo”

- parametr wystepuje tylko, gdy "Typ wejscia” jest ustawiony jako wejscie
RTD. Okresla, ilu przewodowga metodg bedzie wykonywany pomiar za
pomoca czujnika temperatury.

- parametry wystepujgce tylko, gdy "Typ wejscia” jest ustawiony jako
wejécie miliwoltowe. Okreslajg one goérng i dolng granice zakresu
pomiarowego uzytkownika. \Wskazania procentowe oraz wykres
skalowane sg wzgledem tego zakresu. Wymienione parametry mozna
ustawi¢ w zakresie -999.9 +999.9. Liczbe ujemng wprowadzi¢ mozna
poprzez wpisanie znaku '-' na pierwszej pozycji dziesietnej (za pomocg
przyciskow [*], [V]).

Warto$¢ parametru “Wartosé Lo” moze by¢ wieksza od wartosci parametru

@ “Wartos¢ Hi”. W takim przypadku urzadzenie automatycznie wybierze warto$¢
mniejszg jako dolng granice, a warto$¢ wiekszg jako goérng granice zakresu
pomiarowego uzytkownika.

”"Przecinek” - pozycja kropki dziesietnej dla wynikdw wyswietlanych w postaci numeryczne;.

Dostepne sg nastepujace mozliwosci:

1 0!!

1 0.011

1 0.00!,

”0.000”

Pozycje kropki wybiera sie klawiszami [*], [v].

”Rozsz.gorne”, - parametry wystepujace tylko, gdy ”"Typ wejscia” jest ustawiony jako
”Rozsz.dolne” wejscie miliwoltowe. Parametr definiujgcy zakres dopuszczalnych napiec

wejsciowych  (Rys. 7.21). Jesli napiecie wejSciowe miesci sie
w zdefiniowanym zakresie, to odpowiedni wynik pomiaru wyswietlony
zostanie mimo przekroczenia zakresu pomiarowego uzytkownika 0-60
mV, 0-75 mV, 0-100 mV lub 0-150 mV. Jesli napiecie wejsciowe wykroczy
poza zakres zdefiniowany przez "Rozsz.gérne” i ’Rozsz.dolne”, zamiast
wyniku pomiaru w postaci numerycznej wyswietlony zostanie komunikat
”-Lo-" lub ”-Hi-" (zaleznie od kierunku przekroczenia zakresu). Warto$é
”Rozsz.gérne” okreslone jest z dokladnoscig 0,1 mV w zakresie
0-9,9 mV, a "Rozsz.dolne” okreslone jest z doktadnoscig 0,1 mV w
zakresie 0-19,9 mV.
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”Rozsz.gorne” = 10 mV

akres pomiarowy uzytkownika (0-100 mV /
z p wy uzyt ( ) : |

0 dopuszczalny zakres pomiaro 100 11 0 120
! P! y p wy :
wynik pomiaru wyswietlany pomimo 3 \
przekroczenia zakresu uzytkownika
wyswietlany

komunikat "-Hi-"

Rys. 7.24. Okredlenie dopuszczalnego zakresu pomiarowego dla przyktadowego
ustawienia parametrow “Rozsz.gérne” (dla zakresu 0-100 mV)

”Korekta” - parametr (wyrazony w °C lub °F) umozliwia przesuniecie skali pomiarowe;j,
okresla on warto$¢ dodawang do wyswietlanego wyniku pomiaru w zakresie
1299 °C (+ 299 °F) dla wejs¢ typu TC lub w zakresie + 29,9 °C (+ 29,9 °F) dla
wejs¢ typu RTD. Parametr wystepuje tylko dla wejs¢ typu RTD oraz TC.

7.4.7.Menu ”Konfiguracja wyjs¢”
Menu umozliwia konfiguracje dostepnych wyj$¢ urzgdzenia.

,T1ryb” - definiuje sposob dziatania danego wyjscia. Dostepne opcje to:

.hieakt.” - wyjscie jest zawsze rozlgczone i nie reaguje na stany przypisanych mu
alarmow
,N.O.” - rozwarty w stanie spoczynkowym (normalnie otwarty)
,N.C.” - zwarty w stanie spoczynkowym (normalnie zamkniety)
,Funkcja log.” - okresla spos6b obliczania stanu aktywnego na podstawie przypisanych
alarmoéw. Dostepne opcje:
,suma” - wystagpienie stanu alarmowego, w ktérymkolwiek z przypisanych kanatéw

powoduje uaktywnienie wyjscia.
siloczyn” - wystgpienie stanu alarmowego, we wszystkich przypisanych kanatach
powoduje uaktywnienie wyjscia.

,Zrédio” - wywotuje podmenu z ustawieniami zrédet alarméw (Rys. 7.25). Dla kazdego
z dostepnych kanatéw mozna wybra¢ jedng z nastepujgcych opcji:

,hieakt.” - generacja standéw alarmowych z tego kanatu jest wytaczona.

.alarm 1” - kanat jest w stanie alarmowym, gdy generowany jest w nim alarm 1
.alarm 2" - kanat jest w stanie alarmowym, gdy generowany jest w nim alarm 2
,alarm 1 lub 2" - kanat jest w stanie alarmowym, gdy generowany jest w nim alarm 1

lub alarm 2
.2alarm1i2” -kanat jest w stanie alarmowym, gdy generowany jest w nim

jednoczesnie alarm 1 oraz alarm 2
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ridia 1
alard 1
kanat Z: alarn 1 i 2
kanat 3: hieakt.
kanat 49: alarH £
Kanalt &: alarH £
Kanal &: alard 1 luk &

Rys. 7.25. Widok podmenu ,Zrédfo” w menu ,Konfiguracja wyj$é”

,Op0z. Zatgcz.” - opdznienie zatgczania danego wyjscia. Wyjscie nie zalgczy sie, jesli
warunki ustgpig przed uptynieciem tego czasu.

,Op06z. Roztacz.” - opdznienie rozlgczania danego wyjscia. Wyjscie nie zostanie roztgczone,
jesli warunki ustgpig przed uptynieciem tego czasu.

Jezeli warunki zatgczenia (lub roztgczenia) wyjscia bedg sie powtarzaty czesciej niz

@ potowa ustawionego opdznienia, a ich wypetnienie (D) bedzie wieksze niz 50%, to
wyjscie zostanie zatgczone (lub rozigczone) po pewnym czasie. Zobacz rozdziat
"Sterowanie wyjsciami”, aby dowiedzie¢ sie wiecej szczegotow.

,Min. czas zal.” - czas podtrzymania zatgczenia danego wyjscia po zaniku sygnatu
wyzwolenia,

,Min. czas rozl.” - czas podtrzymania rozigczenia danego wyjscia po zaniku sygnatly
wyzwolenia,

* Wszystkie parametry czasowe opisujgce dziatanie wyjs¢ mozna ustawié¢
@ w zakresie 0 + 9999 z rozdzielczoscig 1 sekundy.
» Ze wzgledu na doktadnos¢ operacji matematycznych od ustawionej wartosci
opdznienia nalezy odjg¢ ok. 2,5%. Oznacza to, ze dla 100 s opodznienia
faktyczny czas, jaki uptynie, bedzie krétszy o okoto 2,5 s

U=ztauienia wgd. 1

I H.0.

Funkc.da lod. R
2r6dio:  1,2,4,5,6,7,8
Op&E. 2ataca.: 0.0
Op&f. rozi. £0.0
Hih. CZ2as HWi.: 5.0

Rys. 7.26. Widok parametréow w menu ,Konfiguracja wyjs¢”

7.4.8.Menu ’Czas i data”

Menu umozliwia zmiane daty oraz godziny wewnetrznego zegara:

”Godzina” - biezgca godzina zegara czasu rzeczywistego w urzgdzeniu,
”Data” - biezgca data zegara czasu rzeczywistego w urzadzeniu,
"Ustaw” - opcja ta umozliwia ustawienie czasu wewnetrznego zegara zgodnie

z ustawionymi warto$ciami parametrow “Godzina” i ”"Data”.
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Po wejsciu do menu wyswietlane sg aktualne wskazania wewnetrznego zegara. Zmiana
jednego z parametréw (”Godzina” lub ”Data”) powoduje zatrzymanie aktualizacji wskazan.
Zmienione parametry nalezy zapisa¢ za pomocg opcji "Ustaw”.

Cofniecie wskazan (daty oraz godziny) zegara w rejestratorze, powoduje

@ skasowanie wszystkich danych zarejestrowanych w pamieci urzadzenia, dla ktérych
czas rejestracji bedzie pdzniejszy od czasu ustawionego w wyniku wprowadzonej
zmiany. Aby nie utraci¢ zarejestrowanych danych, nalezy przesta¢ je do komputera
PC przed cofnieciem wskazan zegara.

SMlana cZasy 1 daty.

EEEER 14:45:44
Data: HT. Z2.07.Z0035F.

s tauW

Rys. 7.27. Menu ”Czas i data”

7.4.9.Menu ”Opcje portu RS485”
Menu zawiera opcje konfigurujgce interfejs RS-485:

”Adres” - parametr okresla adres urzgdzenia, zgodnie z protokotem Modbus (w zakresie
od 0 do 199). Jesli adres ustalony jest na 0, to urzagdzenie odpowiada na adres
Ffh.

”Predkos¢” - opcja okresla predkos¢ transmisji interfejsu szeregowego RS-485.
Dostepnych jest 8 mozliwosci:
71200”, "2400”,"4800”, "9600”, "19200”, "38400”, "57600”, "115200" bit/s.

Domyslna predkos¢ transmisji wynosi 115200 bit/s. Nie wszystkie konwertery moga
pracowa¢ z tak duzg predkoscig, nalezy woéwczas ustawi¢ nizszg predkosé
transmisji (zgodnie z dokumentacjg konwertera).

”Opobznienie” - opcja ta pozwala okresli¢ minimalny czas, po ktérym urzgdzenie odpowiada
na zapytanie zgodne ze standardem Modbus, odebrane poprzez interfejs
RS-485.

Protokét transmisji Modbus RTU okre$la minimalny czas identyfikacji/rozdzielenia
poszczegdlnych ramek, réwny czasowi przesytania 3,5 znaku. Zastosowany w
urzadzeniu nowoczesny, szybki procesor typu RISC umozliwia niemalze natychmiastowg
odpowiedz po odebraniu zapytania. Dzieki temu przy duzych predkosciach transmisji
czas odpowiedzi urzadzenia na zapytanie jest bardzo krotki. Jezeli urzgdzenie
wspotpracuje z konwerterem (lub innym urzadzeniem) niedostosowanym do tak szybkich
odpowiedzi, to przy duzych predkosciach transmisji (parametr ”Predkos¢”) nalezy
wprowadzi¢ dodatkowe opdznienie odpowiedzi. Umozliwia to wspoétprace z wolniejszymi
urzgdzeniami, przy ustawieniu duzych predkosci transmisji. Dostepne sa nastepujace
mozliwosci:
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”stand.” - odpowiedz urzgdzenia nastepuje bez dodatkowych opdznien
”+10 zn.”
”+20 zn.” odpowiedz urzadzenia nastepuje z dodatkowym opd6znieniem
7+50 zn.” réwnym czasowi wysytania 10, 20, 50, 100 lub 200 znakéw

”+100 zn.”
”+200 zn.”

”stand.”(brak dodatkowych opo6znien). W przypadku niektorych konwerterow,
niedostosowanych do predkosci transmisji wiekszej niz 19200 bit/sek. (np. konwerter
SRS-2/4-Z216) parametr "Opéznienie” nalezy ustawi¢ na warto$¢ zgodng z Tab. 7.1.
Przy wspdtpracy z konwerterami innych producentéw parametr “Opoéznienie” nalezy
ustawi¢ doswiadczalnie na wartosc¢, dla ktérej nie bedg wystepowaty btedy transmisji.

@ W wiekszosci przypadkow parametr ”Opoéznienie” nalezy ustawi¢ na warto$é

Parametr "Predkosc¢” “38400” “67600” “115200”

Parametr ”Opdznienie” “+10 zn.” “+20 zn.” “+ 50 zn.”

Tab. 7.1. Ustawienia parametru "Opdéznienie”

”Zapis konf.” - opcja ta pozwala okresli¢c sposob dostepu do rejestréw konfiguracyjnych
urzgdzenia poprzez interfejs RS-485. Dostepne sg nastepujgce mozliwosci:

”zabroniony” - zapisywanie rejestrow poprzez interfejs RS-485 jest zabronione
“dostepny” - zapisywanie rejestrow poprzez interfejs RS-485 jest dozwolone

Upc.de portu RES4E5:

Adres: 1

19200 bosek.
Opsfnienie: £tand.
Zapif kKonf.: dostaphy

Rys. 7.28. Menu "Opcje portu RS485”

7.4.10.Menu ”Opcje dostepu”

Menu zawiera opcje regulujgce dostep do ustawialnych parametrow urzadzenia oraz do
funkcji pobierania danych poprzez interfejs USB:

”Hasto dostepu do menu” - hasto dostepu do parametrow menu (4-cyfrowa liczba). Jesli
parametr ustawiony jest na wartos¢ ”0000”, hasto jest wytaczone. Jesli
parametr ustawiony jest na warto$¢ inng niz ”0000”, to wejscie do menu
wymaga podania hasta.
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Jesli uzytkownik zapomni hasta, ktére uprzednio ustawit, aby uzyska¢ dostep do menu,
wykorzysta¢ mozna jednorazowe hasto awaryjne. W tym celu nalezy skontaktowac sie
z Dziatem Handlowym. Bezposrednio po wejsciu do menu nalezy odczyta¢ lub zmienic¢ hasto
za pomoca opcji "Hasto dostepu do menu”.

”Hasto dla zapisu dysku USB” - hasto dostepu do funkcji pobierania danych na dysk Flash
(4-cyfrowa liczba). Jesli parametr ustawiony jest na wartos¢ ”0000”,
hasto jest wytgczone. Jesli parametr ustawiony jest na wartos¢ inng niz
”0000”, to zapis danych na niezarejestrowanym (za pomocg opciji
”Zarejestruj dysk”) dysku Flash (PenDrive) wymaga podania hasta.

”Zarejestruj dysk” - opcja ta umozliwia rejestracje (lub wyrejestrowanie) jednego urzadzenia
typu USB FlashDrive (PenDrive). Dane mogg by¢ zapisywane na
zarejestrowanym dysku Flash bez koniecznosci podawania hasta.

Opc.de dostepu:
Hasio dostepu

do Henu: ululal]
Hasto dla zapisu
dusku LUSE: lululal

Zarejestrud dJusk

Rys. 7.29. Menu “Opcje dostepu”

7.4.11.Menu ”Opcje USB”

Menu =zawiera opcje umozliwiajgce przenoszenie Kkonfiguracji urzadzenia oraz
wykonywanie automatycznego pobierania danych za pomocg dysku Flash (USB FlashDrive,
PenDrive):

”Zapisz konfig. na dysk” - opcja ta umozliwia zapis konfiguracji urzadzenia na dysku Flash.
”Czytaj konfig. z dysku” - opcja ta umozliwia odczyt konfiguracji urzgdzenia z dysku Flash.

”Kopia zapasowa pamigci” - opcja ta umozliwia odczyt, a nastepnie zapis na dysku Flash
catej pamieci z rejestracjami.

Po wybraniu jednej z powyzszych opcji urzgdzenie oczekuje na podtgczenie dysku Flash.
Jezeli dysk zostanie znaleziony, urzgdzenie wyswietli komunikat umozliwiajgcy potwierdzenie
lub rezygnacje z wybranej operaciji.

Opc.de USE:

Zapifz Konhfid. ha dusk
C2dtad Konfig. 2 dusku
kopia ZapasoWa paHieci
AUtoHAatYC2ZhY 2apis
dandch na dysk: nie

Rys. 7.30. Menu “Opcje USB”
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Aby powréci¢ do menu ”"Opcje USB” po zakonczeniu odczytu lub zapisu konfiguraciji,
nalezy odtgczy¢ dysk Flash lub wcisng¢ dowolny klawisz.

W przypadku, gdy podczas operacji odczytu lub zapisu konfiguracji wystgpi btad,
wys$wietlony zostanie komunikat, ktéry nalezy potwierdzi¢ za pomoca klawisza [ENTER].

”Automatyczny zapis danych na dysk” - opcja ta umozliwia aktywacje automatycznego
zapisu danych na podtgczonym do wej$cia USB dysku Flash.

Automatyczny zapis wykonywany jest okresowo po zarejestrowaniu okoto 70kB danych,
dzieki czemu zajeto$¢ pamieci wewnetrznej utrzymywana jest ponizej 1%.

Czestotliwo$¢ autozapisu zalezna jest od ustawien rejestracji (liczby kanatéw rejestrowanych
oraz okresu rejestracji). Minimalny odstep pomiedzy kolejnymi autozapisami wynosi okoto 50
minut (dla rejestracji 8 kanatéw co sekunde).

wyswietla odpowiedni komunikat i czeka na potwierdzenie przez uzytkownika.
W czasie oczekiwania na potwierdzenie kolejne préby autozapisu NIE BEDA
PODEJMOWANE, natomiast rejestracja w pamieci wewnetrznej bedzie
kontynuowana. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia btedu zablokowania
funkcji autozapisu w wyniku uszkodzenia dysku Flash, wejscia USB lub w
wyniku innych zdarzen losowych, funkcja autozapisu danych na dysku Flash
musi by¢ okresowo nadzorowana. Brak nadzoru moze spowodowac, ze w
wyniku zablokowania mozliwosci autozapisu wewnetrzna pamie¢ urzgdzenia
zostanie zapetniona i rejestracja danych zostanie zatrzymana.

+ Jezeli "Hasto dla zapisu dysku USB” zostato ustawione to, po wytgczeniu
i ponownym wigczeniu zasilania do wykonania autozapisu konieczne bedzie
wprowadzenie hasta. Aby unikng¢ koniecznosci podawania hasta po zaniku
zasilania, zaleca sie uzycie opcji “Zarejestruj dysk” lub wytaczenie funkcji
”Hasto dla zapisu dysku USB”.

* Gdy aktywna jest funkcja autozapisu i dysk Flash dotgczony jest do wejscia
USB, wecisniecie klawisza [ENTER] w jednym z trybow prezentacji wynikéw
powoduje wymuszenie zapisu aktualnych danych na dysku Flash (inne funkcje
klawisza [ENTER] sa zablokowane). Aby mozliwe bylo wykorzystanie
domysinych funkcji klawisza [ENTER] w aktualnie wybranym trybie prezentacji
wynikow, nalezy odtgczy¢ dysk Flash.

* W zaleznosci od ustawien rejestracji odstepy pomiedzy kolejnymi autozapisami
mogg by¢ bardzo diugie. Aby mie¢ pewnos¢, ze aktualne dane (az do chwili
biezgcej) zostaty zapisane na dysku Flash, nalezy przed odtgczeniem dysku
wymusi¢ autozapis biezgcych danych pomiarowych poprzez wcisniecie klawisza
[ENTER] w jednym z tryboéw prezentacji wynikow (patrz poprzednia uwaga).

@ * W przypadku wystgpienia btedu podczas wykonywania autozapisu, urzadzenie

7.4.12.Parametr "Jezyk”
Parametr ten umozliwia wybor jezyka uzywanego do wyswietlania tekstow.
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8. POBIERANIE DANYCH Z URZADZENIA

8.1. POBIERANIE DANYCH POPRZEZ INTERFEJS RS-485

Aby pobra¢ dane z rejestratora, nalezy podtaczy¢ go do komputera za posrednictwem
konwertera USB/RS-485 lub RS-232/RS-485 i uzy¢ programu Loggy Soft dostarczonego wraz
z rejestratorem. Opis programu Loggy Soft znajduje sie w dalszej czesci instrukciji.

8.2. POBIERANIE DANYCH ZA POSREDNICTWEM URZADZEN TYPU
USB FLASHDRIVE” (PENDRIVE,

Jezeli rejestrator wyposazony jest w interfejs USB dla urzgdzen typu USB FlashDrive
(PenDrive), zarejestrowane dane mogg zosta¢ pobrane bez uzycia komputera.

1. Przed uzyciem dysku Flash nalezy go sformatowaé w systemie Windows do
@ systemu plikéw FAT lub FAT32 ustawiajgc parametry formatowania zgodnie
Z ponizsza tabela.
format | FAT FAT32
wielkosé 1GB 2GB 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB
klaster | domys$inie domysinie domyslnie 8 KB 16 KB | 32 KB 64 KB

Tab. 8.1. Dopuszczalne formatowania dysku przenosnego

Przyktad formatowania dysku Flash 8 GB dostepnego jako stacja dyskow P:
format P: /A:32k

2. Jezeli podczas zapisu/odczytu z dysku Flash w rejestratorze wystepujg
btedy, nalezy réwniez wykona¢ formatowanie dysku (jak w punkcie 1).

3. W przypadku dyskéw o pojemnosciach wiekszych niz 16 GB poprawnos¢
zapisu/odczytu danych przez rejestrator nie jest gwarantowana.

Aby pobra¢ dane zrejestratora, nalezy podtgczy¢é PenDrive do interfejsu USB
dostepnego na przednim panelu rejestratora. Po kilku sekundach rejestrator wysSwietli
nastepujgcy komunikat:

1.Input 1 mA

%33;'3 21 HT. d3:co:n 0 33
OOT.0 H';IHI"';I":I:I d';lik! an
w7 Dane zostany  |od
AR Zapigahs ! .
o007 [P otWierds (EHTER J][dg
EOnTnd = Ji

20702l WT, 13:LT:2C 0,0

Potwierdzenie operacji (za pomocg klawisza [ENTER]) spowoduje, ze zarejestrowane
dane zostang zapisane na dotgczonym dysku Flash. Aby zrezygnowa¢ z pobierania danych,
nalezy wcisng¢ klawisz [ESC/MENU]. Dysk Flash NIE _MOZE by¢ wyjmowany w trakcie
pobierania danych. Niespodziewane wyjecie dysku Flash moze spowodowac uszkodzenie
danych zapisywanych na tym dysku.
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Zaleznie od ilosci zarejestrowanych pomiaréw, pobieranie danych moze trwa¢ od kilku
sekund do 3 minut. Podczas pobierania danych wyswietlany jest pasek postepu:

Zapi=s dangch:
[ [ |

FROSZE HIE USUWAZ DYSKU!

Po pomysinym zapisaniu danych na dysku Flash wyswietlony zostanie komunikat, ktéry
nalezy potwierdzi¢ przyciskiem ENTER :

Zapiz zakoriczonyg.

I T T
Hoiha odiaczue dusk

Aby przenie$¢ dane zapisane w urzadzeniu typu USB FlashDrive (PenDrive) do
komputera, nalezy podtgczy¢ PenDrive do portu USB komputera i uzy¢ programu Loggy Soft
dostarczonego wraz z rejestratorem. Opis programu Loggy Soft znajduje sie w dalszej czesci
instrukcji.

W przypadku, gdy formatowanie pendrive-a nie bedzie zrealizowane poprawnie,
urzagdzenie wyswietli jeden z nastepujacych komunikatéw:

1) Gdy pendrive jest sformatowany wediug domysinych standardéw Windows, gdy wybrany
zostat automatyczny tryb zapisu (zapis sie nie wykonat)

Dusk nieodpouwiednio

sformatouany! Zaleca =zie wgkonanie

Mogs wuastapid formatowania wedliug
problermy = zapisem! instrukcdi urzadzenia
[Fotwierd# CEMTER Y| [PotwierdF (EMTER |

Automatuczng zapi=
MIE BEDZIE
gk orduaryg !

[Fotuierd®(ENTER ]
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2) Gdy pendrive jest sformatowany wedtug domysinych standardéw, gdy wybrany zostat
reczny tryb zapisu (zapis moze zosta¢ wymuszony, co jednak moze spowodowac biedy)

Dusk nieodpowiednio

sformatouang! Zaleca =ie wgkonanie

Mooy wystypid formatowania wedlug
problemy = zapisem! instrukcdi urzadzenia
[Potuierd® EMTER Y] [Potuierd*EMTER |

Czy chcesz pomingd
prdbe zapi=u

i formatowald dysk

na PCY? Czalecanel

Parmith capisz

3) Gdy pendrive jest sformatowany niezgodnie z Tab. 8.1 (zapis sig nie wykonat)

Dysk nieodpouwiednio

sformatowany! Miepoprawny sgsten
Zapis nie bedzie Flikdw CFATX.
mozlig!
[Potwierd#EMTER Y| IFotuierdfiEHTER ]

W przypadku wystgpienia btedu podczas zapisu zarejestrowanych danych urzgdzenie
wyswietli jeden z dwoch komunikatéw:

1) Pytanie o ponowienie préby zapisu (gdy wybrany zostat reczny tryb zapisu)

Lu=tgpil bBElad podczas
zapis=u pliku.

Fonowié prdbe?
| MIE | TaEK

2) Komunikat o trzeciej nieudanej probie zapisu (gdy wybrany zostat automatyczny tryb
zapisu)

Elgd zapi=u ra dusk!l

ProszZe pPONOMRié Zapis
(Skrothie nieudana prébad
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9. OBStUGA PROTOKOLU MODBUS

Parametry transmisji:

Predkos¢ transmisiji:

Protokét transmisiji:

1 bit startu, 8 bitéw danych, 1 bit stopu, bez kontroli parzystosci
do wyboru: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600

lub115200 bit/s

zgodny z MODBUS RTU

Parametry urzadzenia oraz wartos¢ pomiarowa dostepne sg jako rejestry typu HOLDING.
Do odczytu rejestru (lub grupy rejestrow) uzywac nalezy funkcji 3h, do zapisu rejestréw funkgiji
6h (zgodnie ze specyfikacjami protokotu MODBUS).

9.1. WYKAZ REJESTROW

Rejestr Zapis

01h'

Nie

Zakres

patrz opis

Rejestry od 02h" do 08h'’

Opis rejestru

Wyniki pomiaréw dla kanatu nr 1 (bez uwzglednienia przecinka)
Zakres dla wej$¢ w trybie pragdowym lub napieciowym: -9999 + 9999
Zakres dla wejs¢ w trybie TC/RTD:  -1000 + 6000 (dla °C)

-1480 + 11120 (dla °F)

Wyniki pomiaréw dla kanatoéw nr 2...8, opis rejestrow analogicznie jak
dla kanatu nr 1 (patrz rejestr 01h).

Informacja o przekroczeniu dopuszczalnego zakresu pomiarowego na
danym kanale pomiarowym w postaci binarnej: HGFEDCBAhgfedcba.
Starszy bajt - przekroczenie gornej granicy zakresu pomiarowego

09h Nie 0+0FFFFh (H - kanat nr 8, A - kanat nr 1). Mlodszy baijt - przekroczenie dolnej
granicy zakresu pomiarowego (h - kanat nr 8, a - kanat nr 1).
1 - przekroczenie zakresu, 0 - wynik pomiaru miesci sie w zakresie
Stan wyjs¢ (binarne) 00000000 000000ba:
0Bh  Nie 0:3 3~ Wyiscie 1
b - wyjscie 2
0 — roztgczone; 1 — zatgczone
0Ch Nie -40 + 100 | Wynik pomiaru temperatury otoczenia (w °C)
11h Tak 0+1 Parametr "Podswietlenie" w menu "Opcje wyswietlacza":
0 - state, 1 - czasowe
12h Tak 0+20 Jasnosc¢ podswietlenia wyswietlacza LCD
13h Tak 0+20 Kontrast wyswietlacza LCD
14h Tak 0+3 Parametr "Jezyk": 0 - polski, 1 - angielski, 2 - francuski, 3 - hiszpanski
15h Tak 0+1 Parametr ,Jednostka temperatury” (wersja mV/RTD/TC): 0 - °C, 1 - °F
18h Nie 0+6 Rejestr dni tygodnia
19h Tak 2000+2099 | Rejestr roku
1Ah Tak 1+12 Rejestr miesiecy
1Bh Tak 1+31 Rejestr dni
1Ch Tak 0+23 Rejestr godzin
1Dh Tak 0+59 Rejestr minut
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Zakres

Opis rejestru

1Eh

1Fh

Tak

Tak

0+59

0+3

Rejestr sekund

Rejestr kontrolny dla ustawien zwigzanych z czasem:

0 - uruchomienie ciagtej aktualizacji rejestrow 18h+1Eh wskazaniami
wewnetrznego zegara (biezgca godzina i data),

80h - zatrzymanie aktualizacji rejestrow 18h+1Eh wskazaniami
wewnetrznego zegara (automatycznie po zapisie jednego z rejestréw
18h+=1Eh). W tym stanie rejestry 18h+1Eh mozna zapisa¢ nowymi
wartosciami  w celu aktualizacji ustawienn wewnetrznego zegara.
Aktualizacji ustawien zegara zawartoscig rejestrow 18h+1Eh mozna
dokonac¢ wysytajac do rejestru kontrolnego nastepujace komendy:

1 - aktualizacja godziny na podstawie zawartosci rejestrow (1Ch+1Eh);

2 - aktualizacja daty na podstawie zawartosci rejestrow (18h+1Bh);

3 - aktualizacja godziny i daty na podstawie zawartosci rejestréw czasu
(18h+1Eh).

Po wystaniu komend 1, 2 lub 3 zawarto$¢ rejestru automatycznie
powraca do stanu 0.

20h?

21h

22h?

23h*

Tak

Ni

@

Tak

Tak

0+199

patrz opis

0+7

Adres urzadzenia

Kod identyfikacyjny urzadzenia
Dla wersji z wej$ciami pradowo-napieciowymi: 50h
Dla wersji z wejsciami mV/RTD/TC: 51h

Parametr “Predkos$¢” w podmenu “Opcje portu RS 485” (predkos¢
transmisji): 0 - 1200; 1 - 2400; 2 - 4800; 3 - 9600; 4 - 19200;
5 - 38400; 6 - 57600; 7 - 115200;

Parametr “Zapis konf.” w podmenu “Opcje portu RS485” (zezwolenie
na zapis rejestrow):
0 - zapis zabroniony; 1 - zapis dozwolony.

28h
29h
2Ah
2Bh
2Ch
2Dh

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

1,4,8

Wersja oprogramowania

Numer kompilacji

Starsze stowo numeru seryjnego
Mtodsze stowo numeru seryjnego

Liczba kanatow pomiarowych urzgdzenia

llo$¢ pamieci urzadzenia przeznaczonej do rejestracji wyrazona w kB
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30h

31h

32h

33h

Tak

Tak

Tak

Tak

0+255

Aktywacja rejestracji dla wybranego kanatu (binarnie):
00000000hgfedcba (h - kanat nr 8, a - kanat nr 1):
0 - rejestracja wylgczona; 1 - rejestracja wigczona.

Parametr "Zezwolenie" w podmenu “Opcje rejestracji":
0 - ciggte; 1 - poziom wysoki, 2 - poziom niski

Parametr "Okres pom." w podmenu “Opcje rejestracji™:
0-1sek.;1-2sek.;2-5sek.;3-10sek.; 4-15sek.; 5-20 sek.;
6-30sek.;7-1min.;8-2min.; 9-5min.; 10 - 10 min.; 11 - 15 min.;
12 - 20 sek.; 13 - 30 min.; 14 - 60 min.

Parametr "Tryb rej." w podmenu "Opcje rejestracji":
0 - do zapefnienia; 1 - nadpisywanie
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Rejestr Zapis Zakres Opis rejestru
Aktywacja usredniania dla wybranego kanatu (binarnie):
34h Tak 0+255 00000000hgfedcba (h - kanat nr 8, a - kanat nr 1):
0 - udrednianie wytgczone; 1 - usrednianie wigczone;
38h Nie Zajetos¢ pamieci wyrazona w kB
. Przyblizony czas pozostaty do zapetnienia pamiegci rejestrowanymi
39h Nie f . N .
wynikami pomiaréw - starsze stowo (parametr wyrazony w sekundach).
3Ah Nie Przyblizony czas pozostaty do zapetnienia pamieci rejestrowanymi

wynikami pomiaréw - mtodsze stowo (parametr wyrazony w sekundach).

Parametry konfiguracyjne dla kanatu nr 1 ( wersja U/l ):

40h

41h

42h

43h

44h

45h

46h

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

0+6

-9999+9999

-9999+9999

0+3

0+5

0+399

0+199

Parametr "Typ wejscia” w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla
kanatu nr 1: 0 - nieaktywne; 1 - 0-20 mA; 2 - 4-20 mA; 3-0-5V;
4-1-5V;5-0-10V;6-2-10V

Parametr "Wartos¢ Lo" w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla
kanatu nr 1 (bez uwzglednienia przecinka)

Parametr "Wartos¢ Hi" w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla
kanatu nr 1 (bez uwzglednienia przecinka)

Parametr "Przecinek" w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla kanatu nr
1:0-0;1-0,0;2-0,00; 3 -0,000

Parametr "Filtr" w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla kanatu nr 1
(wspétczynnik filtracji)

Parametr "Rozsz.dolne" w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla
kanatu nr 1 wyrazony w 0.01 mA (bez uwzglednienia przecinka)

Parametr "Rozsz.gérne" w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla
kanatu nr 1 wyrazony w 0.01 mA (bez uwzglgdnienia przecinka)

Parametry konfiguracyjne dla kanatu nr 1 (wersja mV/RTD/TC ):

40h

41h

42h

43h

44h

45h

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

0+15

-9999+9999

-9999+9999

patrz opis

Parametr "Typ wejscia” w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla

kanatu nr 1: 0 - nieaktywne; 1-60 mV; 2 - 75 mV; 3 - 100 mV; 4 -

150 mV; 5 - PT100; 6 - PT500; 7 - PT1000; 8 -tc-K;9-tc-S;10-tc -
J;11-tc-T;12-tc-N;13-tc-R;14-tc-B;15-tc-E

Parametr "Wartos¢ Lo" w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla
kanatu nr 1 wyrazony w mV (bez uwzglednienia przecinka); tylko dla
wejsé typu mV

Parametr "Wartos¢ Hi" w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla
kanatu nr 1 wyrazony w 0.1 mV (bez uwzglednienia przecinka); tylko dla
wejsé typu mV

Parametr "Przecinek” w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla kanatu nr
1. Dla wej$¢ typu RTD/TC: 0-0, 1-0.0, 2 - 0.00, 3 - 0.000;
Dla wejs¢ typu mV: wartos$¢ stata: 1 - 0,0

Parametr "Filtr" w podmenu "Konfiguracja wej$¢" dla kanatu nr 1
(wspétczynnik filtracji)

Parametr "Rozsz.dolne" w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla
kanatu nr 1 wyrazony w 0.1 mV (bez uwzglednienia przecinka)
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Rejestr | Zapis Zakres Opis rejestru
. Parametr "Rozsz.gérne" w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla
46h Tak 0+199 . A f
kanatu nr 1 wyrazony w 0.1 mV (bez uwzglednienia przecinka)
4Eh Tak 0+1 Parametr "Jednostka™ w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla kanatu nr
’ 1: 0-"°C, 1 - °F; tylko dla wej$¢ typu RTD i TC
Parametr "Korekta" w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla kanatu nr 1
4Fh Tak -99+99 wyrazony w 0.1 °C lub °F (bez uwzglednienia przecinka); tylko dla wej$¢
typu RTD i TC,
Parametr ,Potaczenie” w podmenu ,Konfiguracja wejs¢” dla kanatu
140h Tak 1+2 nr 1: 1 — potgczenie 3-przewodowe; 2 — potaczenie 2-przewodowe; tylko

dla wejs¢ typu RTD

Parametry konfiguracyjne dla kanatu nr 1 (wspdline):

Parametr "Nazwa" w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla kanatu nr 1;

47h Tak znak Starszy bajt - znak nr 1; mfodszy baijt - znak nr 2

4Bh Tak Znak gtaarrasgitg;}:l_a;nwaak"r:/\r/&oﬁ;r:;r;;;'l;;?figuracja wejsc" dla kanatu nr 1;
don  Tak ama  Temel tsdnostin v podmeny Konfiguaci weisc s ansl
4Dh Tak snak Parametr "Jednostka" w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla kanatu nr

Rejestry od 50h do 5Fh oraz
150h

1; Starszy baijt - znak nr 3; mtodszy bajt - znak nr 4

Parametry w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla kanatu nr 2; opis
rejestréw analogicznie jak dla kanatu nr 1 (patrz rejestry 40h do 4Fh oraz
140h).

Rejestry od 60h do 6Fh oraz
160h

Rejestry od 70h do 7Fh oraz
170h

Rejestry od 80h do 8Fh oraz
180h

Rejestry od 90h do 9Fh oraz
190h

Rejestry od AOh do AFh oraz
1A0h

72

Parametry w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla kanatu nr 3; opis
rejestréw analogicznie jak dla kanatu nr 1 (patrz rejestry 40h do 4Fh oraz
140h).

Parametry w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla kanatu nr 4; opis
rejestréw analogicznie jak dla kanatu nr 1 (patrz rejestry 40h do 4Fh oraz
140h).

Parametry w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla kanatu nr 5; opis
rejestréw analogicznie jak dla kanatu nr 1 (patrz rejestry 40h do 4Fh oraz
140h).

Parametry w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla kanatu nr 6; opis
rejestrow analogicznie jak dla kanatu nr 1 (patrz rejestry 40h do 4Fh oraz
140h).

Parametry w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla kanatu nr 7; opis
rejestrow analogicznie jak dla kanatu nr 1 (patrz rejestry 40h do 4Fh oraz
140h).
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Zakres

Opis rejestru

Rejestry od BOh do BFh oraz

Rejestr Zapis

1BOh

Zakres

Parametry w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla kanatu nr 8; opis
rejestréw analogicznie jak dla kanatu nr 1 (patrz rejestry 40h do 4Fh oraz
140h).

Opis rejestru

Parametry konfiguracyjne alarmoéw dla kanatu nr 1:

COh

C1h

C2h

C3h

C4h

C5h

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

0+1

-9999+9999

-9999+9999

0+1

-9999+9999

-9999+9999

Rejestry od C8h do CDh

Rejestry od DOh do D5h

Parametr "Tryb al1" w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla kanatu nr 1;
0 — pod progiem; 1 — ponad progiem

Parametr "Prég 1" w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla kanatu nr 1

Parametr "Histereza 1" w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla
kanatu nr 1

Parametr "Tryb al2" w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla kanatu nr 1;
0 — pod progiem; 1 — ponad progiem

Parametr "Prég 2" w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla kanatu nr 1

Parametr "Histereza 2" w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla
kanatu nr 1

Parametry alarméw w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla kanatu nr 2;
opis rejestrow jak dla kanatu nr 1 (patrz rejestry COh do C5h).

Parametry alarméw w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla kanatu nr 3;
opis rejestrow jak dla kanatu nr 1 (patrz rejestry COh do C5h).

Rejestry od D8h do DDh

Rejestry od EOh do E5h

Rejestry od E8h do EDh

Parametry alarméw w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla kanatu nr 4;
opis rejestréow jak dla kanatu nr 1 (patrz rejestry COh do C5h).

Parametry alarméw w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla kanatu nr 5;
opis rejestrow jak dla kanatu nr 1 (patrz rejestry COh do C5h).

Parametry alarméw w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla kanatu nr 6;
opis rejestréw jak dla kanatu nr 1 (patrz rejestry COh do C5h).

Rejestry od FOh do F5h

Rejestry od F8h do FDh

Parametry alarméw w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla kanatu nr 7;
opis rejestrow jak dla kanatu nr 1 (patrz rejestry COh do C5h).

Parametry alarméw w podmenu "Konfiguracja wejs¢" dla kanatu nr 8;
opis rejestrow jak dla kanatu nr 1 (patrz rejestry COh do C5h).

Parametry konfiguracyjne dla wyjscia nr 1:

100h

101h

Tak

Tak

0+2

Parametr "Tryb" w podmenu "Konfiguracja wyjs¢" dla wyjscia nr 1:
0 — wylgczone (zawsze roztgczone)

1 — normalnie roztgczone (N.O.)

2 — normalnie zatgczone (N.C.)

Parametr "Funkcja log." w podmenu "Konfiguracja wyjs¢" dla wyjscia
nr1:0-OR; 1 - AND

73



Instrukcja obstugi - REJESTRATOR DANYCH oraz oprogramowanie wspotpracujgce

Rejestr | Zapis Zakres Opis rejestru
Parametr "Kanat 1" w podmenu "Konfiguracja wyjs¢ :zrodta™:
0 — wytgczone
. 1-—alarm1

102h Tak 0+4 2 _ alarm 2
3 —alarm 1 lub 2
4—-alarm 1i2

103h Tak 0+4 Pa}rametr "Kanat 2" w podmenu "Konfiguracja wyjs¢ :zrédta" (patrz
rejestr 102h).

104 Tak 0+4 Pa}rametr "Kanat 3" w podmenu "Konfiguracja wyjs¢ :zrédta" (patrz
rejestr 102h).

105 Tak 0+4 Pe_lrametr "Kanat 4" w podmenu "Konfiguracja wyjs¢é:zrédfa" (patrz
rejestr 102h).

106 Tak 0+4 Pa}rametr "Kanat 5" w podmenu "Konfiguracja wyjs¢ :zrédta" (patrz
rejestr 102h).

107 Tak 0+4 Pa_lrametr "Kanat 6" w podmenu "Konfiguracja wyjs¢ :zrédta" (patrz
rejestr 102h).

108 Tak 0+4 Pa}rametr "Kanat 7" w podmenu "Konfiguracja wyjs¢é:zrodta" (patrz
rejestr 102h).

109 Tak 0+4 Pa_lrametr "Kanat 8" w podmenu "Konfiguracja wyjs¢:zrédfa" (patrz
rejestr 102h).

10A Tak 0+9999 Parametr "Opo6z. zatacz" w podmenu "Konfiguracja wyjs¢"

10B Tak 0+9999 | Parametr "Op6z. roztagcz" w podmenu "Konfiguracja wyj$¢"

10C Tak 0+9999  Parametr "Min czas zal." w podmenu "Konfiguracja wyjs¢"

10D Tak 0+9999  Parametr "Min czas rozt." w podmenu "Konfiguracja wyjs¢"

A WON
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Rejestry od 110h do 11Dh

Parametry w podmenu "Konfiguracja wyjs¢" dla wyjscia nr 2; opis
rejestrow analogicznie jak dla kanatu nr 1 (patrz rejestry 100h do 10Dh).

- jesli wynik pomiaru przekracza dopuszczalny zakres pomiarowy (patrz opis parametrow "Wartosé Hi",
"Wartos¢ Lo") to rejestry 01h - 08h beda zawieraty wartosci graniczne dla dopuszczalnego zakresu. Przekroczenie
dopuszczalnego zakresu pomiarowego sygnalizowane bedzie przez ustawienie odpowiednich bitéw rejestru 09h.

- po zapisie rejestru 20h urzadzenie odpowiada ramka rozpoczynajaca sig od starego (nie zmienionego) adresu.

- po zapisie rejestru 22h urzadzenie odpowiada ramka przestang zgodnie z nowa predkoscig transmisji.

- stan parametru "Zapis konf." w podmenu "Opcje portu RS485" dotyczy réwniez zapisu do tego parametru,
azatem za posrednictwem tgcza RS-485 mozna zablokowaé mozliwo$¢ zapisu wszystkich rejestrow, ale
odblokowanie moze nastgpi¢ wytacznie w menu urzadzenia.
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9.2. OBStUGA BLEDOW TRANSMISJI

Jesli podczas odczytu lub zapisu jednego z rejestréw wystgpi btad, to urzgdzenie zwraca
ramke zawierajgcg kod btedu (zgodnie z protokotem Modbus, patrz: przyktad nr 5, str. 77).

Kody btedéw nalezy interpretowaé nastepujgco:

01h - nieprawidtowy numer funkcji (dopuszczalne sa wytgcznie funkcje 3h, 6h i 10h),

02h - nieprawidtowy numer rejestru do odczytu lub zapisu,

03h - préba zapisu wartosci poza dopuszczalnym zakresem,

08h - zapis rejestru zablokowany przez parametr “Zapis konf.” w menu “Opcje portu
RS 485”.

9.3. PRZYKLADY RAMEK ZAPYTAN /ODPOWIEDZI

Przyktady dotyczg urzgdzenia o adresie 1. Wszystkie wartosci podawane sg szesnastkowo.
Oznaczenia:

ADDR Adres urzgdzenia w systemie
FUNC Numer funkgiji
REG H,L Starsza i mtodsza cze$¢ numeru rejestru, do ktérego odwotuje sie polecenie

COUNTH,L  Starsza i mtodsza czes¢ licznika ilosci rejestrow, ktérych dotyczy polecenie,
rozpoczynajgc od rejestru, ktory jest okreslony przez REG (max. 32)

BYTE C Liczba bajtéw danych zawartych w ramce
DATAH,L Starsza i mlodsza czes¢ stowa danych
CRCLH Miodsza i starsza czes¢ sumy CRC

1. Ramka zapytania o kod identyfikacji typu urzadzenia

ADDR FUNC REG H,L COUNT H,L CRCLH
01 03 00 21 00 01 D4 00

Odpowiedz urzagdzenia:

ADDR FUNC BYTEC DATAH,L CRCL,H
01 03 02 00 50 01 8C

DATA H,L - kod identyfikacyjny (0050h)

2. Zmiana adresu urzadzenia z 1 na 2 (zapis rejestru nr 20h)

ADDR FUNC REGH,L DATAH,L CRCLH
01 06 00 20 00 02 09 C1
DATAH-0

DATAL - nowy adres (2)
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Odpowiedz urzadzenia (identyczna z rozkazem):

ADDR | FUNC REG H,L DATAH,L CRCLH
01 06 00 20 00 02 09 C1

3. Ramka zapytania o wartos¢ wyswietlang dla kanatu nr 1 przez urzadzenie
o adresie 1:

ADDR | FUNC REG H,L COUNT H,L CRCLH
01 03 00 01 00 01 D5 CA

Odpowiedz urzadzenia, w przypadku normalnego zliczania:

ADDR = FUNC BYTEC DATAH,L CRCL,H
01 03 02 00 FF F8 04

DATA H, L - warto$¢ wyswietlana, bez uwzglednienia przecinka (w tym wypadku 255).

Pozycje przecinka mozna odczyta¢ pobierajgc dodatkowo rejestr 43h

(pozycja przecinka dla kanatu nr 1).

4. Pobranie danych z rejestrow nr 1, 2, 3
(przyktad pobrania wielu rejestréow w jednej ramce)

ADDR | FUNC REG H,L COUNT H,L CRCLH
01 03 00 01 00 03 54 0B

COUNT L - liczba rejestréw do pobrania (max. 32)

Odpowiedz urzadzenia, w przypadku normalnego zliczania:

ADDR FUNC BYTEC DATAH1,L1 DATAH2L2 @ DATAH3L3 CRCLH

01 03 06 00 0A 00 02 02 80 18

DATA H1,L1 -rejestr 01h (10 - wartos¢ wyswietlana dla kanatu nr 1
bez uwzglednienia przecinka),

DATAH2,L2 - rejestr 02h (2 - warto$¢ wyswietlana dla kanatu nr 2
bez uwzglednienia przecinka),

DATA H3, L3 - rejestr 03h (640 - wartos¢ wyswietlana dla kanatu nr 3
bez uwzglednienia przecinka).
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5. Ustawienie nazwy dla kanatu nr 1 jako "Kanat 1"
(przyktad zapisu wielu rejestrow w jednej ramce)

ADDR | FUNC REG H,L COUNT H,L BYTE C
01 10 00 47 00 04 08

ciag dalszy ramki:

DATA H1,L1 DATAH2L2 DATAH3,L3 @ DATAH4,L4 CRCLH
4B 61 6E 61 88 20 31 20 FC AF

DATA H1, L1 - rejestr 47h (4Bh - znak "K", 61h - znak "a"),
DATA H2, L2 - rejestr 48h (6Eh - znak "n", 61h - znak "a"),
DATA H3, L3 - rejestr 49h (88h - znak "t", 20h - znak spacji " "),
DATA H4, L4 - rejestr 4Ah (31h - znak "1", 20h - znak spacji " ").

a) Poprawna odpowiedz urzadzenia:

ADDR | FUNC REG H,L COUNT H,L CRCLH
01 10 00 47 00 04 71 DF

b) Odpowiedz urzadzenia w przypadku wykrycia btedu zliczania:
ADDR FUNC ERR CRCLH
01 90 08 4D C6

ERR - kod btedu (08 - zapis rejestru zablokowany przez parametr "Zapis konf." w menu
"Opcje portu RS485")

6. Zmiana predkosci transmisji wszystkich urzadzen dotaczonych do sieci RS-485
(przyktad ramki typu BROADCAST).

ADDR | FUNC REG H,L COUNT H,L CRCLH
00 06 00 22 00 04 29 D2
DATAH -0
DATA L

- nowa predkosc¢ transmisji (4 - czyli 19200 bit/sek.)
Na ramki typu BROADCAST urzgdzenia nie odpowiadaja.

Protokét MODBUS RTU nie jest w petni zaimplementowany. Dopuszczalne sa
jedynie wyzej wymienione sposoby komunikacji.
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10. LISTA USTAWIEN UZYTKOWNIKA

Parametr Opis Wartosé it;?snua
Parametry w menu "Opcje listy pomiaréw”
Typ listy Typ listy wynikéw pomiarow 47
Data, Czas Pozycja linii czasu na liscie historycznej 48
Parametry w menu “Opcje wykresu”
Skala Ustawienie skali czasu 48
Parametry w menu “Opcje listy kanatow”
Wyswietlanie Sposoéb wyswietlania wynikéw 48
Parametry w menu “Informacje o urzadzeniu”
Wersja Wersja oprogramowania w urzgadzeniu 49
Numer seryjny Numer seryjny urzadzenia 49
Pamieg¢ Rozmiar pamieci dostepnej w urzadzeniu 49
Zajete Rozmiar zajetego obszaru pamiegci 49
Wystarczy na Czas pozostaty do zapetnienia pamieci 49
Parametry w menu “Opcje wyswietlacza”
Podséwietlenie iﬁg@?&lgzizaa’fania pods$wietlenia 50
Jasnosé Jasnos$c¢ podswietlenia wyswietlacza 50
Kontrast Kontrast wyswietlacza 50
Parametry w menu ”Opcje rejestracji”
Tryb rej. Tryb rejestraciji 51
Zezwolenie f)?f?c?v?lz gr(e)jestracji pomiardéw, funkcja wejscia 52
Okres pom. Interwat czasowy dla rejestracji pomiaréw 52
Kanat 1 Typ rejestrowanej wartosci 52
Kanat 2 Typ rejestrowanej wartosci 52
Kanat 3 Typ rejestrowanej wartosci 52
Kanat 4 Typ rejestrowanej wartosci 52
Kanat 5 Typ rejestrowanej wartosci 52
Kanat 6 Typ rejestrowanej wartosci 52
Kanat 7 Typ rejestrowanej wartosci 52
Kanat 8 Typ rejestrowanej warto$ci 52
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Parametr Opis Wartosé it;?sn:
Ustawienia dla kanatu nr 1 w menu ”Konfiguracja wejs¢”
Nazwa Nazwa kanatu pomiarowego 53
Jednostka Jednostka dla wielkosci mierzonej 54, 56
Typ wejscia Typ wejscia/czujnika 54, 56
Podtgczenie Sposoéb podtgczenia czujnika temperatury 57
Przecinek Pozycja przecinka 55
Filtr Stopien filtracji wskazan 53
Rozsz.goérne Gorne rozszerzenie zakresu pomiarowego 55
Rozsz.dolne Dolne rozszerzenie zakresu pomiarowego 55
Korekta Przesunigcie skali pomiarowej 58
Tryb AL1 Sposoéb generacji alarmu pierwszego 53
Prog 1 Prég wyzwalania alarmu pierwszego 54
Histereza 1 Histereza progu alarmu pierwszego 54
Tryb AL2 Sposoéb generacji alarmu drugiego 53
Prog 2 Prég wyzwalania alarmu drugiego 54
Histereza 2 Histereza progu alarmu drugiego 54
Ustawienia dla kanatu nr 2 w menu ”"Konfiguracja wejs¢”
Nazwa Nazwa kanatu pomiarowego 53
Jednostka Jednostka dla wielkosci mierzonej 54, 56
Typ wejscia Typ wejscia/czujnika 54, 56
Podtaczenie Sposob podtgczenia czujnika temperatury 57
Przecinek Pozycja przecinka 55
Filtr Stopien filtracji wskazan 53
Korekta Przesuniecie skali pomiarowej 58
Rozsz.gorne Gorne rozszerzenie zakresu pomiarowego 55
Rozsz.dolne Dolne rozszerzenie zakresu pomiarowego 55

Tryb AL1 Sposob generacji alarmu pierwszego 53
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Parametr Opis Wartos¢é iic?sn:
Prog 1 Prég wyzwalania alarmu pierwszego 54
Histereza 1 Histereza progu alarmu pierwszego 54
Tryb AL2 Sposoéb generacji alarmu drugiego 53
Prog 2 Prog wyzwalania alarmu drugiego 54
Histereza 2 Histereza progu alarmu drugiego 54
Ustawienia dla kanatu nr 3 w menu ”"Konfiguracja wejs¢”
Nazwa Nazwa kanatu pomiarowego 53
Jednostka Jednostka dla wielkosci mierzonej 54, 56
Typ wejscia Typ wejscia/czujnika 54, 56
Podtgczenie Sposo6b podtgczenia czujnika temperatury 57
Weroseri Yo yswetansdo maksymans 4.5
Przecinek Pozycja przecinka 55
Filtr Stopien filtracji wskazan 53
Korekta Przesuniecie skali pomiarowej 58
Rozsz.goérne Gorne rozszerzenie zakresu pomiarowego 55
Rozsz.dolne Dolne rozszerzenie zakresu pomiarowego 55
Tryb AL1 Sposoéb generacji alarmu pierwszego 53
Prog 1 Prég wyzwalania alarmu pierwszego 54
Histereza 1 Histereza progu alarmu pierwszego 54
Tryb AL2 Sposob generacji alarmu drugiego 53
Prog 2 Prég wyzwalania alarmu drugiego 54
Histereza 2 Histereza progu alarmu drugiego 54
Ustawienia dla kanatu nr 4 w menu ”"Konfiguracja wejs¢”
Nazwa Nazwa kanatu pomiarowego 53
Jednostka Jednostka dla wielkosci mierzonej 54, 56
Typ wejscia Typ wejscia/czujnika 54, 56
Podtgczenie Sposob podtgczenia czujnika temperatury 57
Warosch  ViaHost wietana d maksymalng 54,57
Waroseo Vs vysvetens da i 4.5
Przecinek Pozycja przecinka 55
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Parametr Opis Wartosé it;?sn:
Filtr Stopien filtracji wskazan 53
Korekta Przesunigcie skali pomiarowej 58
Rozsz.gérne Gorne rozszerzenie zakresu pomiarowego 55
Rozsz.dolne Dolne rozszerzenie zakresu pomiarowego 55
Tryb AL1 Sposob generacji alarmu pierwszego 53
Prog 1 Prog wyzwalania alarmu pierwszego 54
Histereza 1 Histereza progu alarmu pierwszego 54
Tryb AL2 Sposoéb generacji alarmu drugiego 53
Prog 2 Prég wyzwalania alarmu drugiego 54
Histereza 2 Histereza progu alarmu drugiego 54
Ustawienia dla kanatu nr 5 w menu ”Konfiguracja wejs¢”
Nazwa Nazwa kanatu pomiarowego 53
Jednostka Jednostka dla wielkos$ci mierzonej 54, 56
Typ wejscia Typ wejscia/czujnika 54, 56
Podtaczenie Sposéb podtgczenia czujnika temperatury 57
Wartoso i Wareic wybwitana d maksymalng 54,57
Przecinek Pozycja przecinka 55
Filtr Stopien filtracji wskazan 53
Korekta Przesunigcie skali pomiarowej 58
Rozsz.goérne Gorne rozszerzenie zakresu pomiarowego 55
Rozsz.dolne Dolne rozszerzenie zakresu pomiarowego 55
Tryb AL1 Sposoéb generacji alarmu pierwszego 53
Prog 1 Prog wyzwalania alarmu pierwszego 54
Histereza 1 Histereza progu alarmu pierwszego 54
Tryb AL2 Sposéb generacji alarmu drugiego 53
Prog 2 Prég wyzwalania alarmu drugiego 54
Histereza 2 Histereza progu alarmu drugiego 54
Ustawienia dla kanatu nr 6 w menu ”Konfiguracja wejs¢”
Nazwa Nazwa kanatu pomiarowego 53
Jednostka Jednostka dla wielkosci mierzonej 54, 56
Typ wejscia Typ wejscia/czujnika 54, 56
Podtaczenie Sposéb podtgczenia czujnika temperatury 57
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Parametr Opis Wartos¢é iic?sn:
WarosoH  Warost wewetars i makeymalng 54,57
Wartose Lo wartoéal pracs wefecionego 54,57
Przecinek Pozycja przecinka 55
Filtr Stopien filtracji wskazan 53
Korekta Przesunigcie skali pomiarowej 58
Rozsz.goérne Gorne rozszerzenie zakresu pomiarowego 55
Rozsz.dolne Dolne rozszerzenie zakresu pomiarowego 55
Tryb AL1 Sposo6b generacji alarmu pierwszego 53
Prog 1 Prég wyzwalania alarmu pierwszego 54
Histereza 1 Histereza progu alarmu pierwszego 54
Tryb AL2 Sposoéb generacji alarmu drugiego 53
Prog 2 Prog wyzwalania alarmu drugiego 54
Histereza 2 Histereza progu alarmu drugiego 54
Ustawienia dla kanatu nr 7 w menu ”"Konfiguracja wejs¢”

Nazwa Nazwa kanatu pomiarowego 53
Jednostka Jednostka dla wielko$ci mierzonej 54, 56
Typ wejscia Typ wejscia/czujnika 54, 56
Podtgczenie Sposo6b podtgczenia czujnika temperatury 57
Weroseri Wi yswetansdo maksymans 4.5
Przecinek Pozycja przecinka 55
Filtr Stopien filtracji wskazan 53
Korekta Przesuniecie skali pomiarowej 58
Rozsz.goérne Gorne rozszerzenie zakresu pomiarowego 55
Rozsz.dolne Dolne rozszerzenie zakresu pomiarowego 55
Tryb AL1 Sposoéb generacji alarmu pierwszego 53
Prog 1 Prég wyzwalania alarmu pierwszego 54
Histereza 1 Histereza progu alarmu pierwszego 54
Tryb AL2 Sposob generacji alarmu drugiego 53
Prog 2 Prég wyzwalania alarmu drugiego 54
Histereza 2 Histereza progu alarmu drugiego 54
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Parametr Opis Wartosé it;?sn:
Ustawienia dla kanatu nr 8 w menu ”"Konfiguracja wejs¢”
Nazwa Nazwa kanatu pomiarowego 53
Jednostka Jednostka dla wielkosci mierzonej 54, 56
Typ wejscia Typ wejscia/czujnika 54, 56
Podtaczenie Sposoéb podtgczenia czujnika temperatury 57
Wartose Lo wartotol pracs wefecionego | 54, 57
Przecinek Pozycja przecinka 55
Filtr Stopien filtracji wskazan 53
Korekta Przesunigcie skali pomiarowej 58
Rozsz.gorne Gorne rozszerzenie zakresu pomiarowego 55
Rozsz.dolne Dolne rozszerzenie zakresu pomiarowego 55
Tryb AL1 Sposéb generacji alarmu pierwszego 53
Prog 1 Prég wyzwalania alarmu pierwszego 54
Histereza 1 Histereza progu alarmu pierwszego 54
Tryb AL2 Sposoéb generacji alarmu drugiego 53
Prog 2 Prég wyzwalania alarmu drugiego 54
Histereza 2 Histereza progu alarmu drugiego 54
Ustawienia dla wyjscia nr 1 w menu ,,Konfiguracja wyjs¢”
Tryb Tryb wyjscia 58
Funkcja log. Sposob generacji stanu aktywnego 58
Zrédto:kanat 1 Zrédto stanu alarmowego w kanale 1 58
Zrédio:kanat 2 Zrédto stanu alarmowego w kanale 2 58
Zrédto:kanat 3 Zrédto stanu alarmowego w kanale 3 58
Zrédio:kanat 4 Zrédto stanu alarmowego w kanale 4 58
Zrédto:kanat 5 Zrédto stanu alarmowego w kanale 5 58
Zrédto:kanat 6 Zrédto stanu alarmowego w kanale 6 58
Zrédto:kanat 7 Zrédto stanu alarmowego w kanale 7 58
Zrédto:kanat 8 Zrédto stanu alarmowego w kanale 8 58
Opdz. Zatgcz. Opédznienie uaktywnienia wyjscia 59
Opdz. Roztgcz. Opédznienie dezaktywacji danego wyjscia 59
Min. czas zat. Czas podtrzymania stanu aktywnego 59

Min. czas rozt. Czas podtrzymania stanu nieaktywnego 59
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Parametr Opis Wartos¢é iic?sn:
Ustawienia dla wyjscia nr 2 w menu ,,Konfiguracja wyjs¢”
Tryb Tryb wyjscia 58
Funkcja log. Sposob generacji stanu aktywnego 58
Zrédto:kanat 1 Zrédto stanu alarmowego w kanale 1 58
Zrédto:kanat 2 Zrédio stanu alarmowego w kanale 2 58
Zrédto:kanat 3 Zrédto stanu alarmowego w kanale 3 58
Zrédto:kanat 4 Zrédio stanu alarmowego w kanale 4 58
Zrédto:kanat 5 Zrédto stanu alarmowego w kanale 5 58
Zrédto:kanat 6 Zrédto stanu alarmowego w kanale 6 58
Zrédto:kanat 7 Zrédto stanu alarmowego w kanale 7 58
Zrédto:kanat 8 Zrédto stanu alarmowego w kanale 8 58
Opéz. Zatgcz. Opédznienie uaktywnienia wyjscia 59
Opodz. Roztacz. Opodznienie dezaktywacji danego wyjscia 59
Min. czas zat. Czas podtrzymania stanu aktywnego 59
Min. czas rozt. Czas podtrzymania stanu nieaktywnego 59
Parametry w menu “Opcje portu RS485”
Adres Adres urzadzenia 60
Predkos¢ Predkos¢ transmisji 60
Opodznienie Opédznienie odpowiedzi urzadzenia 60
opkon.  Zezsdlenie ooy paaneton o
Parametry w menu “Opcje USB”)
dA::l?/r:If tg/:zdr;yélfapis Aktywacja automatycznego zapisu danych 63
Jezyk Jezyk interfejsu uzytkownika 63
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ll. INSTRUKCJA OBStUGI PROGRAMU “LOGGY SOFT”

Wymagania systemowe:

komputer klasy przynajmniej i486,

kolorowy monitor o rozdzielczosci min. 640 x 480,

20 MB wolnego miejsca na dysku twardym.

przeznaczony dla Windows

testowany na Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Program Loggy Soft umozliwia wizualizacje, archiwizowanie oraz drukowanie wynikow
pomiaréw (np. przebiegow temperatury, wilgotnosci, cisnienia) zarejestrowanych w pamieci
urzadzen typu Rejestrator Danych z wyswietlaczem monochromatycznym. Wspétpraca
z urzadzeniami odbywa sie za posrednictwem interfejsu szeregowego RS-485 Ilub
(opcjonalnie) przy uzyciu urzgdzen typu USB FlashDrive (PenDrive). Dotgczenie sieci
urzgdzen do portu szeregowego lub portu USB komputera PC umozliwia konwerter (RS-485
na RS-232 lub RS-485 na USB).

2. INSTALACJA | URUCHOMIENIE APLIKACJI

Do instalacji programu Loggy Soft stuzy plik o nazwie LoggySoft-Install znajdujacy sie
w katalogu Loggy Soft na ptycie CD dostarczonej wraz z urzadzeniem.

Podczas instalacji nalezy postepowac¢ wedtug wskazowek Kreatora instalacji. Kreator
utworzy na dysku twardym komputera folder o nazwie Loggy Soft, w ktérym umieszczone
zostang pliki programu. Skrét do programu umieszczony zostanie w podanej przez
uzytkownika lokalizaciji.

Reczne uruchomienie programu odbywa sie za pomocg pliku wykonywalnego
Loggy.exe.

Pierwsze uruchomienie aplikacji pozwala na wykrycie wszystkich urzgdzen typu
Rejestrator Danych obecnych w sieci. Uzytkownik proszony jest wowczas o przeprowadzenie
procedury instalacji urzadzen i konfiguracji kanatdbw pomiarowych wszystkich wykrytych
urzgdzen.

Nalezy postepowaé zgodnie z uwagami zawartymi w tresci okien wyswietlanych przez
program.

UWAGA! Nie jest wymagana instalacja urzgdzen, korzystajgcych z pamieci typu USB
FlashDrive (PenDrive) na tym etapie dziatania programu. Urzadzenia tego typu mogag byc¢
wykryte i zainstalowane pozniej, podczas pierwszego pobierania danych. Jesli system skfada
sie wylgcznie z rejestratorow obstugujgcych przenosne pamieci Flash, uzytkownik moze
poming¢ dalsze etapy instalacji urzadzen poprzez wcisniecie przycisku [Tylko FLASH DRIVE].
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Aby kontynuowac¢ procedure instalacji, po pojawieniu sie planszy poczatkowej nalezy nacisngé¢
przycisk [Dalej >>].

Kolejna plansza (Rys. 2.1) umozliwia wybér numeru portu szeregowego RS 232 do
wspotpracy z konwerterem oraz predkosci transmisji. Numer wybranego portu musi pokrywac
sie z numerem portu, do ktérego podtaczono przewdd konwertera.

Instalacja urzadzen x|

Prosze podiaczye wszystkie urzadzenia do sieci.

COM1 =
Frosze wybrac port
poprzez ktony odbywad
sig bedzie komunikacja
z urzadzeniami oraz
predkosctransmisji (115200 -

Jezeliwszystkie czujniki sa podiaczone oraz zdefiniowany zostat
odpaowiedni port prasze nacisnac "Dalej".

Tylko FLASH DRIVE << Cofnij Zakoricz

Rys. 2.1. Wybér portu szeregowego oraz predkoSci transmisji

Po okresleniu numeru portu komunikacyjnego nalezy przejs¢ do planszy wykrywania urzgdzen
(Rys. 2.2) poprzez wcisnigcie przycisku [Dalej >>].

Przed przystgpieniem do skanowania sieci w poszukiwaniu obecnych w niej urzgdzen, nalezy
ustawi¢ w kazdym dotgczonym urzadzeniu adres identyfikujgcy wybrang jednostke w sieci
(inny adres dla kazdego urzadzenia - patrz strona 60). Aby wykry¢ urzadzenia dotgczone do
sieci (po przydzieleniu im adreséw), nalezy nacisna¢ przycisk [Skanuj sie¢].

Adres ustawiony w urzadzeniu powinien naleze¢ do zakresu 1+254.
Urzadzenia, w ktorych nie zmieniono adresu fabrycznego, nie zostang wykryte
przez program !
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Instalacia urzadzen x|

1. Upewuni| zie, 2e wszystkie urzadzenia dotgczone 23 do zieci.

2. Mastepnie kliknij prapcigk "Skanu zsied",

3. Zaczekaj a2 program wyknyje wszystkie Twaje urzgdzenia.

Uwaga | Program skanuje wszpstkie adresy (1 - 254). W skrajnpm preypadku skanowanie moze potnwac do 5 minut.

Dla kazdego z kanatow pomiarowych progze zdefiniowad jego nazwe oraz zakres prawidrowech warkogc

poniarowych,
Trwa skanowanie sieci...
System vkt 1 urzadzen. Skanowanie adresu: 21
s nia
=I- Reiestrator darwch B % (0/4)-20me| | swiadciwodc wwiartodc
Irpuat 1 [ i ] . £ Opis
Input 2 [ mé, ] . .
Input 3 [ mé. | (1 Twp urzadzenia Rejestrator dangch 8« (0/4]-20ma
Input 4 [ mé. | [& Nazwa Input 1
Input 5 [ mé ] [& Jed. Pom. mé
Input B [ mé. ] =} 23 Wartodci araniczhe
Input 7 [ mé | o
Iput 8 [ mé | ¥ wWartodé Min. a
[ wartose Max a

Jezeli vpkrpta ilost urzadzen zgadza sie z ilogcig urizadzen podhaczonych w sieci wybierz 'Dale)'.
W przeciwnym razie nalezy wybrac Zakoricz' | postepowad zgodnie z instrukcja [rozdzisl dotyczgey problemdw i
i),

Tylka FLASH DRIVE <<Cofmij | Dalei>> |  Zakoricz

Rys. 2.2. Skanowanie sieci w poszukiwaniu urzgdzen

Widoczna na rysunku lista ,,Zainstalowane urzgdzenia” (Rys. 2.2) zawiera jedno wykryte
urzgdzenie. Kolejnos¢ urzadzen na liscie odpowiada kolejnosci adreséw nadanych przez
uzytkownika poszczegdélnym urzgdzeniom. Kiedy wszystkie urzgdzenia zostang wykryte,
nalezy nacisngc przycisk [Przerwij skanowanie].

Dostepna w prawej czesci okna lista ,,Wfasciwosci” umozliwia konfiguracje kanatow
pomiarowych. Kanatom pomiarowym wykrytych urzgdzen nalezy przydzieli¢ odpowiednie
nazwy (np. miejsce, w ktérym zostat zamontowany czujnik dotgczony do danego kanatu) oraz
oznaczenie jednostki i dopuszczalne wartosci wielkosci mierzonej (minimum i maksimum).
W przypadku ich przekroczenia podczas pracy systemu zostanie wygenerowana informacja
alarmowa.

Po nacisnieciu przycisku [Dalej >>] wyswietlona zostanie koncowa plansza instalaciji.
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3. OBStUGA PROGRAMU

Po uruchomieniu aplikacji wySwietlane jest menu Pomiary biezace (Rys. 3.1).

RE
E Pomiary biszace Faporty E Konfiguracia @ Infa

[ Uruchom pomiary biezgoe

M azwa urzadzenia [ied. pam] Parn. aktualny
Przeptyw [m3/h]

Cignienie [bar]

Cizg1 [m3h]

Cigg 2 [m37h]

Ciag 3 [m37h]

Odczyn [ph]

Stedenie [mag]

Input 8 [rns]

Log

Rys. 3.1. Okno programu po uruchomieniu

Wybér aktualnie wyswietlanego menu odbywa sie za pomocg pfaskich przyciskow
znajdujacych sie w goérnej czesci okna programu (Rys. 3.1). Dostepne s3 cztery pozycje:

* Pomiary biezgce - menu stuzgce do wizualizacji aktualnych wynikéw pomiaru
* Raporty - menu stuzgce do wizualizacji oraz drukowania raportow
* Konfiguracja - menu umozliwiajgce zmiane ustawien systemu oraz definiowanie

grup kanatéw pomiarowych
* Info - menu zawierajgce informacje dotyczace programu
W dolnej czesci okna programu znajduje sie przycisk [Log] umozliwiajacy

otwarcie/zamkniecie okna komunikatow dotyczacych pracy programu. Okno komunikatow jest
otwierane automatycznie, gdy pojawi sie¢ nowy komunikat.
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3.1. MENU ,POMIARY BIEZACE”

Menu Pomiary biezgce stuzy do przegladania aktualnych wynikéw pomiaréw w postaci
listy zawierajacej kanaty pomiarowe zainstalowanych urzadzen. Na liScie widoczne sa
wylgcznie pomiary z urzadzen zainstalowanych za posrednictwem interfejsu RS-485. Aby
wyniki pomiaréw byly odczytywane z urzadzen iwyswietlane w kolumnie Pom. aktualny,
nalezy zaznaczy¢ opcje Uruchom pomiary biezace.

=
E Pomiary biezace Fiaporty E F.onfiguracia @ Infa

W Uruchom pomiary biezace

Aktywacja v

P f Mazwa wizadzenia [ied. pom] Pom. aktualny
WySWIelt/ar,”a Przephmm [m3/h] 1257

pomiarow Cisnierie Ibar] 43
Ciga1 [m3/h] -Lo-
Ciag 2 [m3/h] -LO-
Cigg 3 [m3#h] -LO-
Odezyn [ph] 74
Stezenie [mo ] .32
Input 8 [rné] 145

Log

Rys. 3.2. Menu Pomiary biezace

3.2. MENU .RAPORTY”

Menu Raporty stuzy do przegladania oraz drukowania raportéw zawierajgcych
zarejestrowane wyniki pomiaréw w postaci tabel lub wykreséw. Menu to umozliwia réwniez
eksport danych pomiarowych do pliku w formacie tekstowym.

Tworzenie raportéw jest mozliwe w dwdch trybach:
» dla grupy (zbiorczy raport dla maksymalnie 12 kanatéw pomiarowych),
» dla pojedynczego kanatu.

Tworzenie raportu dla kanatu nalezgcego do usunietego urzgdzenia mozliwe jest
jedynie w trybie pojedynczego kanatu.
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3.2.1.Zaktadka ,Tabela”

B Pomiary biszace Raporty E Konfiguracia @ Infa
El Tabela W'ykres] ’m B kanaky
Jla 616 11:01:51 - 2006-10-16 11:01:51 - @ wenglc

[rata Fomiaru Cigg 1 [m3/h] | Ciag 2 [m3/h] | Ciag 3 [m3/h] B Ciag1 (adr1)
2008-09-21 11:08:10 1033 1036 [<1] 1036 O Ciag 2 (adr1)
200&-09-21 17:08:17 1033 1026 [<1] 1038 B Ciag3 [adr:'l]
2006-09-21 11:08:12 1033 1036 [<!] 1036 2 :
20060921 11:0813 1033 W2E[] 1036 =@ Roztwér
2006-09-21 11:08:14 1033 1036 [<!] 1036 B Odozpn [ade1)
2008-09-21 11:08:15 10332 102E[<1] 1038 O Stgzernie [adr1)
2006-09-21 11:08:16 1033 1036 [<1] 1036
2008-09-21 17:08:17 1033 1026 [<1] 1038
2006-09-21 11:08:18 1033 1036 [<1] 1036
2008-09-21 11:08:19 1033 1025[< 1036
2006-09-21 11:08:20 1033 10351 1036
2MAC A3 71 1100071 1na e A R L 1ma

‘] 3]

O4d daty: Do daty:

20080318 | [1rovs = 20081048 | freorst = Odswiez

Eksportu | DirukLi |
Log Tworzenie raportu (tabel) zakonczone {rekorddw; 0)

Rys. 3.3. Raporty - Zaktadka Tabela

Zaktadka Tabela (Rys. 3.3) stuzy do drukowania informacji o zarejestrowanych
pomiarach (np. temperatury, wilgotnosci) w postaci tabeli dla jednej z wybranych przez
uzytkownika grup lub konkretnego kanatu pomiarowego (wiecej informacji na temat grup
znajduje sie rozdziale 3.3.2 na str.102). Zaktadka umozliwia réwniez eksport danych do pliku w
formacie tekstowym. Plik utworzony w wyniku eksportu jest sformatowany w sposob
umozliwiajgcy przeniesienie danych do arkusza kalkulacyjnego.

W centralnej czesci zaktadki wyswietlana jest tabela sktadajgca sie z kolumn zawierajgcych
date dokonania pomiaru i jego warto$¢ (dla jednego lub kilku kanatéw).
Pozostate elementy (pola) zaktadki Tabela to:

* Od daty - jest to data i godzina okreslajgca poczatek analizowanego
okresu rejestracji pomiaréw dla wydruku w postaci tabeli,

» Do daty - jest to data i godzina okreslajgca koniec analizowanego okresu
rejestracji pomiaréw dla wydruku w postaci tabeli, (nie musi to by¢
data biezaca),

* przycisk [Drukuj] - przycisk generujacy wydruk raportu,
* przycisk [Odswiez] - przycisk stuzgcy do uaktualniania wyswietlanych danych
» przycisk [Eksportuj...] - przycisk eksportujacy raport do pliku w formacie tekstowym lub csv

* Grupy/Kanaly - pole umozliwiajgce tworzenie tabeli w dwoch trybach:
- dla grupy - zbiorcza tabela dla max. 12 kanatéw pomiarowych (obserwowane
kanaty moga naleze¢ do réznych urzadzen),
- dla jednego kanatu.

@ Tworzenie grup opisuje rozdziat Operacje na grupach.
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Wybér typu tabeli (dla grupy lub pojedynczego kanafu)

Aby wybrac typ tabeli, nalezy:

» klikna¢ odpowiednig zaktadke Grupy lub Urzgdzenia (Rys. 3.3),

» zaznaczy¢ konkretng grupe lub kanat pomiarowy. Spowoduje to wyswietlenie wynikow
pomiarowych dla wybranej grupy lub pojedynczego kanatu (wyswietlanie wynikdw odbywa
sie automatycznie po kazdorazowej zmianie grupy lub kanatu pomiarowego).

@ Aby skorzystaé z tabeli dla grupy, nalezy wczes$niej te grupe utworzy¢. Tworzenie
grup opisuje rozdziat 3.3.2 na str. 102

Zmiana daty startowej oraz koncowej

1) Aby zmieni¢ date startowg lub koncows, nalezy klikngé przyciskiem myszy na strzatke
znajdujacy sie z prawej strony daty (Rys. 3.4). Otworzy sie wtedy okno kalendarza.

| 20070715 >l 110151 =

Bl ipiec 2007 Prayeisk
Pn Wt St Cz Pt So M faparbut zmiany daty

[T}

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
W 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
0 3

T3 Dzig: 2007-07-16

Rys. 3.4. Zmiana daty startowej

2) Date mozna zmieni¢ klikajgc na dowolny dzien kalendarza. Przyciski umieszczone
w goérnej czesci kalendarza stuzg do zmiany miesiecy (Rys. 3.5). Po kliknieciu na aktualny
miesigc ukazuje sie lista wyboru miesiecy, natomiast po kliknigciu na aktualny rok z prawej
strony nazwy miesigca ukazuje sie okienko edycyjne oraz przyciski stuzgce do zmiany roku
(Rys. 3.5).

przyciski wyboru miesigca przyciski wyboru roku

[« | gudzien ET = 1D

styczen

Pn wt & Cz Pt So M
1 2 3 4 [}
E #fe © 9 10 11 12

Iy
marzec

kwiecier

Rys. 3.5. Zmiana miesiecy oraz roku
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3) Godzine mozna zmieni¢ klikajgc na pole, w ktérym znajduje sie odczyt godziny i wpisac ja
recznie z klawiatury.

4) Catg operacje konczymy kliknieciem na przycisk [Odswiez], co spowoduje uaktualnienie
wyswietlanych danych.

3.2.2.Zaktadka ,Wykres”

igix]
B Pomian biezace Raporty E Konfiguracia ‘@ Info
E Tabela B Wykres ] 50 Gupy | B Kanahy
ipe: 25T — = @ Wentylacia
B Ciag 1 [ad:1)
_____________________________________________ O Ciag 2 [adr1]
B Ciag 3 [ad:1)

_________ R 3 3 ad = @ Roztwar
i B Odczyn [adr1]
O Ste2enie [adi1)

480 ,!\[ [ T

T T
2005-01-05 2005-01-05
02:23:22 03:23:22

* Dpcie wyiwietlania

v Llstawienia whazne ograniczen osi T
Min\muml 4,50_.: I aksimum 5,DD_|::I

0d daty Do daty:
[2005-01-08 = [1tos1 = [zo050108 =] 23051 = Ddswiez
[~ Pokaz kursor Drukui

Log Tworzenie raportu (wykresu) zakoriczone

Rys. 3.6. Raporty — Zaktadka Wykres

Zaktadka Wykres (Rys. 3.6) stuzy do przegladania oraz wydruku zarejestrowanych przez
urzadzenia wynikow pomiarow (np. temperatury, wilgotnosci) w postaci wykresu. Mozliwa jest
obserwacja wynikbw pomiaréow dla maksymalnie dwunastu rejestrowanych kanatéw
pomiarowych.

Zaktadka Wykres zawiera takie elementy (pola) jak:
* pole wykresow - przedstawia przebiegi wartosci mierzonych (np. temperatury,
wilgotnosci) w czasie. Kazdy kanat pomiarowy zaznaczony jest

odrebnym kolorem (Rys. 3.6),

* Od daty - jest to data i godzina okreslajgca poczatek analizowanego okresu
rejestracji pomiaréw dla wydruku w postaci wykresu,

- Do daty - jest to data i godzina okre$lajgca koniec analizowanego okresu

rejestracji pomiaréw dla wydruku w postaci wykresu (nie musi to by¢
data biezaca),
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» przycisk [Drukuj] - przycisk generujgcy wydruk raportu,
« przycisk [OdSwiez] - przycisk stuzacy do uaktualniania wyswietlanych danych

+ opcja Pokaz kursor - zaznaczenie tej opcji powoduje aktywacje specjalnego kursora
graficznego utatwiajgcego $ledzenie punktéw pomiarowych wykresu
dla wybranego kanatu pomiarowego.,

« Grupy/Kanaty - pole umozliwiajgce tworzenie wykreséw w dwdéch trybach:
- dla grupy - zbiorczy wykres dla maksymalnie 12 kanatéw pomiarowych
(obserwowane kanaty moga naleze¢ do réznych urzgdzen),

- dla jednego kanatu.

@ Tworzenie grup opisuje rozdziat 3.3.2 na str. 102.

Wybor typu wykresu (dla grupy lub pojedynczego kanatu)

Aby wybra¢ typ wykresu, nalezy:

» klikngé odpowiednig zaktadke Grupy lub Urzgdzenia (Rys. 3.6),

» zaznaczy¢ konkretng grupe lub kanat pomiarowy. Spowoduje to wyswietlenie wynikéw
pomiarowych dla wybranej grupy lub pojedynczego kanatu (wyswietlanie wynikéw odbywa
sie automatycznie po kazdorazowej zmianie grupy lub kanatu pomiarowego).

@ Aby skorzystaé z wykresu biezgcego dla grupy nalezy wczesniej te grupe utworzyc.
Tworzenie grup opisuje rozdziat 3.3.2 na str. 102.
Zmiana daty startowej oraz koricowej
Zmiana daty startowej oraz koncowej odbywa sie analogicznie jak w zaktadce Tabela

(patrz str.91).

Zmiana sposobu wyswietlania wykresu

Dla pola wykresow dostepne sg nastepujgce operacje:

+ powiekszanie wykresu - wykres mozna powigkszy¢ poprzez zaznaczenie
interesujacej nas czesci wykresu kursorem myszki. W tym celu
nalezy, trzymajgc jednoczednie wcisniety lewy przycisk
myszki, przeciggna¢ kursor wskaznika myszki w kierunku

prawego dolnego rogu wykresu. Zaznaczony w ten sposob
prostokat ulegnie powiekszeniu (Rys. 3.7).
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5,00
490
]
= 4,80
(]
(w3
470
4 50
—_—
2005-01-05 2005-01-05
022522 032522
Rys. 3.7. Powiekszanie wykresu
* przesuwanie wykresu - wykres mozna przesung¢ w lewo/w prawo (odpowiednio:
wczesniejszy/pdzniejszy okres czasu) lub w dol/w gore
(odpowiednio: nizsze/wyzsze zakresy wartosci mierzonej).
W tym celu nalezy, trzymajgc jednoczesnie wcisniety prawy
przycisk myszki, przeciagng¢ kursor w wybrang strone
(Rys. 3.8).
500
490
5
= 4,80
(u]
[
4701--
4 604,
—_—
2005-01-05 2005-01-05
022322 032322

Rys. 3.8. Przesuwanie wykresu
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sledzenie punktow pomiarowych

2005-01-05 03:115:39

Informacje o punkcie v 4,74

pomiarowym

- jezeli zaznaczona jest opcja Pokaz kursor to

na tle pola wykreséw wyswietlany jest specjalny
kursor utatwiajgcy lokalizacje poszczegdlinych
punktéw pomiarowych wykresu. Kolor kursora jest
taki sam jak kolor analizowanego wykresu. Aby
zmieni¢ analizowany wykres, nalezy klika¢ w polu
wykresow lewym przyciskiem myszki az do
momentu, gdy kolor kursora bedzie identyczny z
kolorem wybranego przez uzytkownika wykresu.
Przy kursorze wyswietlane sg informacje dotyczgce
punktu znajdujgcego sie¢ w danej chwili na
przecieciu linii kursora. Informacje te okreslajg date
i czas rejestracji oraz warto$¢ zarejestrowanego
pomiaru.

Linie kursora w
kolorze wykresu

Rys. 3.9. Wykres ze specjalnym kursorem

przywracanie domysinych ustawien

- przycisk [Odswiez] umozliwia zawsze
powrét do wyj$ciowego wykresu w skali 1:1,

aktualizacja wyswietlanych pomiaréw - przycisk [Odswiez] stuzy do aktualizacji

wyswietlanych na wykresie danych
pomiarowych.
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Informacje o okresowym braku pomiaru

Jesli ktorykolwiek z kanatéw pomiarowych z réznych przyczyn (np. uszkodzenia czujnika) nie
bedzie rejestrowat wartosci pomiarowej, to na wykresie taka sytuacja zostanie przedstawiona
w postaci przerwy w pomiarze (Rys. 3.10).

5,000 : R
brak wynikéw ) gant
pomiaru
L]
E 480 ¢ : jreosssossss =q
o
(8
4704 - -5 5 e \
4 60 ----------------
. r . . . r .
2005-01-05 2005-01-05
022522 032522

Rys. 3.10. Przerwa w wykresie (np. uszkodzenie czujnika)

Jesli przez pewien czas pomiary nie bedg dokonywane (np. awaria zasilania lub wytgczenie
urzgdzenia), to program odnotuje takg sytuacje na wykresie w postaci dwdch pionowych linii
(Rys. 3.11).

5,00 ! ! -

440 N M R S

\

przerwa w ——

pomiarach 4,804 N [ .

pomis

470+4--

4504

- . - - - -
2005-01-05 2005-01-05
022322 0352322

Rys. 3.11. Pionowe linie na wykresie - przerwa w pomiarach
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Przed przystgpieniem do analizy zarejestrowanych wynikow pomiaréow nalezy
odczyta¢ aktualne dane zarejestrowane przez urzgadzenia. Aby pobra¢ aktualne
dane zarejestrowane przez urzgdzenia, nalezy wcisng¢ przycisk [Pobierz dane
(RS 485)] znajdujgcy sie w zaktadce Urzadzenia w menu Konfiguracja lub
podigczy¢ przenosng pamie¢ Flash (FlashDrive, PenDrive) zawierajgcg
zarejestrowane dane do portu USB komputera i potwierdzi¢ zamiar pobrania
danych. Baza danych zarejestrowanych pomiarow zostanie wdwczas
zaktualizowana.

3.3. MENU .KONFIGURACJA’

Menu Konfiguracja stuzy do:

zmiany ustawien kanatéw urzadzen pracujgcych w systemie oraz pobierania danych z tych
urzgdzen (zaktadka Urzadzenia),

operacji na grupach (zaktadka Grupy),

zmiany ustawien programu (zaktadka Ustawienia).

Edycja parametréw w zaktadkach nalezgcych do menu Konfiguracja mozliwa jest po
kliknieciu na przycisk [Pokaz opcje zaawansowane] (Rys. 3.12).

o/
E Paomiary biezace Raporty E Konfiguracia @ Info
ﬁ Urzgdzenia | G Grupy] 'ﬁ Ustawwenia] Pokaz opcje 2aawansowans |

Fobierz dane [pik) | Pobierz dane [R5485) |

yane wizadzenia
anpch 3w [0/4)-20mé ‘witadcimodcl
Przephyw [ m34h ]

Ciérienis [ bar =+ 3 Opis
idnienie [ bar .
Ciag 1 [m3h] [ Tupuzgdezenia  SRD93B
Cigg 2[m3h] L& Mazwa Przephuw
Cigg 3[m3/h] L& Jed. Fom m3sh
DdC_Z”“. [ph] = I Wartodci graniczne
sizerie [ mal] L¥ wiartosc Min i
Input 8 [ ma ] < - =

L¥ wiartose Man i

Log

Rys. 3.12. Menu Konfiguracja (opcje zaawansowane ukryte)

Uzytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie hasta zabezpieczajgcego przed zmiang
ustawien przez osobe niepowotang. Podanie prawidtowego hasta umozliwienia edycje
parametrow oraz powoduje wyswietlenie dodatkowych przyciskébw pozwalajgcych na
dodawanie/usuwania urzadzen (Rys. 3.13). Domysine hasto - ,srd system”.
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=Y
E Pomiary biezgoe ‘ Raporty |IE Fanfiguiacia | @ Infa |
Urzgdzenia |q9 GTUD}'I Uslawienia' Ukryj opcie zaawansowane |

Pobierz dane [plik] | Pobierz dane (R5485) | W Auto

U
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[ Typurzadzenia SRAD99-8
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Dodaj | Lsuri I Zatiwierds | Frayurdc I

[T [
Rys. 3.13. Menu Konfiguracja (aktywne opcje zaawansowane)

3.3.1.Zakiadka ,Urzadzenia”
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L tog | |

Rys. 3.14. Konfiguracja - Zaktadka Urzadzenia (aktywne opcje zaawansowane)
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Zaktadka Urzgdzenia (Rys. 3.14) zawiera takie elementy (pola) jak:

« Zainstalowane urzadzenia - lista o strukturze drzewiastej zawierajgca zestawienie

wszystkich  aktualnie  zainstalowanych urzgdzen wraz
z odpowiadajgcymi im adresami. Na pierwszym poziomie
drzewa prezentowane sg poszczegdlne urzgdzenia. Po
kliknieciu wskaznikiem myszy na znak "+" obok nazwy
urzadzenia, wyswietlane sg (na drugim poziomie drzewa)
odpowiadajgce mu kanaty pomiarowe. Klikajagc na jedno
z urzgdzen, ujrzymy kanaty pomiarowe prezentowane pod
nazwami zdefiniowanymi podczas instalacji systemu (np.
"Przeptyw").

+ przyciski [Dodaj] i [Usun] - pozwalajg na wprowadzanie i usuwanie
zainstalowanych urzadzen z systemu,

+ Wiasciwosci urzadzenia... - lista o strukturze drzewiastej zawierajgca zestawienie
wlasciwosci wybranego urzadzenia lub kanatu. Wartosci
parametrow  wyrdznione poprzez podkre$lenie mozna
edytowac¢. Wszystkie zmienione warto$ci, ktére nie zostaty
zatwierdzone przyciskiem [Zatwierdz], wyréznione sg poprzez
pogrubienie czcionki zmienionego parametru.

» przyciski [ZatwierdZz] i [Przywré¢] - pozwalajg na zapamietanie zmienionych
parametrow lub przywrécenie parametrow, ktére zostaty
zmienione, ale nie zatwierdzone.

» przycisk [Pobierz dane (plik)] - pozwala na odczyt zarejestrowanych danych
z plikéw utworzonych w wyniku pobierania danych przy uzyciu
przenos$nej pamieci Flash (PenDrive). Po kliknieciu przycisku
nalezy wskaza¢ lokalizacje (folder zawierajacy pliki zapisane
przez rejestrator), z ktérej majag by¢ pobrane dane.

+ przycisk [Pobierz dane (RS485)]- pozwala na odczyt zarejestrowanych danych

ze wszystkich urzadzen zainstalowanych przy uzyciu
interfejsu RS-485,

Zmiana ustawien urzadzen
Zmiany ustawien urzadzen dokonuje sie po kliknieciu na zaktadce Urzadzenia. Aktywacja

opcji zaawansowanych powoduje umozliwienie edycji parametrow oraz wyswietlenie
dodatkowych przyciskdw pozwalajgcych na dodawanie/usuwanie urzadzen (Rys. 3.15).
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Rys. 3.15. Dodawanie i usuwanie urzgdzen (aktywne opcje zaawansowane)

Pobieranie zarejestrowanych danych

Import danych zarejestrowanych przez urzgdzenia do wewnetrznej bazy programu moze
odbywac sie na dwa sposoby:

100

przy uzyciu przenosnej pamieci Flash (PenDrive)
przy uzyciu interfejsu RS-485

Import danych z pamieci Flash lub wybranej lokalizacji

Przenos$na pamie¢ Flash (USB FlashDrive, PenDrive) wykrywana jest automatycznie po
podtgczeniu do portu USB komputera. Po wykryciu pamieci pojawia sie komunikat
informujgcy o mozliwosci pobrania danych zapisanych w dotaczonej pamieci (jezeli
dofgczona pamie¢ zawiera jakiekolwiek dane).

Zarejestrowane dane mozna réwniez pobra¢ z poziomu Loggy Soft z dowolnej lokalizacji
za pomocg przycisku [Pobierz dane (plik)]. Ten sposdb pobierania danych powinien by¢
uzywany wytgcznie w przypadku, gdy dane z pamieci przenosnej byly juz wczesniej
recznie kopiowane na dysk twardy komputera.

Import danych przy uzyciu interfejsu RS-485

Przy uzyciu interfejsu RS-485 domyslnie mozliwe jest pobieranie wylgcznie nowych
danych pomiarowych, czyli od daty ostatniego pobrania. Zapobiega to wielokrotnemu
pobieraniu tych samych danych i umozliwia zmniejszenie czasu pobierania danych. Data
ostatniego pobierania zapamietywana jest w urzgdzeniu podczas kazdej operacji
wykonywanej za pomocg przycisku [Pobierz dane (RS485)].
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Powyzszy sposéb nie pozwala na ponowne pobranie danych z tego samego okresu.
W wyjatkowych sytuacjach (uszkodzenie urzgdzenia, uszkodzenie czesci danych, utrata
pobranych wczesniej danych) mozna dokonaé préby ponownego pobrania danych od
wybranej daty (pod warunkiem, ze nie zostaly one nadpisane lub skasowane). W tym
celu, znajdujac sie w trybie aktywnych opcji zaawansowanych, nalezy przed kliknieciem
[Pobierz dane (RS485)], wylgczy¢ opcje Auto i okresli¢ date poczatku pobierania
danych (Rys. 3.16).
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Rys. 3.16. Pobieranie danych przy uzyciu interfejsu RS-485 (aktywne opcje zaawansowane)

Jesli pobieranie danych zostato przerwane i pobrane dane sg niekompletne, moze to by¢
wynikiem uszkodzenia struktury danych w pamieci urzadzenia. W takiej sytuacji, nalezy
ponowi¢ prébe pobierania danych z pominieciem uszkodzonego fragmentu struktury.
Przyktadowo, jesli rejestracja pomiaréw odbywata sie co 15 min., a ostatnio pobrane
dane zarejestrowano 2009-07-28 17:15, to nalezy ponownie ustawi¢ parametr
,»Od daty:” pomijajgc jednego lub wiecej punktow rejestracji. W przypadku pominiecia
jednego punktu nalezy ustawi¢ 2009-07-28 17:45 i klikng¢ ponownie [Pobierz dane
(RS485)].

Dane moga byc¢ réwniez pobierane automatycznie, co pewien okres czasu. Cho¢ pamiec
urzadzenia pozwala na rejestracje danych, co najmniej przez dobe, to funkcjonalnos$c¢ ta
jest szczegolnie przydatna do statego zabezpieczania danych na serwerze. Szerszy opis
automatycznego pobierania danych mozna znalez¢ w rozdziale Zaktadka ,,Ustawienia”
3.3.3.

Dane pobierane z urzgdzen do programu sg zapisywane w katalogu "bases"” w plikach

"ROK-MIESIAC.mdb", a informacja o zainstalowanych urzgdzeniach w pliku "main.mdb",
ktére nalezy regularnie archiwizowaé (Rys. 3.17).

101



Instrukcja obstugi - REJESTRATOR DANYCH oraz oprogramowanie wspotpracujgce

E— i8]

| &
N
El' J Adres I@ C:\Program Files\LoggySoftibases j Przejdz
X Mazwa | Fozmiar | Typ ~ | Data modyfikacii
| & E.  1138KE PIkMDE  2009-03-02 09:04
ﬂ 2009-03.mdb 2370KE  Plik MDB 2009-04-02 13:36
ﬂ 2009-04,mdb 2034 KB Plik MDB 2009-05-01 05:42

ﬂ 2009-05. mdb 3426 KB Plik MDB 2009-06-03 12:00
ﬂ 2009-06.mdb 2740KE  Plik MDB 2009-07-01 04:06

ﬂ 2009-07 . mdb 1732 KE  Plik MDE 2009-08-06 03:10
ﬂZDDQ-DB.mdb 1810KE  Plik MDE 2009-09-01 07:24
ﬂ 2009-09.mdb 1533 KE  Plik MDE 2009-09-15 06:00
ﬂZDDQ-lD.mdb 1362 KE Pl MDE 2009-11-02 13:59
ﬂZDD‘B-ll.mdb 314KE Plik MDB 2009-11-06 03:35
ﬂmain.mdb 116 KE  Plik MDE 2009-11-09 15:03

Rys. 3.17. Zawarto$¢ katalogu z danymi pomiarowymi programu Loggy Soft

3.3.2.Zakiadka ,,Grupy” - operacje na grupach

= |oggy Soft ] 4]
g Pomiary biezace | Raparty ||@ Fonfiguracia | @ Info |

B Urzadzeria & Grupy |.-,<$ Ustawienial Pokaz opeje zaawsnsowane |

@ Przephyw @ wentylacia

@ Cidrierie @ Ciqg 1

@ Ciag1 o E!qg 2

® Cigg2 ° FT F"?D 3

@ Cizg3 oztwedr

- @ Odczyn

® Odezyn O Stesenie

@ Stezenie @

@ lnput 8

Mawa grupa I Usurd grupe: I

L g [

Rys. 3.18. Konfiguracja - Zaktadka Grupy

Grupa umozliwia tworzenie zbiorczego wykresu biezgcego/raportu dla wielu kanatow
pomiarowych nalezacych do tego samego lub do réznych urzgdzen, ktére uzytkownik chciatby
obserwowac na jednym wykresie/raporcie. Grupa to maksymalnie 12 kanatéw pomiarowych.
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Typowe sposoby grupowania kanatéw pomiarowych:

» kanaty pomiarowe rejestrujgce pomiary tej samej wielkosci fizycznej (np. temperatury lub
wilgotnosci),

» kanaty pomiarowe rejestrujgce pomiary z czujnikéw zlokalizowanych w tym samym miejscu
(np. Wentylacja).

@ Jeden kanat pomiarowy moze naleze¢ do wielu grup.
Tworzenie nowej grupy

Aby utworzy¢ nowa grupe, nalezy:
« klikng¢ przycisk [Nowa Grupa],
* nadac nazwe nowej grupie.

Usuwanie grupy

Aby usung¢ grupe, nalezy:
* naliscie Grupy zaznaczy¢ zadang grupe,
» klikngé przycisk [Usun grupe].

Zmiana nazwy grupy

Aby zmieni¢ nazwe grupy, nalezy:

* naliscie Grupy zaznaczy¢ zadang grupe,

» klikng¢é ponownie grupe,

* nazwa grupy zostanie podswietlona - mozliwa jest wéwczas edycja nazwy. Z edycji
mozna zrezygnowac (przywroci¢ pierwotng nazwe)
naciskajgc przycisk [ESC]. Po zakonczeniu edyciji
nalezy potwierdzi¢ zmiany, naciskajgc przycisk
[ENTER].

Dodawanie kanatéw pomiarowych do grupy

Aby dodac¢ kanat pomiarowy do grupy, nalezy:

* zaznaczyC grupe, do ktérej chcemy dodac¢ kanat (zaznaczona grupa oznaczona jest
zielonym kotkiem),

« zaznaczy¢ jeden, badz (trzymajgc przycisk [CTRL]) wiele kanatoéw z listy Kanaty
pomiarowe,

» przyciskiem [ >> ] zakonczyé procedure

@ Do jednej grupy mozna doda¢ maksymalnie 12 kanatéw pomiarowych.
Usuwanie kanatu pomiarowego z grupy
Aby usung¢ kanat z Grupy, nalezy:
* na liscie Grupy odnalez¢ zgdang grupe,
» korzystajgc ze znaku "+" rozwing¢ liste urzgdzen w grupie,

* zaznaczy¢ kanat pomiarowy, ktéry chcemy usungg,
» przyciskiem [ << ] zakonczyé procedure.
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3.3.3.Zaktadka ,Ustawienia”

= Loggy Soft

g Pamiary biezace ‘ Faporty ||@ Kaonfiguracia | '@’ Info |

g Urzadzenial P Grupy

_(olx

Pokaz opcje zaawansowane I

whagciwosci

| Wartod ‘

=+ 23 Port szeregowy

i [ Porl

[ Predkosé [bps]

¥ Czas oczekivwania [ms]

e X Liczha powtérzer
=1+ 23 Dane z pamigci flash

£ Dane z interfejsu R5-425
[& Automatycznie pobieraj dane

o (& Wk podbaczenie pamieci flash
: [ Automatyczznie znajd? | zaimportuj wseystkie nowe dane

[¥ Czas pomiedzy automatyczrym pobieraniem [ggmm]

[ Czas bazowy automatyeznego pobierania [og:mm]

(]
=
=

o
s
=
=

) |m
=
=

i
o

=.
&

5

o |2
==
= =
(==}

= 24 Raporty
‘- [ Opeje ekspartu
Zatierds I Eraywriic I
L teg | [

Rys. 3.19. Konfiguracja - Zaktadka Ustawienia

Zaktadka Ustawienia (Rys. 3.19) umozliwia zmiane ustawien dotyczacych portu szeregowego
oraz sposobu pobierania danych z przenosnych pamieci Flash (PenDrive). Lista ustawien

zawiera nastepujgce elementy (pola):

* pole Port

- jest to miejsce, w ktérym mozna dokona¢ zamiany

portu komunikacyjnego komputera, do ktérego
podtaczony jest konwerter,

* pole Predkosé

» opcja Wykryj podtaczenie pamieci

* opcja Automatycznie znajdz i zaimportuj wszystkie nowe dane
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- okresla predkos¢ transmisiji,

flash - wigczenie tej opcji powoduje,

ze po podtgczeniu do komputera przenosnej pamieci
Flash (PenDrive) program zapyta sie uzytkownika o
mozliwos¢ sprawdzenia czy na podigczonej pamieci
znajdujg sie pliki zawierajgce dane zapisane przez
rejestrator. Jesli znalezione pliki zawierajg dane, ktore
nie zostaly jeszcze zapisane w bazie programu

Loggy Soft, wyswietlona zostanie stosowna
informacja lub dane zostang zaimportowane
automatycznie (jesli zaznaczono opcje

Automatycznie znajdz
nowe dane),

i zaimportuj wszystkie

- wigczenie tej opcji
powoduje, ze program nie bedzie pytat o mozliwo$¢
wyszukiwania danych na podtgczonej pamieci Flash
(Pendrive), gdyz bedzie to robit zawsze. Rezultat
wyszukiwania, a wiec proces importu, bedzie
akceptowany automatycznie. Aby dane byly
wyszukiwane na przeno$nych pamieciach Flash oraz
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automatycznie importowane, nalezy zaznaczy¢ opcje
Wykryj podfgczenie pamigci flash,

opcja Automatycznie pobieraj dane - wigczenie tej opcji powoduje aktywacje

* mechanizmu automatycznego pobierania danych ze
wszystkich  rejestratorow  zainstalowanych  w
programie, ktore sg podtgczone do komputera za
pomocag interfejsu RS-485. Pobieranie danych
bedzie wyzwalane co okre$lony czas ustawiony w
polu Czas pomiedzy automatycznym
pobieraniem,

pole Czas pomiedzy automatycznym pobieraniem - pole to okresla odstep czasowy
* pomiedzy Kkolejnymi pobraniami z rejestratorow
nowych danych. Czas ten mozna ustawi¢ z
doktadnoscig do minuty, ale nie moze by¢ dtuzszy
niz 23 godziny i 59 minut. Moment rozpoczgcia
odliczania odstepdéw czasowych okresla pole Czas
bazowy automatycznego pobierania,

pole Czas bazowy automatycznego pobierania- pole to okresla czas poczgtkowy,
« od ktérego rozpocznie odliczanie sie czasu
pierwszego i kolejnych pobran danych.

pole Opcje eksportu - znajdujgce sie tu ustawienia dotyczg sposobu tworzenia pliku
* z wygenerowanych danych przy uzyciu przycisku
[Eksportuj...] dostepnego z menu Raporty. Do
ustawien tych zaliczamy:

+ Pomin informacje Min/Max — zamiast informacji o
przekroczeniach minimum i maksimum, zostang
utworzone wartosci liczbowe, ktére moga byc¢
nieprawidtowe

+ Pomih nazwy bledéw — zamiast nazwy btedu w
pomiarze, pojawi sie domysina wartos¢ liczbowa

* Rozdziel date i czas — powoduje powstanie
osobnej kolumny dla daty i osobnej dla czasu
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W celu dokonania zmian powyzszych ustawien, nalezy sie upewni¢, czy aktywny jest tryb
opcji zaawansowanych, a w razie koniecznosci uaktywni¢ go klikajgc na przycisk
[Pokaz opcje zaawansowane] (Rys. 3.20).

=R
g Porniary biezace | | Fiaporty ||@ Konfiguracia | '@’ Infio |
Q Urzqdzenlal %8 Grupy

Wiagciwogci | Wartodc |
=t a Part szeregowy

Ukryj opcje zaawansowane |

Q
o
[}
[}
=

[F Predkost [bps]
- [¥ Czas oczekiwania [mz]

in
(i8]
(=]
=

Lo |
=
=

‘¥ Liczba powtdrzes
=23 Dane z pamieci flazh

[
[

& wivkiy podtaczenie pamigci flash

=.
T

[ & automatyczznie znajd? | zaimportuj wszpstkie nowe dane
£ =9 Dane z interfejzu AS-485
o [ Automatycznie pobieraj dane

=.
T

=
=]
=

[¥ Czas pomigdzy automatycznym pobieraniem [gg:mm]

i [ Czas bazowy automatycznego pobierania [ mm] 0000
= 4 Raporty
o [X Dpoie eksportu

Zatwierds I Praywrac I

[___tog | |

Rys. 3.20. Konfiguracja - Zaktadka Ustawienia (opcje zaawansowane aktywne)

3.4. LISTA BLEDOW | DIAGNOZA USZKODZEN

Objawy Przyczyna Dziatanie
wszystkie punkty_ maja kolor uszkodzenie * sprawdzi¢ zasilanie konwertera
czerwony, a w miejscu konwertera lub * sprawdzi¢ podtgczenie linii transmisyjnej
wartosci aktualnych przerwanie jednego 7 konwerterem
wyswietlany jest znak z potgczen konwertera | . sprawdzi¢ poprawne dziatanie portu

zapytania (?) szeregowego komputera (np. poprzez

podigczenie "myszy" na port obstugujgcy

konwerter).
czg$¢ punktow ma kolor uszkodzenie linii * sprawdzi¢ potgczenia w pierwszym
czerwony (i znak{i z_apytania transmisyjnej przetworniku, ktory “nie odpowiada"
w miejscu wartosci aktualnych) *  sprawdzié ciggtosé linii transmisyjnej od
miejsca, gdzie wystapit brak komunikac;ji.
jeden z pur)ktéw ma koIor_ uszkodzer_ﬂe * sprawdzi¢ potgczenia przetwornika
czerwony (i znak zapytania | przetwornika  jezeli dioda kontrolna szybko miga
w miejscu warto$ci aktualnej) oznacza to, ze przetwornik ma

uszkodzony czujnik.
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lll. INSTRUKCJA OBStUGI PROGRAMU “S-TOOLKIT”

Wymagania systemowe:

komputer klasy przynajmniej i486,

kolorowy monitor o rozdzielczosci min. 640 x 480,

1 MB wolnego miejsca na dysku twardym.

przeznaczony dla Windows

testowany na Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Program S-Toolkit umozliwia odczyt i zapis konfiguracji pracy, aktualizacje
oprogramowania oraz uzyskanie podstawowych informacji o urzadzeniu poprzez interfejs
szeregowy RS-485. Aplikacja pozwala w szybki i prosty sposob okresli¢ parametry urzgdzenia
w jednym z trzech mozliwych sposobdw konfiguracji. Ustawione parametry moga by¢
przestane bezposrednio do urzadzenia oraz zapisane do pliku w celu ponownego
wykorzystania.

2. INSTALACJA | URUCHOMIENIE APLIKACJI

Do instalacji programu S-Toolkit stuzy plik o nazwie S-Toolkit-Install znajdujgcy sie w
katalogu S-Toolkit na ptycie CD dostarczonej wraz z urzadzeniem. Podczas instalacji nalezy
postepowa¢ wedtug wskazoéwek Kreatora instalacji. Kreator utworzy na dysku twardym
komputera folder o nazwie S-Toolkit, w ktérym umieszczone zostang pliki programu. Skrot do
programu umieszczony zostanie w podanej przez uzytkownika lokalizac;ji.

Reczne uruchomienie programu odbywa sie za pomocg pliku wykonywalnego
DLToolkit.exe. Bezposrednio po uruchomieniu program probuje nawigza¢ komunikacje z
urzadzeniem w celu odczytu biezgcej konfiguracji. Proba nawigzania komunikacji dokonywana
jest przy domysinych (podczas pierwszego uruchomienia programu) ustawieniach opcji portu
RS-485 (predkos¢ transmisji 9600 b/s, adres: 0, port: COM2) lub ustawieniach okreslonych
przez uzytkownika podczas poprzedniego uruchomienia programu. Jesli ustawienia te sg inne
niz domysine lub ostatnio uzywane program zasygnalizuje btgd komunikacji. Po ustawieniu
prawidlowych wartosci w zaktadce Opcje interfejsu w sekcji Opcje portu RS485 nalezy
odczyta¢ biezgca konfiguracje za pomoca przycisku [Odczytaj z urzadzenia].
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3. OBStUGA PROGRAMU

Konfigurawane

E S-Toolkit =0l 2 . .
hn11s Odczyt biezgcej
Konfiguracia wyiéc’:} Ustawienia leiastraciil Opcie Interfe\su] Infarmacie ourzadzaniu] v konfiguracji
Sposdb konfi i Odczyk . .
uusc.l onfiguraci = = urz;;ieart; V4 urzadzenla, V4 p/lku
& pojedynczy kanah Kanal ni: |1 = Typ wejicia: |nieakt, ub lmport ustawier;
" wybrane kanaty MNazwa: Jednostka: Odezyta z pliku r4 dysku Flash
7 wszysthie kanshy Przecinek: o0 - Filtr: |00 = nprie |

Wartosé Hi: [+100.0

Rozszerzenie |UDU
gdme: 1

¥ Zapisz do
~ Wartosé Lo [+000.0 Rlezszerzenie | og uzadzenia
r Zapisz do pliku
- TybALT: [pod progiem «] Tk ALZ [pod progiem = — Zap/§ usta\'/y/onej
r et | konfiguracji
- Prég1: [+100.0 Prég2 [+1000 do urzgdzenia,
r Histereza 1: |+000.0 Histereza 22 |+000.0 do pllk_u IUb ekspon‘
r ustawien na dysk
Zanknij | F laSh
Zadanie: Wynik;

Rys. 3.1. Okno programu po uruchomieniu

W centralnej czesci okna programu znajdujg sie cztery zaktadki:

» Konfiguracja wejsé

* Konfiguracja wyjs¢
» Ustawienia rejestracji

* Opcje interfejsu

* Informacje o urzadzeniu

- zaktadka ta umozliwia grupowg lub indywidualng

konfiguracje wszystkich kanatéw urzadzenia;

- zaktadka ta umozliwia konfiguracje wyj$¢ urzadzenia;

- zaktadka ta umozliwia okreslenie rejestrowanych kanatéw,
typu rejestrowanych wartosci oraz opcji rejestraciji;

- zaktadka ta umozliwia ustawienie parametréw zwigzanych

z interfejsem RS-485, synchronizacje czasu i daty urzadzenia
z czasem i datg komputera, zmiane parametréw wyswietlacza
ciektokrystalicznego oraz wybdr jezyka dla programu oraz
oprogramowania urzadzenia;

- zakladka ta pozwala uzyskaé¢ podstawowe informacje

0 urzgdzeniu oraz aktualizowa¢ oprogramowanie urzadzenia.

W prawej cze$ci okna znajduje sie szes¢ przyciskow:

* [Odczytaj z urzadzenia]
» [Odczytaj z pliku]

¢ [Importuj]
» [Zapisz do urzadzenia]
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- odczyt biezacej konfiguracji z urzgdzenia;

- odczyt konfiguracji zapisanej wczesniej w pliku na dysku
komputera;

- odczyt konfiguracji zapisanej wczesniej na dysku Flash;

- zapamietanie ustawieh widocznych w zaktadce
Konfiguracja wejsé, a nastepnie zapis ustawionej konfiguracji
do urzadzenia;
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» [Zapisz do pliku] - zapamietanie ustawien widocznych w zaktadce Konfiguracja
wejs$é, a nastepnie zapis ustawionej konfiguracji do pliku na dysku
komputera;

« [Eksportuj] - zapamietanie ustawien widocznych w zaktadce Konfiguracja

wejs$é, a nastepnie zapis ustawionej konfiguracji na dysku Flash;
* [Zamknij] - zakonczenie dziatania programu.

W dolnej czesci okna pokazywane sg informacje statusowe dotyczgce aktualnie wykonywanej
operacji.

3.1. ZAKt ADKA “KONFIGURACJA WEJSC”

Wybér sposobu OkreSlenie poszczegélnych parametrow
konfiguracji kanatéw wybranych kanatéw

cie Interfeisu] Informacie o urzqdzeniu]

Typ wejicia |nieakt -

Konfiguracia wyiss ] Lstawienia rejestracii ]

Spozdb kenfiguracii

+ pojedynczy kanat ‘ Kanat nr: |1 =

Wybér " wybrane kanaty Mazwa: Jednostka:
konfigurowanych ;
kanatow £ wszpstkie kanaty Przecinek: 0o - Filtr: {0 =
Karfi o Rozzzerzenie
|°_n SIS Wartods Hi: |[+100.0 s 0,00
. Rozszerzenis
0 Wartosé Lo: [+000,0 e 0.00
-
r T . - . f
wh AL [pedprogiem ~|  TbALZ [pod progiem |
-
- Prag1: |+100,0 Prég 2 |+100.0
r Histereza 1; |+000.0 Histereza 2; |+000.0
-

Rys. 3.2. Funkcje zaktadki Konfiguracja wej$é

W zaktadce tej wyréznione zostaty dwie sekcje:

+ Sposob konfiguracji - w sekcji tej nalezy wybraé sposéb konfiguraciji kanatéw. Jesli
wybrana zostanie opcja “Pojedynczy kanat”, mozliwe bedzie
ustawienie parametrow konfiguracyjnych tylko dla jednego =z
dostepnych w urzadzeniu kanatéw. Opcja “Wszystkie kanaly”
umozliwia ustawienie parametréw konfiguracyjnych jednoczesnie
dla wszystkich kanatow. Wybér opcji “"Wybrane kanaly” pozwala
na ustawienie parametréw konfiguracyjnych jednoczesnie dla kilku
wybranych kanatéw.
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* Konfigurowane

- sekcja ta okresla, ktore kanaty sg w danej chwili konfigurowane.
Jesli w sekcji Sposob konfiguracji zaznaczono opcje
"Pojedynczy kanat” lub "Wszystkie kanaly”, to wybdr kanatu
okreslany jest automatycznie. Jesli natomiast w sekcji Sposéb
konfiguracji zaznaczono opcje “Wybrane kanafy”, wdwczas
uzytkownik moze samodzielnie okresli¢, ktore kanaty urzgdzenia
zamierza w danej chwili konfigurowac.

Szczegdtowy opis dostepnych sposobdéw konfiguracji urzgdzenia znajduje sie w rozdziale

TRYBY KONFIGURACJI.

W prawej czesci zaktadki na wyodrebnionym panelu znajdujg sie pola stuzace do
konfigurowania parametrow urzadzenia. Konfiguracji parametrow mozna dokona¢ w trzech
mozliwych trybach. Szczegdtowy opis znaczenia poszczegdlinych parametréw znajduje sie
w instrukcji obstugi urzadzenia.

@ * Znak “°” (stopien) mozna wprowadzi¢ naciskajgc znak “~” (tylda) na
klawiaturze komputera.
» Lista parametrow widocznych na panelu zalezna jest od typu konfigurowanego

urzgdzenia.

3.2. ZAKt ADKA “KONFIGURACJA WYJSC”

W zaktadce tej znajdujg sie opcje umozliwiajgce konfiguracje wyjS¢ urzadzenia.
Szczegbtowy opis znaczenia poszczegdlinych parametréw znajduje sie w instrukcji obstugi

urzgdzenia.

Fonfiguracia wejsc

stawienia reiestracii] Opcije Interfeisu] Informacie o urzqdzeniu]

Ustawienia wyjgcia 1

Funkeja logiczna:
Opdznienie zataczenia:
OpdZnienie rozkaczenia:
Min. czas zakaczenia:

in. czaz rozkaczenia;

Ustawienia wyjcia 2

Funkcja logiczna:
Opdznienie zakgczenia;
OpdzZnienie roztaczenia:

Min. czas zataczenia:

Zrédka wyigcia 1
Tryb: | rieakt :Iv K.anat 1: |nieakt. j F.anat & |nieakt. j
OR -
s Kanak 2 [nieskt  +| KanabB [rieskt =]
000,0 K.anat 3: |nieakt. j Kanat 7: |nieakt. j
LU0 Kanat 4: |nieakt. j F.anat 8 |nieakt. j
000.0
Zridka wyiscia 2
Trobr | rieakt :I' K.anat 1: |nieakt. j K.anat & |nieakt. ﬂ
o et =] Kor® [omae ]
Kanat 2: | nieakt. v | Kanak B |nigakt. h
000.0
000,0 K.anat 3 |nieakt. ﬂ Fanat 7: |nieakt. j
s F.anat 4: |nieakt. j k.anat 8 |nieakt. j
0ao.0

Min. czas rozkgczenia;

Rys. 3.3. Funkcje zaktadki Konfiguracja wyjs$¢
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3.3. ZAKEADKA “USTAWIENIA REJESTRACJI”

Zaktadka ta zawiera dwie sekcje:

Rejestrowane kanaly - w sekc;ji tej nalezy zaznaczy¢ pola odpowiadajgce aktywnym
kanatom urzadzenia, ktére majg by¢ rejestrowane. Jesli wybrany
kanat bedzie nieaktywny, polecenie rejestrowania danych z tego
kanatu nie odniesie zadnego skutku.

Usrednianie - w sekcji tej nalezy zaznaczyc¢ pola odpowiadajgce aktywnym
kanatom urzadzenia, dla ktérych majg by¢ rejestrowane wartosci
usrednione zamiast wartosci chwilowych.

Opcje rejestracji - w sekgji tej nalezy okresli¢ parametry dotyczace rejestracji dla
wszystkich rejestrowanych kanatéw pomiarowych urzadzenia.

wyposazonych w funkcje rejestracji danych,
* szczegOlowy opis znaczenia poszczegdllnych parametrow znajduje sie
w instrukcji obstugi rejestratora danych.

@ + zakladka “Ustawienia rejestracji” dostepna jest wylgcznie dla urzadzen

Wybor rejestrowanych kanatow Okreslenie parametrow rejestracji
\ Konfiguracia weis’c’:] Konfiguracia wyisé  Ustawienia rejestracii l Opcie Il rfeisu] Informacie o urzadzeniu]
A\ Figjestrowane kanaty Opcie rejestracii
v Kanat1 r Trvb rejestracii |do zapetnienia +
™ Kanat2 v Kanat b s
Zezwolenie: |cigghe -

v Kanat 3 [~ Kanat 7
- W Kanat @ Okres pomiar: | 1 = sek. w
Usrednianie
W Kanat1 I~
I~ v Kanat &
™ Kanat 3 -

/ - [~ Kanat 8

Wybor usredniania dla kanatow

Rys. 3.4. Funkcje zaktadki Ustawienia rejestracji
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3.4. ZAKtADKA “OPCJE INTERFEJSU”

Zaktadka ta zawiera trzy sekcje:

+ Opcje portu RS485 - w sekcji tej nalezy okresli¢ adres konfigurowanego urzgdzenia,
predkos¢ transmisji dla interfejsu szeregowego oraz numer portu
szeregowego komputera, do ktérego podigczono konfigurowane
urzgdzenie. Aby komunikacja pomiedzy programem a urzadzeniem
byla mozliwa, ustawiony w programie adres oraz predkos$é
transmisji musza byc¢ takie same jak ustawione w urzgdzeniu.

* Opcje wyswietlacza - w sekcji tej mozna zmieni¢ parametry wyswietlania wyswietlacza
ciektokrystalicznego konfigurowanego urzadzenia.

« Jezyk - w sekcji tej mozna zmieni¢ jezyk dla oprogramowania
urzadzenia oraz dla programu S-Toolkit.

W dolnej czesci zaktadki znajdujg sie dwa przyciski:

» [Zablokuj zapis do urzadzenia] - wcisniecie tego przycisku powoduje zablokowanie
mozliwosci zapisu rejestrow konfiguracyjnych urzgdzenia
poprzez interfejs szeregowy RS-485;

Odblokowanie mozliwosci zapisu rejestrow konfiguracyjnych poprzez interfejs
@ szeregowy RS-485 mozliwe jest wylgcznie w menu urzadzenia (konfiguracja reczna
W menu urzadzenia).

* [Synchronizuj date i czas]- wcisniecie tego przycisku powoduje synchronizacje daty
i godziny konfigurowanego urzgdzenia z datg i godzing
wskazywang przez zegar systemowy komputera.

Konfiguracia weis’c’:] Konfiguracia wyis'c':] Ustawienia rejestraci  Opeie Interfejsu l Informacie o urzqdzeniu]

Okre$lenie parametrow Opeie portu F5485
dla komunikacji o Predkogt: (115200 - | blsek. Adres: |1 = Fort szeregowy: |COMS

z urzgdzeniem

Opcie wyiwietlacza

USt’aV'{ienie parametréw,,,} Podéwietlenie: | stake A Jasnodé: 70w % Fontrast (50 5 &%
wyswietlacza LCD

Wybér jezyk e
Or jezyka ——— p»
y jezy S-Toolkit: | Polski - Urzgdzenie: |Polski -

Blokada mozliwosci zapisu o ebloku 2o do urzadeeni | Fer——rT—
I‘ejestréw urzadzenla > SDlokU| 2apis Ao urzgdzenta /7/! PACHMONIZU| datg | C235

Synchronizacja czasu i daty —

urzgdzenia z czasem j datg —
komputera

Rys. 3.5. Funkcje zaktadki Opcje interfejsu
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komputera, to synchronizacja (w tym wypadku cofniecie wskazan zegara
urzgdzenia) spowoduje skasowanie wszystkich danych zarejestrowanych przez
urzgdzenie, dla ktérych czas rejestracji bedzie pdzniejszy od czasu ustawionego
w wyniku synchronizacji. Aby nie utraci¢ zarejestrowanych danych, nalezy przesta¢
je do komputera PC przed synchronizacja.

@ Jezeli zegar urzgdzenia wskazuje czas poézniejszy od czasu systemowego

Szczegdtowy opis znaczenia poszczegolnych parametrow znajduje sie w instrukcji obstugi
urzadzenia.

3.5. ZAKEADKA “INFORMACJE O URZADZENIU”

Kanfiguracia weis’é] Kanfiguracia w_l,lis'é] | stawienia reiestracii] Opcje Interfejzau Informacie o urzadzeniu l

Urzgdzenie
Liczba kanatéw: 8 T_l,lp:|.:-e;|es::s::: m¥ RTD.TC + 2ER j
Input types: 60/75/100/150 m/, PT-100/500/1000, TC-K/SAAT/N/RABE
Mr geryiny: 0000 P 1637 “Wersja: 336 (b3, USE »2.2.00)
Pamigé Aktualizacia firmware
Roemiar 2048 kB wersja: 3.00 [b.973) k
Zajgte: :

[ Zwiolnij transmisje do 38400 b/sek. \

wystarczy na: 4 godz. Aktualizacia sterownika USE

Kasuj wersja: 3E4 Aktualizuj

\

Kasowanie pamigci rejestratora Aktualizacja oprogramowania rejestratora

Rys. 3.6. Funkcje zaktadki Informacje o urzagdzeniu
W zaktadce tej wyréznione zostaty trzy sekcje:

» Urzadzenie - w sekcji tej wyswietlane sg informacje dotyczace typu urzadzenia oraz
biezgcej wersji oprogramowania w urzadzeniu.

*  Pamieé - w sekcji tej wyswietlane sg informacje dotyczace pamieci urzadzenia.
Przycisk [Kasuj] umozliwia nieodwracalne usuniecie catej zawartosci
pamieci. Sekcja ta dostepna jest wylgcznie dla urzgdzen wyposazonych
w funkcje rejestracji danych.
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Kasowanie pamieci powinno by¢ wykonywane WYLACZNIE W WYJATKOWYCH

@ SYTUACJACH!
Podczas normalnej pracy urzgdzenia (zaréwno w trybie Nadpisywanie jak i w trybie
Do zapefnienia) kasowanie pamieci NIE JEST WYMAGANE.
W wyniku kasowania z pamieci urzgdzenia ZOSTANA USUNIETE wszystkie
zarejestrowane wyniki pomiarow !
Kasowanie nie dotyczy danych dotychczas pobranych do komputera PC.

* Aktualizacja firmware - sekcja ta umozliwia dokonanie aktualizaciji
oprogramowania urzadzenia.

* Aktualizacja sterownika USB - sekcja ta umozliwia dokonanie aktualizacji
sterownika USB. Sekcja ta dostepna jest wytacznie dla
urzgdzen wyposazonych w interfejs USB.

Szczegodtowy opis sposobu aktualizacji znajduje sie w rozdziale
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA URZADZENIA.

@ Informacje wyswietlane w sekcjach Urzadzenie oraz Pamieé aktualizowane sg
podczas zapisu, odczytu oraz synchronizacji daty i czasu urzadzenia.

3.6. TRYBY KONFIGURACJI

W zaleznosci od wybranej opcji w sekcji Sposob konfiguracji zaktadki Konfiguracja
wejsé mozliwe sg trzy rozne sposoby konfiguracji urzadzenia.

Lista parametréow widocznych na panelu zalezna jest od typu konfigurowanego
urzgdzenia.

3.6.1.Konfiguracja indywidualna kanatéw

W trybie konfiguracji pojedynczego kanatu mozliwa jest zmiana oraz przeglgdanie
ustawionych parametréw indywidualnie dla kazdego kanatu. Jesli parametry dla danego
kanatu zostang zmodyfikowane, to zmiana numeru konfigurowanego kanatu, sposobu
konfiguracji kanatéw lub aktywnej zaktadki programu, spowoduje wysSwietlenie okna
komunikatu z zapytaniem o pozwolenie na zapamietanie ustawien dla ostatnio
konfigurowanego kanatu. Zgoda na zapamietanie parametrow nie powoduje wystania
parametrow do urzagdzenia, lecz tylko zapamietanie parametréw widocznych w zaktadce
Konfiguracja wejs¢é w pamieci komputera. Jesli po zmianie parametréw dla danego kanatu
zostanie wcisniety przycisk [Zapisz do urzadzenia] lub [Zapisz do pliku], program
automatycznie zapamieta wprowadzone zmiany parametrow bez pytania uzytkownika o zgode.

3.6.2.Konfiguracja wybranych kanatow

Po przeftgczeniu do trybu konfiguracji wybranych kanatdw, w polach parametrow
konfiguracyjnych pozostajg wartosci dla ostatnio konfigurowanego kanatu. Jesli parametry dla
wybranych kanatéw zostang zmodyfikowane, to zmiana sposobu konfiguracji kanatéw lub
aktywnej zakfadki programu, spowoduje wyswietlenie okna komunikatu z zapytaniem o
pozwolenie na zapamietanie ustawien dla kanatéw wybranych w sekcji Konfigurowane (jesli
nie wybrano zadnego kanatu zapytanie nie zostanie wyswietlone). Zgoda na zapamietanie
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parametrow nie powoduje wystania parametrow do urzgdzenia, lecz tylko zapamietanie
parametrow widocznych w zaktadce Konfiguracja wej$é w pamieci komputera.

konfiguracji, przy zapisie ustawien do pliku lub podczas wysytania ustawien do
urzadzenia, dlatego przed konfiguracjg kolejnej grupy wybranych kanatéw nalezy
wykonac jedng z wymienionych operacji. Ze wzgledu na czas zapisu konfiguracji do
urzadzenia zaleca si¢ zapis ustawionej konfiguracji do pliku.

@ Ustawienia wybranych kanatdw zostang zapamietane dopiero po zmianie trybu

3.6.3.Konfiguracja wszystkich kanatéw

Po przetgczeniu do trybu konfiguracji wszystkich kanatéw, w polach parametrow
konfiguracyjnych pozostajg wartosci dla ostatnio konfigurowanego kanatu. Przetgczenie do
trybu konfiguracji pojedynczego kanatu lub wybranych kanatéw powoduje wysSwietlenie okna
komunikatu z zapytaniem o pozwolenie na zapamigtanie konfiguracji dla wszystkich kanatow.
Zgoda na zapamietanie parametréw nie powoduje wystania parametrow do urzadzenia, lecz
tylko zapamietanie parametrow widocznych w zaktadce Konfiguracja wejsé w pamieci
komputera.

3.7. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA URZADZENIA

Sekcja Aktualizacja firmware w zakladce Informacje o urzadzeniu pozwala
na aktualizacje oprogramowania urzadzenia. Aby dokona¢ aktualizacji, nalezy wcisngc
przycisk [Aktualizuj]. Podczas procesu aktualizacji aplikacja probuje wykona¢ reset
urzgdzenia. Jesli w ciggu kilku sekund reset nie zostanie wykonany automatycznie, nalezy
zresetowaC urzadzenie recznie poprzez wytgczenie i ponowne zalgczenie napiecia
zasilajgcego urzgdzenie. Domysina predkos$¢ transmisji podczas aktualizacji oprogramowania
wynosi 115200 bit/s. Jesli transmisja z takg predkoscig nie jest mozliwa, nalezy zaznaczy¢
pole Zwolnij transmisje do 38400 bodow.

Aktualizacja firmware jest mozliwa (przycisk [Aktualizuj] jest aktywny), jesli wersja
oprogramowania aktualizacyjnego jest nowsza od wersji oprogramowania
urzgdzenia. W szczegoélnych przypadkach (np.: aktualizacja zostanie przerwana lub
urzadzenie po aktualizacji oprogramowania przestanie dziata¢) nalezy
skontaktowac¢ sie z producentem.

Aktualng wersje oprogramowania dla urzgdzenia mozna pobra¢ ze strony internetowe;j
producenta.

Sekcja Aktualizacja sterownika USB w zaktadce Informacje o urzadzeniu pozwala
na aktualizacje oprogramowania interfejsu USB. Aby dokona¢ aktualizacji, nalezy wcisngc
przycisk [Aktualizuj]. Podczas procesu aktualizacji aplikacja probuje zapisa¢ plik
aktualizacyjny na dysku Flash. Po zapisaniu pliku nalezy podigczy¢ dysk Flash (zawierajgcy
plik aktualizacyjny) do wejscia USB urzadzenia i poczekaé na wykonanie automatycznej
aktualizacji.

@ Aktualizacja sterownika USB jest mozliwa (sekcja Aktualizacja sterownika USB

jest widoczna), jesli urzadzenie posiada interfejs USB oraz wersja oprogramowania
aktualizacyjnego jest nowsza od wersji oprogramowania interfejsu USB.
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